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Zał. nr 1 

I. Informacja o stanie technicznym dróg  
 

1. Wprowadzenie  

 

Droga, jako budowla przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, powinna 

spełniać dwa podstawowe kryteria – zapewniać bezpieczną i komfortową jazdę. 

Wzrastające wymagania społeczeństwa wobec infrastruktury drogowej stawiają przed 

zarządcami dróg coraz wyższe wymagania. Stan techniczny nawierzchni drogi  

i towarzyszących jej elementów ma niezaprzeczalny wpływ na bezpieczeństwo  

i wygodę korzystających z niej użytkowników.  

Zgodnie z art. z art. 2 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci 

drogowej dzielą się na następujące kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe gminne.    

Zarząd nad drogami powiatowymi w myśl art. 19 pkt 2. 2  ww. ustawy sprawuje 

Zarząd Powiatu.  

W imieniu Zarządu Powiatu zadania te powierzone zostały jednostce organizacyjnej 

tj. Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, którego zakres działania 

obejmuje wszystkie sprawy związane z planowaniem, budową, utrzymaniem i ochroną 

dróg i obiektów drogowych. 

Sporządzenie informacji o stanie technicznym dróg wynika z art. 20 ust. 10 ustawy  

o drogach publicznych, który stanowi, iż do zarządcy drogi należy w szczególności 

przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz 

przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan 

bezpieczeństwa drogowego w tym weryfikacje cech i wskazanie usterek, które wymagają 

prac konserwacyjnych lub naprawczych. 

ZDP zarządza drogami o łącznej długości 487,105 km oraz obiektami mostowymi  

w ilości 39 szt. (szczegółowe dane przedstawiono w punkcie nr 2).  

Drogi te są uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich o znaczeniu 

ponadlokalnym i to głównie one, na co dzień są wykorzystywane przez mieszkańców 

naszego powiatu, jako dojazd do miejsc pracy, zamieszkania, siedzib gmin i powiatu. 

Zestawienie oceny stanu technicznego realizowane jest corocznie na przełomie 

sierpnia i września. Ocena odnosi się do stanu nawierzchni dróg powiatowych na terenie 

powiatu mińskiego, przedstawiając m.in. długości dróg przydzielone do poszczególnej 

klasy. W ocenie stanu wskazane są także elementy wpływające na poprawę stanu 

technicznego – inwestycje oraz remonty nawierzchni realizowane w danym roku.  

 



 

2. Długość dróg oraz długość, ilość obiektów mostowych  
 

a) łączna ilość dróg            487,105 km 
 

              w tym: 
 
 

• drogi twarde                       459,941 km, tj.   94,4 %  

• drogi gruntowe                        27,164 km, tj.     5,6 %  
 

• długość dróg zamiejskich      465,760 km, tj.  95,6 % 

• długość dróg miejskich            21,345 km, tj     4,4 % 

 

 

b) łączna ilość mostów  - 39 szt. o długości  404,16 mb 

              w tym: 

• mosty stalowe   -    4 szt.  10,3%  /    41,40 mb 

• mosty żelbetowe  -  34 szt.  87,2% /   348,76 mb 

• mosty tymczasowe   -    1 szt.    2,6% /     14,00 mb 

 

 



 

3. Ocena stanu technicznego 
 

Obowiązujące przepisy stanowią, że każdy zarządca drogi publicznej jest 

zobowiązany do bieżącego i okresowego kontrolowania stanu technicznego 

administrowanych przez siebie dróg. Regularnie przeprowadzane przeglądy stanu 

nawierzchni jezdni, chodników oraz innych jej elementów pozwalają na efektywne 

zaplanowanie i ekonomiczne zarządzanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na 

utrzymanie dróg Profesjonalnie wykonana kontrola bywa też często podstawą do podjęcia 

konkretnych decyzji związanych z bieżącym utrzymaniem  planowanymi remontami drogi.  

W latach 2019 i 2020 obok podstawowej okresowej kontroli rocznej 

przeprowadzono przeglądy rozszerzone (okresowe kontrole 5-letnie), które wykonane 

były dla każdej drogi oddzielnie. Przeglądy były realizowane przez zewnętrzną, 

niezależną specjalistyczną firmę, posiadającą wieloletnie doświadczenie  

w przeprowadzaniu przeglądów okresowych dróg. Ocenie podlegały wszystkie elementy 

drogi (w tym m.in., jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, organizacja ruchu 

itp.) zgodnie z określoną skalą ocen i ustalonymi kryteriami. W przypadku przeglądów 

podstawowych drogi oceniane są pod kątem stanu technicznego. W ramach przeglądów 

rozszerzonych dróg, oprócz oceny technicznej drogi, dokonuje się również oceny stopnia 

przydatności do użytkowania drogi oraz oceny jej walorów estetycznych i stanu jej 

otoczenia. Rezultatem tak przeprowadzonych przeglądów są protokoły z przeglądu drogi. 

Rozpoczęte w 2019r. i zakończone w 2020r przeglądy pozwoliły na kompleksową ich 

ocenę, którą przedstawiamy poniżej.  

Nawierzchnia jezdni i chodników 

Oceny stanu technicznego i wartości użytkowej jezdni oraz chodników dokonano 

metodą „Oceny stanu nawierzchni dróg publicznych w miastach” opracowaną przez 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie. 

Ocena stanu jezdni i chodników polega na wizualnej ocenie i rejestracji uszkodzeń 

nawierzchni w karcie inwentaryzacyjnej według określonych zasad, zgodnie z symboliką  

i katalogiem uszkodzeń. 

Wyniki inspekcji podlegają opracowaniu przy pomocy metody punktowej. 

Obliczenia liczby punktów uwzględniają wagi czyli szkodliwość danego rodzaju 

uszkodzenia dla trwałości nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu. 

Obchód dróg w ramach oceny odbywa się w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Do określenia jakości nawierzchni jezdni i chodników przyjęto pięciostopniową 

skalę określającą stan nawierzchni. Ocena polega na porównaniu całkowitej liczby 

punktów uzyskanych z obliczeń z granicznymi liczbami charakteryzującymi przedziały 

stanu nawierzchni. 



Klasyfikacja stanu nawierzchni jezdni i chodników 

Ocena stanu nawierzchni Ilość punktów 

dobry 5 

zadowalający 4 

nie zadowalający 3 

zły 2 

bardzo zły 1 

 

− stan nawierzchni dobry – droga nie wymaga interwencji 

− stan nawierzchni zadawalający – droga nie wymaga jeszcze remontu, natomiast 

pożądana jest częsta i systematyczna ocena stanu nawierzchni oraz  

w miarę możliwości powinno się wykonywać roboty prewencyjne  

− nawierzchnia w stanie niezadowalającym – wymaga częstych remontów cząstkowych 

− nawierzchnia w stanie złym – wymaga zaplanowanych odnów nawierzchni lub 

przebudowy. 

− stan bardzo zły – nawierzchnia nie nadająca się do eksploatacji, droga kwalifikująca się 

do zamknięcia. 

Szczegółowa ocena jezdni i chodników 

Analizując szczegółowo wyniki przeglądów poszczególnych rodzajów elementów 

pasa drogowego, dominującymi parametrami oceny ogólnej są: stan techniczny jezdni  

i chodników. 

Dominującym rodzajem uszkodzeń na całej ocenianej długości dróg są spękania 

siatkowe, najczęściej zlokalizowane w śladzie prawego koła pojazdu (przy krawędziach 

jezdni). Świadczyć to może zarówno o słabym podłożu (podbudowy) jak również  

o niejednorodnej szerokości podbudowy i nawierzchni. Pozostałymi uszkodzeniami 

występującymi na nawierzchni jezdni to spękania poprzeczne, podłużne i krawędziowe.  

 



 

Opis klasyfikacji 
Długość jezdni  

w danej klasie [km] 

stan dobry 263,019 

stan zadowalający 102,943 

stan niezadowalający 71,026 

stan zły 50,117 

stan bardzo zły 0,000 

SUMA 487,105 km 

 

Oceniając stan techniczny chodników brano pod uwagę 3 elementy: stan 

techniczny nawierzchni, stan techniczny krawężników i utrzymanie. Z przeprowadzonej 

kontroli stwierdza się, że istniejące chodniki posiadają dobry stan techniczny nawierzchni  

i krawężników. Elementem obniżającym ocenę jest stan utrzymania, gdzie spoiny 

elementów prefabrykowanych nawierzchni porośnięte są roślinnością. Prowadzić to może 

to rozluźnienia spoin i przemieszczania się elementów, jak również do zagrożenia 

potknięcia się pieszego i wywrócenie się. 

 

 

 

Opis klasyfikacji 
Długość chodnika  
w danej klasie [km] 

stan dobry 125,793 

stan zadowalający 5,108 

stan niezadowalający 0,943 

stan zły 0,126 

stan bardzo zły 0,000 

SUMA 131,970 km 

 

 



Szczegółowa ocena pozostałych elementów pasa drogowego 

Pobocza 

 Stan techniczny ocenianych poboczy kształtuje się na poziomie dobrym. Głównym 

parametrem dominującym wśród uszkodzeń pobocza jest bujna trawa pokrywająca 

nawierzchnię poboczy gruntowych. Lokalnie zdarzają się zaniżone lub zawyżone pobocza 

w stosunku do rzędnej nawierzchni jezdni. Zabiegi pielęgnacyjne powinny poprawić stan 

techniczny poboczy. 

Odwodnienie 

 Elementami odwodnienia podlegającymi ocenie były rowy przydrożne, kanalizacja, 

ścieki przy krawężnikowe i ogólnospławne odwodnienie.  

Z uwagi na geometrię dróg i ich charakter (łączenie miejscowości), przeważającym 

rodzajem odwodnieniem dróg stanowią rowy przydrożne. W obszarach zabudowy 

przeważa odwodnienie ogólnospławne oraz za pomocą ścieków przy krawężnikowych, 

lokalnie kanalizacja deszczowa. 

Odwodnienie ocenia się na zadawalające. Odcinkami odwodnienie jest niezadawalające  

z uwagi na dominującą bujną roślinnością porastającą skarpy rowów jak i samo koryto. 

Pielęgnacja odwodnienia polegająca na wycięciu roślinności (czasami krzewy) powinna 

znacznie udrożnić funkcje rowów.  

Pozostałe elementy podlegają bieżącego utrzymania polegającego na czyszczeniu 

krawędzi jezdni i ścieków z zanieczyszczeń gruntowych. 

Oznakowanie pionowe i poziome 

 Podczas kontroli oznakowania drogi brano pod uwagę stan techniczny istniejących 

elementów stałej organizacji ruchu. Nie analizowano poprawności wprowadzonej 

organizacji ruchu. Ten element podlegać powinien oddzielnej kontroli bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.  

Istniejąc oznakowanie pionowe w zasadzie jest w stanie dobrym. Stojące oznakowanie  

w terenie jest poprawne pod względem stanu technicznego. 

Oznakowanie poziome na ocenianej sieci drogowej można powiedzieć, że nie istnieje  

w terenie. Należy wykonać oznakowanie poziome, które w znaczny sposób poprawia 

bezpieczeństwo ruchu (szczególnie w okresie ograniczonej widoczności i nocy). 

Zaleca się przeanalizować istniejące organizacje ruchu i dostosować je do aktualnych 

aktów prawnych. 

Zatoki i parkingi 

 Oceniając te elementy pasa drogowego brano pod uwagę stan techniczny  

i utrzymanie nawierzchni zatok.  

Nawierzchnia zatok i parkingów jest w stanie dobrym. 

Zaleca się bieżące utrzymanie polegające na oczyszczeniu nawierzchni. 



Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) 

 Głównymi elementami BRD jakie występują na sieci dróg powiatowych  

i podlegających ocenie to bariery stalowe i wygrodzenia dla pieszych.  

Stan techniczny elementów BRD ocenia się na dobry. Lokalnie Bariery posiadają 

niebezpieczne (chociaż dopuszczalne rozwiązanie) początki/zakończenia barier, 

polegające na nie wpuszczonych początków barier w grunt. Powstające tzw. „bawole rogi” 

narażają kierujących na wbicie się bariery w pojazd. Zaleca się wkopywanie początków  

i końców barier w nawierzchnię. 

Wygrodzenia dla pieszych typu U-11a są w stanie dobrym. Odcinkami zaleca się wymianę 

istniejących wygrodzeń łańcuchowych na wygrodzenia segmentowe, które są 

bezpieczniejsze dla pieszych. 

Zieleń 

 Ocenie podlegała cała zieleń w pasie drogowym, począwszy od trawy  

a skończywszy na koronie drzew w obrysie skrajni drogowej. 

Jak już opisano w przypadku oceny elementów odwodnienia, na ocenianej sieci zauważa 

się dominującą bujną zieleń poza korpusem drogowym. 

Zaleca się bieżące utrzymanie polegające na pielęgnacji roślinności. 

Ocena stanu dróg stanowiła podstawę do określenia potrzeb wykonania remontów 

i odnów najbardziej zużytych nawierzchni. Ich lokalizację oraz szacunkowy koszt robót 

przedstawiono w załączniku nr 3. 

Dla części ciągów drogowych a szczególnie tych, które stanowią podstawowy 

układ komunikacyjny sama odnowa nawierzchni bez ewentualnego poszerzenia, budowy 

chodników, poprawy stanu odwodnienia czy wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

może być niecelowa i niezasadna.  

Przedstawiony załącznik nr 4 określa potrzeby w zakresie przebudowy  

i modernizacji dróg wynikający z oceny nawierzchni. Załącznik uwzględnia również  

w całości potrzebę przebudowy wszystkich dróg o nawierzchni gruntowej. 

Analizując bieżącą ocenę stanu dróg i porównując ze stanem z roku poprzedniego 

nie obserwuje się pogorszenia kondycji dróg. Wpływ na to, mają m.in. realizowane w 2020 

roku inwestycje drogowe, odnowy nawierzchni dróg całą szerokością, a także cząstkowe 

remonty nawierzchni i prace utrzymaniowe wykonywane przez Służby Drogowo  

– Mostowe. Brak istotnego postępu degradacji nawierzchni w analizowanym okresie 

podyktowany jest także sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tzn. łagodną zimą, bez 

obfitych opadów śniegu i skoków temperatur oraz brakiem opadów deszczu w sezonie 

wiosenno/letnim. 

 



4. Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu  

-  realizacja zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych 2020. 

Poprawa stanu technicznego dróg poprzez ich przebudowę, modernizację a także 

odnowę nawierzchni jest głównym czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.  

Realizacja powyższych zagadnień w większości przypadków nie ogranicza się już 

tylko do wykonania nowej nawierzchni ale także obejmuje szereg innych czynności. Do 

nich można zaliczyć;  poszerzenie drogi,  budowę  chodników  i  ciągów rowerowych, 

wykonanie nowych urządzeń odwadniających w tym budowę kanalizacji deszczowej, 

aktualizację organizacji ruchu oraz wdrożenie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Zarząd Dróg Powiatowych w bieżącym roku (wraz z inwestycjami dwuletnimi 

2019/2020) przebudował bądź jest aktualnie w trakcie przebudowy odcinki dróg o łącznej 

długości 2,532 km (fot. 1 – 7) oraz wykonał odnowy nawierzchni całą szerokością na 

odcinkach o długości 9,350 km (fot. 13 - 27).  

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa, szczególnie niechronionych uczestników 

ruchu w pasach drogowych dróg powiatowych realizowane są inwestycje polegające na 

przebudowie dróg, które obejmują również budowę chodników. W 2020 r. poza zadaniami 

inwestycyjnymi, w ramach zadań odrębnych wykonano chodniki w miejscowościach 

Starogród (fot. 10) oraz Zglechów (fot. 11).  

Ponadto na lata 2020/2021 zaplanowane są inwestycje polegające na 

przebudowie dróg powiatowych nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy na 

odcinku Mienia – Cegłów, nr 2206W Dobre – Kąty Borucza – Krawcowizna w m. Kąty 

Borucza oraz nr 2247W Kałuszyn – gr. powiatu. Łączna długość przebudowywanych 

odcinków dróg to 6,788. 

Należy także zwrócić uwagę, iż sieć drogowa dróg powiatowych poza drogami  

o nawierzchni twardej składa się także z dróg gruntowych. Drogi gruntowe obecnie 

stanowią 5,6% długości całej sieci dróg. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych,  

a także zadań remontowych w br. na ok. 7,500 km dróg gruntowych wykonano nowe 

nawierzchnie bitumiczne. Uwzględniając w tym przebudowę drogi powiatowej nr 2206W. 

Inwestycje realizowane na terenie powiatu mińskiego związane z drogami 

powiatowymi wykonywane są zgodnie z przyjętym oraz na bieżąco aktualizowanym 

harmonogramem prac. Stan na dzień 30 września br. stanowi załącznik nr 2 

przedmiotowego opracowania. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa wymieniane jest sukcesywnie oznakowanie 

pionowe - w 2020 roku zakupiono ok. 400 szt. nowych znaków drogowych jak również 

odnawiane jest istniejące w terenie oznakowanie poziome wraz z przejściami dla pieszych 

– ponad 9900 m2. 



Podobnie jak w ubiegłych latach, także w bieżącym roku Zarząd Dróg 

Powiatowych kontynuował współpracę w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz 

monitorowania zdarzeń na drogach z Komendą Powiatową Policji w Mińsku 

Mazowieckim. Prowadzony jest m.in. rejestr wypadków drogowych w celu identyfikacji 

miejsc niebezpiecznych stwarzających zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. 

Rejestr wypadków pozwala dokonać analizę miejsc, w których miały one miejsce, tak by w 

końcowym etapie poprzez wdrożenie środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

można było dążyć do ich wyeliminowania.  

Realizowane są także komisyjne wyjazdy w teren z przedstawicielem Komendy 

Powiatowej   Policji   w   Mińsku  Mazowieckim,   Wydział  Ruchu  Drogowego  w  celu 

rozpatrzenia naszych propozycji, wniosków Urzędów Gmin oraz mieszkańców 

dotyczących ewentualnych zmian w organizacji ruchu wpływających na poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu.  

W 2020 r. w ramach uspokojenia ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2286W 

ul. Mickiewicza z drogą powiatową nr 2230W ul. Dąbrówki oraz ul. 30 Lipca w m. Mińsk 

Mazowiecki wykonano  instalację  drogową  w  postaci sygnalizacji świetlnej. Powyższa 

instalacja została zamontowana w rejonie skrzyżowania, gdzie nagminnie dochodziło 

zdarzeń drogowych (fot. 4)  

Jednocześnie w ramach bieżącego utrzymania dróg, celem poprawy ich stanu 

i poprawy bezpieczeństwa Służby Drogowo – Mostowe, wykonały szereg prac, tj: 

Lp Rodzaj robót Jedn. 
Ilość 
robót 

1 Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno m2 592,50 

2 Remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją m2 3 605,00 

3 Remont cząstkowy nawierzchni destruktem m2 1 140,00 

4 Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniem m2 375,00 

5 Remont cząstkowy nawierzchni żwirem m2 800,00 

6 Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych km 21,30 

8 
Wzmocnienie, profilowanie, ścinka, uporządkowanie poboczy i 
przekopanie rowków poprzecznych w poboczach 

km 12,72 

9 Renowacja, kopanie nowych rowów km 16,64 

10 Naprawa i wykonanie przepustów mb 236,00 

11 Oczyszczenie i uporządkowanie pasa drogowego m2 32 010,00 

12 Wymiana, ustawienie i poprawa pionowych znaków drogowych szt. 168 

13 Wycinka i utrzymanie zadrzewienia szt. 165,00 

14 Mechaniczne koszenie chwastów i traw km 1 189,10 

15 Ręczne koszenie chwastów i traw m2 22 930,00 

 

 

 



5. Przykładowe zadana realizowane w bieżącym roku: 
 

Przebudowa drogi nr 2232W  Latowicz – Dąbrówka - Wężyczyn w msc. Latowicz od km 
0+542 do km 0+884 oraz wykonanie warstwy ścieralnej od km 0+135 do km 0+542  

(zadanie 2019/2020) 
 

                                                                                                                          

Fot. 1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka w m. Sokóle 
od km 2+013 do km 2+994  

(zadanie 2019/2020) 
 

 

Fot. 2 



 

 

Fot. 3 

 
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych  

nr 2286W ul. Mickiewicza i nr 2230W ul. Dąbrówki m. Mińsk Mazowiecki  
(zadanie 2019/2020) 

 

 

Fot. 4 



 

 

Fot. 5 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak, 

m. Kędzierak od km 10+300 do km 11+017 
 
 

 

Fot. 6 



Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – 
Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr.powiatu) w m. Desno 
 na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II 

 

 

Fot. 7 

 

 

Fot. 8 

 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały – Kiczki – Wężyczyn – Jeruzal, 
 m. Waliska na odcinku od km 6+855 do km 7+586 

 

Fot. 9 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wolka Dłużewska – Parysów,  
m. Starogród polegająca na budowie chodnika od km 6+905 do km 7+010 

 

 

Fot. 10 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew, m. Zglechów 
polegająca na budowie chodnika od km 2+439 do km 2+764 

 

 

Fot. 11 

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - 
Wólka Dłużewska dwa odcinki o łącznej długości 130 mb – gm. Siennica 

 

Fot. 12 



Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wólka 
Dłużewska – Parysów, długości 650 mb – gm. Siennica 

 

 

Fot. 13 

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2237W Borówek - Budy Wielgoleskie, 
długości 980 mb – gm. Latowicz 

 
 

Fot. 14 



Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2241W Posiadały – Kiczki – 
Wężyczyn – Jeruzal dwa odcinki o łącznej długości 980 mb – gm. Latowicz 

 

 

Fot. 15 

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2255W Mrozy – Topór – Lipiny 
 długości 910 mb –  gm. Mrozy 

 

 
 

Fot. 16 



Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2256W Wola Rafałowska – Guzew  –  
Mała Wieś – Kuflew długości 690 mb – gm. Mrozy 

 

 

Fot. 17 

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2250W Kałuszyn - Przytoka - 
Jakubów, długości 690 mb – gm. Kałuszyn 

 

 

Fot. 18 



Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2251W Kałuszyn – Milew – Falbogi, 
długości 450 mb – gm. Kałuszyn 

 

 

Fot. 19 

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2208W Radoszyna - Drop - Nojszew, 
długości 980 mb – gm. Dobre 

 

 

Fot. 20 



Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby  
długości 330 mb – gm. Dębe Wielkie 

 

 

Fot. 21 

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2219W Arynów - Cyganka - Cięciwa 
do drogi (Wielgolas Brzeziński - Kąty Goździejewskie Drugie), 

  długości 460 mb – gm. Dębe Wielkie 

 

Fot. 22 



Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - 
Libertów do drogi (Stanisławów - Mlęcin - Kamionka), długości 600 mb – gm. Jakubów 

 

 

Fot. 23 

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - 
Kamionka, długości 300 mb – gm. Jakubów 

 

 

Fot. 24 



Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2707W Duchnów – Kąck – Wielgolas 
Duchnowski, długości 650 mb – gm. Halinów 

 

 

Fot. 25 

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4333W Ołdakowizna – Stanisławów, 
długości 550 mb – gm. Stanisławów 

 

Fot. 26
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880 000,00 16.11

30.09

30.11

30.11

31.08

31.08

16.11

16.11

30.11

30.11

30.11

31.08

30.11

31.08

30.09

30.11

30.11

30.11

31.07

Opracowała: Małgorzata Kuć

TOWEMO

2 342 596,32

p.Nowaczyk

10 875,00

27

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegającą na 
budiowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w msc. 
Pustelnik wraz z odwodnieniem (500mb) (2020-2021)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr. 
powiatu na odcinku od km 0+770 do km 2+735 (1965mb) 
(2020-2021)

4 581 447                
(2 290 723 /         
2 290 724)

60 000                             
(10 000/                     
50 000)

267 765

98 954                 
UM Mrozy                

25 000

30 000

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2241W Posiadały Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od 
km 5+955 do km 6+855 (900mb) FOGR 2021

25 000

najtańsze oferty, 
brak 

rozstrzygmnięcia

p.Król

70 602,00

DROGBUD

projektuj i buduj

BENEVENTOBENEVENTO

4 900,00955 301,15

p. Drozdowski

p. Porczyk

p.Drozdowski

14 900,00

p.Porczyk

p. Porczyk

umowa 
10.03.2020

98 953,50

109 470,00

86 100,00

p. Leszczyński

3 552 130,94

26 600,00

PBDiM / ALTOR

PBDiM / ALTOR

PBDiM / ALTOR

DURA

PBDiM / ALTOR

p.Nazarczuk

19

376 669,73

PBDiM / ALTOR

2 777 390,70

umowa 
06.05.2020

17 000,00

p. Leszczyński

868 818,99

165 435

2 273 249,10

14

400 000                 
UG Halinów 

200 000

umowa 
22.07.2020

p. Nowaczyk

2 575,00

p. Popławski

umowa 
01.07.2020 

Aneks

Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobre-Kąty 
Borucza-Krawcowizna, odc. od km 3+664 do km 7+638 
(2020-2021) (3974mb)

873 704                  
FDS                             

611 592
3 569 131             

(1 713 183 /     
1 855 948)             

FDS                              
1 370 546 /                   
1 484 759 
3 970 793             

(1 985 397 /     
1 985 396)             

FDS                              
1 389 778 /              
1 389 778
2 313 447 
subwencja                      
1 144 791 39 975,00

8 800,00

TOWEMO

umowa 
24.08.2020

umowa 
15.07.2020

4 885,00

16

Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-
Cegłów-Mrozy od km 10+620 do km 11+469 (2020-2021) 
(849mb) Mienia-Cegłów

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 
powiatowej 2219W Arynów-Cyganka-Cięciwa do drogi 
(Wielgolas Brzeziński-Kąty Goździejewskie Drugie) od km 
7+010 do km 8+100 (1090mb) ZRID

20

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 
2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów od km 0+376 
do km 2+190 (1814mb) Siennica-Kąty

Rozbiórka i budowa mostu w msc. Gołębiówka w ciągu 
drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare-Skruda-Grodzisk w 
km 4+450 z dojazdami

15

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na 
rozbudowę drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy 
od km 11+977 do km 14+035 (2058mb) ZRID Rudnik

17

61 753

25

Przebudowa drogi powiatowej 2246W Stara Wieś-Wólka 
Dłużewska-Parysów polegająca na budowie chodnika od km 
6+905 do km 7+010 (105mb) Starogród

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej 2219W Arynów-Cyganka-Cięciwa do drogi 
(Wielgolas Brzeziński-Kąty Goździejewskie Drugie) polegającą 
na budowie chodnika od km 3+485 do km 4+131 (646mb)

24

22

Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-
Wężyczyn-Jeruzal od km 6+855 do km 7+586 (731mb) 
Waliska

23

Budowa tunelu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 
2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna-Terespol 
w mieście Sulejówek (2018-2020)

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 
powiatowej nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn w msc. 
Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w 
km 16+120

10
Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie-Górki-
Poręby wraz z budową chodnika od km 3+217 do km 3+871 
(654mb)

400 000                 
UG Dębe W. 

200 000

18

Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot 
odc. od km 3+727 do km 4+412 (685mb) Zastawie

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas 
Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie-
(gr.powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z 
odwodnieniem - etap II (330mb)

12

11

13

46 000

8
Przebudowa drogi powiatowej 2212W Jędrzejów-Jakubów-
Dobre w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+045 do km 0+240 
(195mb)

9

318 750               
UG Jakubów 

50 000

7

4

5

Przebudowa drogi powiatowej w msc. Wólka Dłużewska gm. 
Siennica, etap I (przebudowa skrzyżowania DP 2246W i DP 
2739W)

303 000                 
UG Siennica 

151 500

260 659                   
UG Siennica 

130 329

6

p. Skrzeczyński

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2277W ul. Budowlana w Mińsku Maz. i 
budowę kładki dla ciągu pieszo-rowerowego przez rzekę 
Srebrna (projektuj i buduj) (2019-2020)

11 000,00

MIKST

Stangl Technik

umowa 
08.05.2019

umowa 
27.06.2019

9 840,00

1 900,00

l.p.

1

STRABAGPrzebudowa drogi 2232W w msc. Latowicz od km 0+542 do 
km 0+884 oraz wykonanie warstwy ścieralnej od km 0+135 
do km 0+542 (2019-2020) (342mb)

2 096 276,09

3
Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-
Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12 (2019-2020) 
(980,40mb) Sokóle

2

Planowane 
łączne koszty 

finansowe 
PLN

PFU

Kosztorys 
inwestorski

PLN

TOWEMO

1 314 821,83

umowa 
08.10.2019

2019/2020                   
752 394                
(1 900 /                    

750 494)

2019/2020              
2 112 277     
(998 008 /             
1 114 269)

I kwartał

Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-
Parysów w msc. Siennica od km 0+012 do km 0+376 (2020-
2021) (364mb)

umowa 
01.07.2020

umowa 
08.05.2020

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 
powiatowych nr 2286W ul. Mickiewicza i 2230W ul. 
Dąbrówki i drogi gminnej w Mińsku Mazowieckim (projektuj i 
buduj) (2019-2020)

umowa 
14.11.2019

Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew 
polegająca na budowie chodnika od km 2+439 do km 2+764 
(325mb) Zglechów

2019/2020              
400 000         
(40 000 /                 
360 000)

umowa 
02.09.2020

2019/2020             
1 325 822    
(655 204 /                  
670 618)

740 937,82

p. Drozdowski

p. Porczyk

6 200,00

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby wraz z 
budową chodnika od km 3+217 do km 3+871 (654mb)

745 938              
UG Mińsk              
200 000

2020/2021                     
840 794                  

(571 178 /        
269 616)                    

UG Siennica 
250 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie-
Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak od km 10+300 do km 11+017 
(717mb)

40 000

umowa 
18.08.2020

PBDiM / ALTOR

341 940,00

p. Drozdowski

2 000,00

p.Drozdowski

PFU

1 968,00

16 000,00

KOSTEXp. Nadany

dokumentacja budowa/przebudowa

1 467 315,22

p.Popławski

p.Drozdowski

2 100,00

p. Więckowski

PBDiM / ALTOR

p. Nowaczyk

30

109 470               
UM Mińsk              

20 000

umowa 
18.08.2020

70 602

482 231             
FOGR                            

241 160

26

28

29

umowa 
09.07.2020

umowa 
04.03.2020

21

Harmonogram wykonania inwestycji w 2020r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim – STAN NA DZIEŃ 30.09.2020r.

p.Drozdowski

2 900,00

256 590,63

umowa 
06.05.2020

165 435,00

46 000,00

umowa 
16.06.2020

29 766,00

Odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 
powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal 
polegającą na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w km 
2+750 wraz z dojazdami  ZRID

2 434 717

umowa 
06.05.2020

umowa 
08.05.2020

7 200,00

p.Popławski

86 100

umowa 
10.08.2020

otwarcie ofert 
07.10

60 467,78

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 
powiatowej 2222W ul. Chróścielewskiego w Mińsku 
Mazowieckim (973mb) ZRID

umowa 
04.03.2020

30.06.2021

1 285,00

482 320,39

inwestycja 
PKP

1 230,00

316 174,43

834 593,11

31.08.2021

umowa 
06.05.2020 

Aneks 
20.07.2020

umowa 
16.04.2020

IV kwartałII kwartał III kwartał

PBDiM / ALTOR

p.Leszczyński

19 199,93

22 140,00

p.Popławski

p.Nazarczuk

31.03.2021

728 353,28

5 000,00

p.Popławski

30.06.2021

30.06.2021



 Zał. nr 3 

 

II. POTRZEBY REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE REMONTÓW I ODNOWY DRÓG POWIATOWYCH 

 

Lp Gmina Numer i przebieg drogi Pikietaż Długość Szerokość Powierzchnia 
Szacunkowy 

Koszt 

1 Cegłów 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew 7+502 - 7+859 357 5,50 1 963,50 107 992,5 

2 
Cegłów   

Latowicz 
2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn - 
Jeruzal 

0+950 - 1+850 900 5,00 4 500,00 247 500 

2+130 - 2+607 477 5,10 2 432,70 133 798,5 

7+590 - 8+846 1 256 5,00 6 280,00 345 400 

11+098 - 11+634 536 5,00 2 680,00 147 400 

3 
Cegłów 
Siennica 

2244W Siennica - Łękawica - Cegłów 1+931 - 6+040 4 109 5,50 22 599,50 1 242 972,5 

4 Latowicz 1316W Parysów - Kozłów - Latowicz 1+668 - 1+924 256 5,70 1 459,20 80 256 

5 Latowicz 2232W Latowicz - Dąbrówka - Wężyczyn 
0+920 - 1+260 340 5,10 1 734,00 95 370 

1+686 - 3+294 1608 5,10 8 200,80 451 044 

6 Latowicz 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki 
1+360 - 2+264 904 5,00 4 520,00 248 600 

4+008 - 4+399 391 5,00 1 955,00 107 525 

7 Latowicz 
2234W Oleksianka - Iwowe - Laliny - 
Chromin 

0+475 - 1+517 1 042 5,20 5 418,40 298 012 

8 Latowicz 2235W Redzyńskie - Laliny  3+094 - 3+663 569 5,50 3 129,50 172 122,5 



9 Latowicz 2236W Dębe Małe - Transbór - Starogród 
0+031 - 0+604 573 5,20 2 979,60 163 878 

1+929 - 6+607 4 678 5,20 24 325,60 1 337 908 

10 Latowicz 2237W Borówek - Budy Wielgoleskie 
0+447 - 0+786 339 5,10 1 728,90 95 089,5 

2+700 - 3+292 592 5,10 3 019,20 166 056 

11 Latowicz 2238W Wielgolas - Chyżyny 1+1038- 1+573 435 5,50 2 392,50 131 588 

12 Latowicz 2239W Wielgolas - Kamionka 
0+957 - 1+385 428 5,30 2 268,40 124 762 

1+671 - 1+908 237 5,30 1 256,10 69 086 

13 Mrozy 2255W Mrozy - Topór - Lipiny 
7+370 - 7+984 614 5,50 3 377,00 185 735 

15+503 - 17+586 2 083 5,50 11 456,50 630 108 

14 Mrozy 
2256W Wola Rafałowska - Guzew - Mała 
Wieś - Kuflew 

1+190 - 3+383 2 193 5,00 10 965,00 603 075 

3+918 - 4+828 910 5,00 4 550,00 250 250 

8+812 - 9+258 446 5,00 2 230,00 122 650 

15 Mrozy 2257W Dąbrowa – Trojanów 

0+031 - 2+785 2 754 5,50 15 147,00 833 085 

3+769 - 4+539 770 5,50 4 235,00 232 925 

16 Mrozy 2258W Kuflew - Jeruzal - Borki - Seroczyn 1+392 - 2+657 1 256 5,00 6 280,00 345 400 

17 Siennica 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew 4+272 - 4+749 477 5,80 2 766,60 152 163 

18 Siennica 
2245W Nowa Pogorzel - Grzebowilk - 
Grębiszew 

2+500 - 2+739 239 5,70 1 362,30 74 926,5 

        



19 Siennica 2736W Olesin - Grzebowilk 
0+000 - 0+256 256 5,40 1 382,40 76 032 

1+146 - 1+400 254 6,00 1 524,00 83 820 

20 Siennica 
2739W Stara Wieś - Majdan - Wólka 
Dłużewska 

9+722 - 10+398 676 5,00 3 380,00 185 900 

21 Kałuszyn 2249W Kałuszyn - Czarnogłów - Wiśniew 

3+014 -5+210 2 196 5,50 12 078,00 664 290 

5+975 - 6+221 246 5,50 1 353,00 74 415 

6+539 - 9+897 3 358 5,50 18 469,00 1 015 795 

20+712 - 21+620 908 5,00 4 540,00 249 700 

22 Kałuszyn 2251W Kałuszyn - Milew - Falbogi 
3+052 - 4+191 1 139 5,50 6 264,50 344 548 

4+402 - 5+282 880 5,50 4 840,00 266 200 

23 Kałuszyn 2254W Groszki Stare - Skruda - Grodzisk 
0+000 - 0+976 976 5,50 5 368,00 295 240 

3+170 - 5+058 1 888 5,50 10 384,00 571 120 

24 
Kałuszyn  
Jakubów 

2250W Kałuszyn - Przytoka - Jakubów 

2+043- 4+535 2 492 5,50 13 706,00 753 830 

5+155 - 5+372 217 5,20 1 128,40 62 062 

6+628 - 8+030 1 402 5,20 7 290,40 400 972 

25 
Kałuszyn  
Jakubów 

2226W Jakubów - Wiśniew - Kluki 

0+000 - 1+117 1 117 5,20 5 808,40 319 462 

1+678 - 2+547 869 5,20 4 518,80 248 534 

5+469 - 5+858 389 5,20 2 022,80 111 254 

6+779 - 7+317 538 5,20 2 797,60 153 868 

8+744 - 9+472 728 5,20 3 785,60 208 208 



26 Jakubów 
2224W Stara Niedziałka - Mistów - 
Ludwinów 

1+950 - 3+750 1 800 5,50 9 900,00 544 500 

5+552 - 6+242 690 5,50 3 795,00 208 725 

27 Jakubów 2225W Mistów - Jakubów 0+000 - 2+030 2 030 5,50 11 165,00 614 075 

28 Dobre 
2206W Dobre - Kąty Borucza - 
Krawcowizna 

1+891 - 3+626 1735 5,30 9 195,50 505 753 

29 Dobre 2207W Dobre - Rynia - Księzyki 
2+066 - 2+425 359 5,00 1 795,00 98 725 

3+853 - 4+390 537 5,00 2 685,00 147 675 

30 Dobre 2208W Radoszyna - Drop - Nojszew 

0+749 - 1+451 702 5,50 3 861,00 212 355 

2+400 - 3+361 961 5,50 5 285,50 290 703 

4+7603- 6+756 1 993 5,50 10 961,50 602 883 

31 Dobre 2209W Radoszyna - Kobylanka - Walentów 

0+000 - 0+678 678 5,50 3729,00 205 095 

2+344 - 3+802 1 458 5,50 8 019,00 441 045 

5+858 - 6+511 653 5,50 3 591,50 197 533 

32 Dobre 2211W Dobre - Wólka Czarnogłowska 0+000 - 0+653 653 5,50 3 591,50 197 532,5 

33 Dobre 2212W Jędrzejów - Jakubów - Dobre 

0+240 - 1+052 812 5,50 4 466,00 245 630 

1+917 - 2+165 248 5,50 1 364,00 75 020 

14+706 - 15+176 470 6,50 3 055,00 168 025 

34 Dobre 2213W Rudzienko - Rakówiec - Gęsianka 0+829 - 2+332 1 503 5,50 8 266,50 454 658 

35 Stanisławów 4314W Papiernia - Stanisławów 0+000 - 1+241 1 241 6,00 7 446,00 409 530 

36 Stanisławów 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka 0+000 - 0+744 744 5,80 4 315,20 237 336 



7+840 - 8+640 800 6,00 4 800,00 264 000 

37 Dębe Wielkie 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik 
3+700 - 4+386 686 5,00 3 430,00 188 650 

4+549 - 5+283 734 5,20 3 816,80 209 924 

38 Dębe Wielkie 2219W Arynów - Cyganka - Cięciwa 2+420 - 2+726 306 5,50 1 683,00 92 565 

39 Dębe Wielkie 2220W objazd awaryjny w ciągu DK nr 2 0+431 - 0+686 255 6,00 1 530,00 84 150 

40 Dębe Wielkie 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poreby 0+000 - 0+185 185 5,50 1 017,50 55 963 

41 Dębe Wielkie 2222W Dębe Wielkie - Chrośla - Kędzierak 0+635 - 1+576 941 5,50 5 175,50 284 652,5 

42 Halinów 2204W Halinów - Krzewina - Desno 1+305 - 3+387 2 082 5,30 11 034,60 606 903 

                                                                                                         SUMA 77 554   22 925 529 

 

 

 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

      



  Zał. nr 4 

 
 

III. POTRZEBY REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG POWIATOWYCH 
 
 

Lp. Gmina Numer i przebieg drogi Pikietaż Długość Koszt 

Drogi o nawierzchni bitumicznej 

1 
Mińsk Maz.   

Cegłów               
Mrozy 

2230W  Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy 

1+070 - 2+200 1 130 4 500 

5+406 - 6+801 1 394 5 300 

11+469 - 11+560 91 150 

11+560 - 11+857 297 500 

11+977 - 14+035  2 058 7 500 

14+035 - 15+245 1 210 4 500 

2 m. Mińsk Maz. 2222W ul. Chróścielewskiego  11+672 - 12+645 973 9 000 

3 m. Mińsk Maz. 2223W ul. Jasna 0+000 - 0+774 774 7 500 

4 Mrozy 2255W Mrozy - Topór - Lipiny 0+310 - 0+810 500 1 500 

5 Mrozy 2231W  Latowicz - Mrozy - Kałuszyn 9+800 - 10+485 685 1 200 

6 Siennica 2246W  Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów 
0+376 - 0+976 600 

3 700 
0+976 - 2+190 1 214 

7 Latowicz 2233W  Rozstanki - Strachomin - Borki 0+015 - 1+360 1 345 3 300 

8 Halinów 4318W  Okuniew - Halinów - Brzeziny                      
2+980 - 6+787 3 807 16 300 

0+440 - 2+000 1 560 2 700 



9 Halinów 2202W  Stary Konik - Mrowiska - Chobot 
4+412 - 4+627 215 300 

4+627 - 7+993 3 366 8 000 

10 Halinów 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot 
0+020 - 0+910 890 2 000 

3+020 - 3+352 332 481 

11 Dębe Wielkie 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Helenów 2+311 - 3+700 1 389 4000 

12 Dębe Wielkie 2221W   Dębe Wielkie - Górki - Poręby 

1+615 - 2+850 1 235 3 000 

2+890 - 3+217 327 600 

3+217 - 3+871 654 1 100 

13 Dębe Wielkie 2222W Dębe Wielkie - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak 0+630 - 1+355 725 2 000 

14 Stanisławów 2214W  Stanisławów - Mlęcin - Kamionka                1+180 - 2+013 833 2 000 

15 Kałuszyn 2254W Stare Groszki - Skruda - Grodzisk 4+515 - 4+770 255 1 000 

16 Kałuszyn 2247W Kałuszyn - Roguszyn 2+735 - 4+576 1 841 4 500 

                                                                                                                                    SUMA 29 700 96 631 

Drogi o nawierzchni gruntowej/ulepszonej 

17 
Siennica         

Mińsk Maz. 
2245W  Nowa Pogorzel - Grzebowilk - Grębiszew 3+258 - 4+622 1 369 2 500 

18 Siennica 2236W   Dębe Małe - Transbór - Starogród                              6+604 - 8+977 2 373 4 000 

19 Latowicz 1316W   Parysów - Latowicz                                    5+640 - 7+314 1 674 2 500 

20 Latowicz 2240W  Kiczki - Kamionka - Wymyśle 0+000 - 1+860 1 860 3 000 

21 Cegłów 2241W   Posiadały - Kiczki - Wężyczyn- Jeruzal           
5+392 - 6+855 563 800 

5+955 - 6+855 900 1 300 



22 Kałuszyn 4247W  gr. powiatu-do drogi powiatowej nr 2249W 0+000 - 0+941 941 1 500 

23 Kałuszyn 2253W  Groszki Stare - Sinołęka - Trzebucza 2+396 - 3+075 679 1 000 

24 Jakubów 2224W  Stara Niedziałka - Mistów - Libertów 8+415 - 8+904 489 800 

25 Dobre 2206W   Dobre - Kąty Borucza - Krawcowizna         7+638 - 8+915 1 277 2 000 

26 Dobre 2207W Dobre - Rynia - Księżyki  4+509 - 6+696 2 187 3 500 

27 Stanisławów 2216W   Pustelnik - Zawiesiuchy - Poświętne           3+335 - 5+418 2 083 4 000 

28 Stanisławów 2214W   Stanisławów - Mlęcin - Kamionka     5+613 - 7+841 2 228 4 000 

29 Stanisławów 4333W   Stanisławów - Papiernia                            0+000 0+460 460 800 

30  Dębe Wielkie 2219W   Arynów - Cyganka do dr.2203W                
7+010 - 8+100 1 090 2 700 

8+100 - 9+938 1 838 3 500 

31 
Dębe Wielkie    

Halinów 
2203W   Wielgolas Brzeziński - Desno - Kąty Goździejewskie   

3+701 - 5+605 1 904 3 500 

6+744 - 7+488 744 1 500 

32 Halinów 2707W   Duchnów - Kąck - Wielgolas Duchnowski          3+119 - 5+407 2 288 4 000 

33 Halinów 2204W  Halinów - Krzewina - Desno 4+098 - 4+315 217 300 

                                                                                                                                    SUMA 27 164 47 200 

      

   Drogi - nawierzchnia 
bitumiczna 

30 373 68 319 

   Drogi gruntowe 36 644 51 460 

   ŁĄCZNIE 67 017 119 779 

   



Przebudowa drogi polegająca na budowie: chodnika / ciągu pieszo-rowerowego / ciągu rowerowego 

1 Halinów 
4318W  Okuniew - Halinów - Brzeziny (ciąg rowerowy + dwa 
obiekty mostowe, ciąg pieszo-rowerowy) 

0+440 - 2+000 1 560 3 250 

8+370 - 9620 1 250 2 000 

2 
Mińsk 

Mazowiecki 
2748W gr. powiatu (Józefów) – DK 50 (chodnik) 

4+454 - 4+900 446 322 

5+400 - 5+748 348 229 

3 
Mińsk 

Mazowiecki 
2227W Mińsk Maz. - Stara Niedziałka - Jakubów (chodnik) 5+233 - 5+650 417 400 

4 
Mińsk 

Mazowiecki 
2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy (chodnik) 4+402 - 4+620 218 100 

5 Cegłów 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew (chodnik) 

1+070 - 2+880 1 810 1 600 

4+530 - 4+780 250 250 

9+961 - 11+737 1 775 1 540 

6 Dębe 2219W   Arynów - Cyganka do dr.2203W (chodnik) 
3+485 - 4+131 646 600 

4+131 - 4+872 741 700 

7 Stanisławów 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Helenów (chodnik) 7+630 - 8+130 500 500 

8 Siennica 2242W  Stara Wieś - Siodło - Kuflew (chodnik) 
0+085 - 1+675 1 590 1 500 

1+925 - 2+439 514 500 

9 Siennica 2738W Kołbiel - Siennica (chodnik) 2+850 - 3+745 895 1 000 

10 Jakubów 2212W Jędrzejów - Jakubów - Dobre (chodnik) 
0+240 - 0+598 358 200 

13+070 - 13+245 175 300 

11 Jakubów 2250W Kałuszyn - Przytoka - Jakubów (chodnik) 7+454 - 7+770 316 100 

                                                                                                                                    SUMA 13 809 15 091 



Zał. Nr 5 
OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

 
Drugim najważniejszym kryterium w ocenie stanu dróg jest stan drogowych obiektów 

inżynieryjnych w tym głównie obiektów mostowych. 

Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązany jest jako zarządca użytkować obiekty oraz 

okresowo dokonywać kontroli zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego. 

W tym działaniu pomocny jest przyjęty w skali ogólnopolskiej dla potrzeb krajowych tzw. 

System Gospodarki Mostowej.  

Obejmuje on w swoim zakresie w szczególności: 

− Utrzymanie – całokształt działań technicznych i organizacyjnych zapewniający 

właściwy poziom przydatności użytkowej i odpowiedni stan techniczny obiektu 

mostowego. 

− Bieżące utrzymanie obiektów mostowych – roboty porządkowe, konserwacyjne 

remonty wykonywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenia 

konstrukcji i zachowania estetyki obiektu i jego otoczenia. 

− Przegląd bieżący – lustracja dokonywana w ramach objazdów patrolowych sieci 

drogowej w celu stwierdzenia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu po obiekcie  

i przekazania informacji odpowiednim służbom. 

− Przegląd podstawowy – oględziny dokonywane raz w roku w celu oceny  

i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu i określenia warunków 

bezpiecznej eksploatacji oraz potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego 

utrzymania obiektu. Przeprowadza się dokumentację fotograficzną obiektu. 

Wynikiem przeglądu podstawowego wykonanego w bieżącym roku jest „wykaz i stan 

obiektów mostowych w Powiecie Mińskim – stan na dzień 30.09.2020r”. Przy przeglądzie 

ocenie podlegają części składowe mostu (przyczółki, ustroje niosące), wyposażenie mostu  

i otoczenie. 

Średnia ocena z przeglądu obiektów wg SGM wynosi 3,70. Jest to stan pośredni pomiędzy 

zadowalającym a niepokojącym. 

Na podstawie analizy stanu poszczególnych obiektów stwierdzono potrzebę: 

− przebudowy 1 obiektu 

− modernizacji 12 obiektów 

− remontów 5 obiektów 

− rozbiórka i budowa 2 obiektu. 

       W okresie działalności ZDP wybudowanych zostało 5 nowych obiektów mostowych  

w miejscu rozebranych istniejących oraz przebudowanych 13 obiektów. 

 



 

 W bieżącym roku przebudowywany jest most w miejscowości Gołębiówka w ciągu drogi 

powiatowej nr 2254W (fot. 26). Obiekt mostowy o ustroju jednoprzęsłowym swobodnie 

podparty na przyczółkach z żelbetowej monolitycznej płyty o grubości ok. 25 cm.  

Po przebudowie i rozbudowie obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, ramowym  

o konstrukcji żelbetowej. Projekt przebudowy obiektu obejmuje nowe posadowienie, 

przyczółki, skrzydła, płytę pomostu i płyty przejściowe. Nowa nawierzchnia będzie miała 

szerokość 6,0m, po stronie DW wykonany zostanie chodnik o szerokości 2,20m a po 

stronie GW opaska o szerokości 0,50m. Po obu stronach jezdni na obiekcie wykonane 

zostaną bariero poręcze kotwione do kap chodnikowych oraz gzymsy polimerobetonowe. 

Most zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów pod kątem trwałości  

i funkcjonalności oraz nośności -  klasa „B” wg. PN-85/S-10030. 

 

Fot. 26. Przebudowa mostu w m. Gołębiówka – stan na dzień 30.09.2020 r. 



       W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2277W ul. Budowlana w Mińsku 

Mazowieckim wykonano kładkę dla ciągu pieszo – rowerowego przez rzekę Srebrna  

(fot. 27-29).  

 

Fot. 27 

 

Fot. 28 



 Kładka jest jednoprzęsłową konstrukcją ramową zespoloną o przęśle utwierdzonym  

w przyczółkach. Ustrój niosący stanowią 4 dźwigary w postaci kształtownika dwuteowego  

w rozstawie co 0,95m, stężone 2 poprzecznicami z ceownika. Konstrukcja stalowa została 

zespolona z żelbetową płytą współpracującą. Integralną częścią ustroju niosącego kładki 

jest żelbetowa płyta pomostu, współpracująca w przenoszeniu obciążeń ze stalowymi 

dźwigarami głównymi. Podporami kładki są żelbetonowe przyczółki posadowione na 

fundamentowych ławach żelbetowych. Długość całkowita kładki wraz ze skrzydełkami 

wynosi 19,20m a jej szerokość 3,54m. Szerokość ciągu pieszo – rowerowego na kładce 

wynosi 3,00 m. Kładka wyposażona jest w balustradę stalową ozdobną. 

Ponadto wykonano remont budowli hydrotechnicznej – jazu w obrębie istniejącego 

mostu drogowego przez rzekę Srebrna w ciągu drogi powiatowej nr 2277W – ul. Budowlana 

w Mińsku Mazowieckim. 

 

Fot. 29 

  

Wymieniono istniejące urządzenia piętrzące w postaci drewnianych szandorów na 

stalowe urządzenia zasuwowe dwudzielne. Konstrukcje stalowe zamknięć zasuwowych 

zostały wytworzone w wytwórni konstrukcji stalowych, zabezpieczone antykorozyjnie,  

a następnie w całości dostarczono i zamontowano w miejscu ich przeznaczenia. Obsługa 

mechanizmów zasuw odbywa się z poziomu kapy chodnikowej istniejącego mostu. 

Wykonany zakres prac powstrzyma silną korozję i destrukcję istniejącego jazu i mostu  



w strefie piętrzenia a także zapewni trwałość konstrukcji na najbliższe kilkadziesiąt lat 

eksploatacji. 

      W ocenie stanu dróg należy także uwzględnić potrzeby związane z przebudową 

przepustów pod drogami. Są one kompleksowo wymieniane w szczególności przy 

przebudowach dróg oraz w przypadkach wystąpienia uszkodzeń. Na ogólną ich ilość 

wynoszącą 509 sztuk, większość z nich nie jest wystarczająco wytrzymała do przeniesienia 

zwiększonego ruchu w szczególności samochodów ciężarowych. 



                                       WYKAZ I STAN OBIEKTÓW MOSTOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM - STAN NA DZIEŃ 30.09.2020 r.                                                 Zał. Nr 6 
 

Nr obiektu 
Miejscowość 

 

Nr dr. 
Pikiet. 

Nasypy 
skarpy 

Jezdnia 
chodniki 

Poręcze 
bariery 

Belki 
podpor. 

Urządz. 
odwadn. 

Izolacja 
pomost

u 

Konstr
pom. 

pomos
tu 

Dźwigary główne Łożyska 
Urządz. 
dylatac 

Przyczółki 
Fundamenty 

Filary 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. CEGŁÓW 2229W 
5+150 

Stożki 
4szt.    5  
4-  4- 

Asfalt  
                3 
                 3      

Stalowa z 
płaskown.    5 

Do napr. 
              3        
3            3            
33333 333 
3 

- Do napr. 
           2 

Żelb. 
3 

           
3 

Belki - 8 szt. 
stalowe            4 

- - Stan dobry             
                   4              

- 

2. MIENIA 2230W 
9+440 

Beton 
Gr.      4 

Asfalt 
                5 

Sł.bet+rurki st. 
+bariera       3 

Do napr.  
             3 

- Do napr. 
           2 

 
- 

Płyta żelbetowa  
                         3 

- - Stan śr.  

                  3            

- 

3. KICZKI 2241W 

2+750 

Beton  

           2 

Asfalt 
                4 

Sł.bet.+rurki  
 stal.             3- 

Do napr. 
               3               

- Do napr. 
            2      

  
- 

Płyta żelbetowa  
                         3- 

- - Stan śr. 
                  3- 
3- 

- 

4. HUTNIA (Górki) 2221W 

2+950 

Grunt  

          3 

Asfalt 
                4- 

Sł.bet.+rurki  

 stal.             3 

Do napr. 

               3 

- Do napr.  
           2 

 
- 

Płyta żelbetowa  

                         3 

- - Stan dobry   
                   4    

St. śr.                          

       3- 

444444

444444

4  4 4 

5. RUDA 2222W 
4+100 

Beton  
        4- 
44-    5 

Asfalt. 
Ch.bet.     4 

Stalowa 
Barierop.       5 

St. Dobry 

               4 

Stan 
dobry   4 
4 
             

Dobra  
           5 

Żelb. 
4 

Belki  5 szt. 
żelbetowe         4                 

- Do 
naprawy 

Stan śr.    
Pękn.          3   

St. db.                          
       4 
44444   
4 

6. PIWKI 2209W 
1+850 

Bet.Gr..
Kam. 4- 

Asfalt 
                4- 

Stalowa z 
ceownika     3 

Do napr. 

               3 

- Do napr. 
            2 

 
- 

Belki „Gromnik” 
brak otuliny       3-      
3 

- - Stan dobry       

                   4 

- 

7. CZARNOGŁÓW 2249W 
16+900 

Beton  
          3- 

Asfalt  
                3 

Betonowe 

niskie murki  2 

Do napr. 
               3- 

- Do napr.  
           2 

 
- 

Płyta żelbetowa  
                         3 

- - Stan śr. 

                   3        

- 

8. WÓLKA   
CZARNOGŁOWSKA 
   
CZCZCZ
CZCCC
CCCZA
RNOCZ
ARNOG
ŁOWSK
A 

2249W 
18+800 

Beton+ 
grunt  3 

Asfalt 
                3 

Sł.bet+rurki  

  stal.           3 

Do napr. 
               3 

- Dobra  
           5 

 
- 

Płyta Żelbetowa  
                         4 

- -  Podmyty 
 przycz.       2 
 

- 

9. RZĄDZA 2226W 
3+700 

Stożki 
4szt.   4  
4-  4- 

Asfalt 
                4 

Sł.bet+rurki  
 stal.            3 

Do napr. 
               3 

- Do napr.  
            2 

Żelb. 
  3 

Belki 6 szt. 
stalowe            3   

12 szt. 
Stal.     2 

- Stan śr. 
                    3- 
                       

- 

10. WALISKA 2231W 
4+100 

Stożki  
4szt    4    
4 

Asfalt 
                5 

Barieroporęcz 
                    5                 

Dobre 
              5 

- Dobra  
           5 

 
- 

Płyta żelbetowa   
                         4 

- - Stan dobry 
                   4         

- 

11. STAWEK 2231W 
6+554 

Stożki 
4szt   4-  
4- 

Asfalt 
                4- 

Barieroporęcz 
                    5                

Dobre 
              5 

- Dobra 
           5 

 
- 

Płyta żelbetowa   
                         4 

- - Stan dobry 
                   4                        

- 

12. LATOWICZ 2232W 
1+400 

Stożki 
2+gr.  3- 
3+ 

Asfalt 
                3 

Sł.bet.+rurki  
stal.              3 

Do napr. 
               3 

- Dobra  
           5 

Żelb. 
3 

Belki  5 szt. 
żelbetowe         3           
4 

- - Stan niepok. 
 rysy.         2            

3         

- 

13. DĄBRÓWKA 2232W 
1+900 

Beton + 

2 s.      3   

3- 

Asfalt, brak 
chodn.     4 

Sł.bet.+rurki  

 stal.            3 

Do napr.  

             3 

-3 

- Do napr.  
           2 

 
-         

Płyta żelbetowa  

                          3 

- - Stan śr. 

                   3        

- 

14. STRACHOMIN 2233W 
3+948 

Stożki  

4szt.    3   

4 

Asfalt 
                3- 

Sł.bet.+rurki  

 stal.            3- 

Do napr.  

             3-     

3- 

- Do napr. 
            2 

Żelb. 
      3- 

Belki stalowe-6szt  

Korozja             3-                 

3 

12 szt 
Stal.     2      
2 

- Stan śr.    
                   3 

- 

15. DĘBE MAŁE 2236W 

2+354 

Grunt  
           3 

Asfalt 
                3- 

Stalowe z 
kątown.        3 

Do napr. 
              3 

- Do napr. 
           2 

Żelb 
     3- 

Belki stalowe  

4 szt.                 4- 

4 44          4 

8 szt 
Stal      3 

- Stan niepok. 
 rysy           2                    
4 4        

- 

16. BUDZISKA 1316W 
6+710 

Grunt  
           2 

Asfalt, brak 
chodn.      3- 

Sł.bet.+rurki  
 stal.             3 

Do napr. 

              3 

- Do napr. 
           2 

 
- 

Płyta żelbetowa   
                            3- 

- - Płyty 
zasiekowe   3  
                     3 

- 

17. WYMYŚLE 
      rz. Jemielna 

1316W 
10+310 

Grunt  
           3 

Asfalt 
                 4   
3- 

Sł.bet.+rurki  
 stal.            3- 

Do napr. 
              3 

- Do napr. 
           2 

 
- 

Belki "Kujan"  
                            3- 

- - Podm.przycz. 
odsł.skrzyd. 2 
22                    
3 

- 

18. WYMYŚLE 
      rz. Świder 

1316W 
10+610 

Stożki 
4 szt   5 

Asfalt 
                 5 

Barieroporęcz  
                    5      

St dobry  
              5 

Stan 
dobry  5 

Dobra  
           5 

 
5 

Belki żelbetowe 
 4  szt.                5 

8 szt. 
Stal     3 

- Stan dobry 
(graffiti)       4 

- 

19. PODRUDZIE 2222W 
9+043 

Stożki  

4szt.    3  

3333333

3++3 

3333333

33+3+ 

Asfalt 
                4 

Sł.bet.+rurki  
 stal.             3 

Do napr. 
              3 

- Do napr. 
           2 

Żelb. 
3 

Belki żelbetowe 
 4 szt.                 3       
3 

8 szt. 
Stal      2 

- Stan śr. 
                    3 

- 

20. MIŃSK MAZ. 2227W 
1+500 

Stożki 

4 szt    5 

Asfalt 
                 5 

Barieroporęcz 
                    5 

St.dobry  

              4           

Stan 
dobry  5 
           5 

Dobra 
            5           

      
     - 

 

Konstr. ramowa 

żelbetowa           5 

                    5 

     
     - 

 
    4 

Stan dobry 
                    5 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
21. GĄGOLINA 2738W 

7+880 
Grunt  
           3- 

Asfalt 
                 4 

Barieroporęcz 
                     5                   

Dobre 
               4  
                

- Do napr. 
          2 

 
- 

Płyta żelbetowa 
                          3 

- - Stan śr. odsł. 
skrzydło     3         

- 

22. STAROGRÓD 
      

2246W 
6+800 

Stożki  
4szt.    5 

Asfalt  
                  5 

Barieroporęcz 
                     5                   

Dobre 
               5  
                

Stan 
dobry  5 

Dobra  
           5 

 
- 

Belki "Gromnik" 
                          4  

- Dobre 
     4      
4 

Stan dobry 
                   4         

St. db.                          
       4 

23. DŁUŻEW 2739W 
10+090 

Stożki  
4szt.   3 

Kostka gran. 
                 3                  

Sł.bet.+rurki  
 stalowe       3 

Do napr.  
               3 

BRAK  
4szt.    0 

Do napr. 
            2         

Żelb. 
3 

Belki żelbetowe 
 5 szt                 3-             
3 

10 szt. 
Stal     2 

- Stan niepok. 
rysy           2                  
3-                     

- 

24. GĘSIANKA 2214W 
5+700 

Grunt    
          4 

Asfalt  
                  5 

 Barieroporęcz 
                     5                   

Dobre 
               5  
 

Dobre  
           4 

Dobra 
           5 

 
     - 

Płyta żelbetowa   
                           4                             

- Dobre 
     4       
4 

Stan dobry       
                   4 

- 

25. OŁDAKOWIZNA 4333W 
4+250 

Beton+ 

Grunt   3          

4 

Asfalt 
                  4 

Barieroporęcz  
                    4             

Dobre 
              4 

Dobre  
           4 

Dobra  
           5 

Żelb. 
4 

Belki „CZDP" 

4 szt                   4 

8 szt. 
Stal      4 

Dobre 
          4 

Podmyty  
przycz.       2                   
4- 

- 

26. PUSTELNIK 2218W 

8+500 

Beton  

           3- 

Asfalt 
                 4 

Sł.bet.+rurki  

                    3 

3 3 

Do napr.  

               3 

- Dobra  
           5 

 
- 

Płyta żelbetowa 
                            4- 

- - Stan dobry       
                   4 

- 

27. CZARNA 2223W 

7+031 

Beton+ 

grunt   3 

Asfalt 
                  4 

Sł.bet+rurki 

                    3 

3 3   3  3 

Do napr.  

               3 

- Do napr.  
            2 

 
- 

Płyta żelbetowa 

Zacieki                2 

- - Stan niepok. 

rysy           3-               

3         

- 

28. OLSZEWICE 
       

2231W   
20+100 

Stożki 

4 szt   4 

Asfalt 
                  4 

Barieroporęcz 
                     5                   

Dobre 
               5  
 

- Dobra  
           5 

 
- 

Płyta żelbetowa  
                           5 

- Dobre 
           4 

Stan dobry 
                   5 

- 

29. GOŁĘBIÓWKA 
      PRZEBUDOWA 

2254W 
4+450 

            

30. PORZEWNICA 
      

2255W 
8+100 

Stożki  
4szt.    5 

Asfalt  
                 5 

Barieroporęcz 
                     5 

Dobre 
                5 

Stan 
dobry  5 

Dobra  
           5 

- Belki „KUJAN” 
                           5 

- Dobre 
           4 

Stan dobry 
                    5 

- 

31. OKUNIEW 
      rz. Zonza 

4318W 
0+958 

Stożki  
4 szt   4 

Asfalt  
                 4   
5 5 

Barieroporęcz 
                     5 

Dobre 
                 
4 

Uszkodz 
        3 

Dobra  
           5 

  
- 

Płyta żelbetowa  
                            4 

- Dobre 
     4         
4 

Stan dobry       
                    4 

- 

32. OKUNIEW 
      rz. Długa 

4318W 
1+730 

Stożki  
4 szt   4- 

Asfalt  
                 5 

Barieroporęcz 
                     5 

Dobre 
                5 

Uszkodz 
        3 

Dobra 
           5 
55 

 
- 

Płyta żelbetowa 
                            5 

- Dobre 
     4          

Stan dobry          
                    4 

- 

33.DŁUGA     
KOŚCIELNA - 
stawy       stawach 

2202W 
3+074 

Nasypy 
           4 

Asfalt 
                 5 

Barieroporęcz 
                     5 

Dobre 

               5 

-  Dobra 
           5 

 Żelb. 
       5 

Belki strunobeton 
„T” -10szt           5                          
5 

6 szt 
Elast.   5 

 

Dobre 
     5       
5 

Stan dobry  
                    5 

   - 

34. CISIE 2203W 

2+410 

Grunt  
            2 

Asfalt 
                 4 

Barieroporęcz  
                    4-            

Do napr. 

               3 

- Do napr. 
            2 

  
- 

Płyta żelbetowa  
do naprawy        3-                        
3- 

- - Pęknięte 
skrzyd.        2 

- 

35. HALINÓW  
      

2204W 
0+530 

Stożek+ 
 nas.   5 

Asfalt 
                 5 

Barieroporęcz 
                     5 

Dobre 

               5 

 
- 

 Dobra 
           5 

 
- 

Belki strunobeton 
„DS6’-10szt       5 

 
- 

Dobre 
     5        

Stan dobry  

                    5 
- 

36. HALINÓW 
      ul. Powst. Styczn. 

2205W 

0+825 

Stożki 

4.szt.  3 

Asfalt 
                 5 

Barieroporęcz  
                    5 

St. dobry  

              4 

Uszkodz 
         3  

Dobra 
           5 

 
- 

Płyta żelbetowa  
                           4   

- - Stan dobry       
 (graffiti)       4 

- 

37. WIELGOLAS       
DUCHNOWSKI-
tymcz. 

2707W 
4+880 

Grunt  
          3- 
3- 

Asfalt 
                 3- 

Rurki stalowe  

                     3- 

Drewno  
              3 

- Do napr. 
           2 

Drewn. 
3 
3 

Belki stalowe-3szt 
Korozja              3-                           
3 

- - Kamień  

                    3 

- 

38. KAŁUSZYN 
      ul. Zawoda 

2250W 
0+300 

Stożki  
 4 szt  4 

Asfalt 
                 5 

Barieroporęcz 
                    5      

Dobre 
               5 

- Dobra   
            5    
5               

 
- 

Płyta żelbetowa  
                            5   

- - Stan dobry  
                    5 

- 

39. MIŃSK MAZ. 
      ul. Budowlana 

2277W 
0+050 

Stożki  
4szt.    5 

Asfalt 
                 5 

Barieroporęcz 
                    5      

Dobre 
               5 

Stan 
dobry  5 

Dobra   
            5    
5               

Żelb. 
5       
5 

 

Belki pref. +4 szt 
stalowe              4 

- 
 

Dobre 
     5       
5 

Stan dobry          
                    4 

- 

Kryteria oceny stanu technicznego obiektów mostowych:      2 - stan niedostateczny, uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy. 

5 - stan odpowiedni, bez uszkodzeń możliwych do stwierdzenia w tym przeglądzie.   1- stan przedawaryjny, wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową 

4 - stan zadawalający, zanieczyszczenia i początkujące powstawanie widocznych uszkodzeń.  0- awaryjny, uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 

3 - stan niepokojący, uszkodzenia wpływające na trwałość, wymagane podjęcie naprawy.   Średnia ocena z przeglądów podstawowych wykonanych w II i III kwartale 2020r wynosi 3,70     

  -     przeglądy przeprowadziła inż. Ilona Bogusz
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VI. POTRZEBY PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI I REMONTÓW OBIEKTÓW  MOSTOWYCH  NA  DROGACH  POWIATOWYCH 

 

Lp Gmina Nr drogi - miejscowość Pikietaż 
Długość 
obiektu 

Rodzaj obiektu 
Szacunk. 

Koszt tys./zł 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cegłów Nr 2230W - Mienia 9+440  7,50 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsł. - płyta 

850.- Remont 

2 Cegłów Nr 2241W - Kiczki 2+750 7,70 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsłowy – płyta 3500.- 

Rozbiórka i 
budowa 

3 Dębe Wielkie Nr 2221W – Hutnia (Górki) 2+950 16,60 m 
Most 
Żelbetowy 2 przęsłowy - płyta 

1200.- Modernizacja 

4  Dobre Nr 2209W - Piwki 1+850 12,00 m 
Most 
Beton sprężony 1 przęsłowy - 
belki „GROMNIK” 

1200.- Modernizacja 

5 Dobre Nr 2249W – Czarnogłów 16+900 6,50 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta 

700.- Modernizacja 

6 Dobre 
Nr 2249W – Wólka 
Czarnogłowska 

18+800 7,50 m 
Most  
Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta 

500- Remont 

7 Jakubów Nr 2226W  -  Rządza    3+700 11,00 m 
Most 
Stalowy 1 przęsł. – belki  6 szt 

  900.- Modernizacja 

8 Latowicz Nr 2232W - Latowicz 1+400 10,60 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsł. – belki 5 szt  

 900.- Modernizacja 

9 Latowicz Nr 2232W - Dąbrówka 1+900 7,50 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta 

  800.- Remont 

10 Latowicz Nr 2233W - Strachomin 3+948 12,30 m 
Most 
Stalowy 1 przęsł. – belki 6 szt 

  1100.- Modernizacja 



11 Latowicz Nr 2236W – Dębe Małe 2+350 13,10 m 
Most 
Stalowy 1 przęsł. – belki 4 szt 

  3000.- 
Rozbiórka i 
budowa 

12 Latowicz Nr 1316W  -  Budziska  6+710 5,70 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsł. – płyta 

  700.- Modernizacja 

13 Latowicz Nr 1316W  -  Wymyśle 10+310 8,60 m 
Most 
Bet. sprężony – belki ”KUJAN” 

  1000.- Modernizacja 

14 Mińsk Maz. Nr 2222W - Podrudzie 9+043 12,40 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsł. – belki 4 szt 

  1400.- Modernizacja 

15 Siennica Nr 2738W - Gągolina 7+880 5,30 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta 

  500.- Remont 

16 Siennica  Nr 2739W  -  Dłużew 10+090 17,20 mb   
Most 
Żelbetowy 1 przęsł.- belki 5 szt 

   1200.- Modernizacja 

17 Stanisławów Nr 2218W - Pustelnik 8+500 8,70 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta 

  500.- Remont 

18 Stanisławów Nr 2223W - Czarna 7+031 10,10 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta 

  900.- Modernizacja 

19 Halinów Nr 2203W - Cisie 2+410 6,20 m 
Most 
Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta 

   700.- Modernizacja 

20 Halinów 
Nr 2707W – Wielgolas 
Duchnowski 

4+880 14,00 m 
Most  tymczasowy 
Stalowy 1 przęsł. – belki 3 szt 

 2.000.- Przebudowa 

 
    Modernizacja:                12 szt    =   11.900.- tys. zł 
    Remont:                           5 szt    =     3.150.- tys. zł   

                                                                                                                              Przebudowa:                   1 szt    =     2.000.- tys. zł 
                                                                                                                              Rozbiórka i budowa:      2 szt    =      6.500.- tys. zł 

                 Ogółem:            20 szt    =   23.550.- tys. zł 
 

 

 

 

 
 



Zał. Nr 8 

 

 

Zestawienie ilości wypadków na drogach powiatowych w 2020 r.  

(stan na 30.08.2020 r.) 
 

 
 
Lp. 

 
 
Nr drogi 

 
 

Przebieg drogi 
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1. 4318W Okuniew - Halinów - Brzeziny   1          

2. 2202W Stary Konik - Halinów - Mrowiska - Chobot       1      

2. 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka       1      

3. 2211W Dobre - Czarnogłów 1            

4. 2223W Mińsk Maz - Wólka Czarnińska        1     

5. 2225W Mistów - Anielinek - Jakubów 1            

6. 2227W Mińsk Maz - Niedziałka - Jakubów    1         

7. 2230W Mińsk Maz – Cegłów - Mrozy        1     

8. 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn      1       

9. 2243W Posiadały - Cegłów   1          

10. 2255W Mrozy - Topór - Lipiny      1       

11. 2259W Jeruzal - Dębowce      1       

  RAZEM                                                                                  12 2 - 2 1 - 3 2 2 - - - - 

 

 
 

Wypadki  na drogach miejskich :      Mińsk Maz       2                      Kałuszyn               2                                   Sulejówek              1   
                                                                    Kościelna            1                        1 - go Maja                1                                       Moraczewskiego        1              
                                                                    Budowlana          1                        Wojska Polskiego     1 
                                                                                                    

 

 

 



Zestawienie ilości wypadków na drogach powiatowych   
w latach 1999 – 2020 

 
Zestawienie uwzględnia podział na drogi miejskie i zamiejskie 

 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31.08.2020 

drogi 
miejskie 

-- -- 25 19 33 17 21 20 40 19 11 6 9 4 6 10 27 5 23 1 5 5 

drogi 
zamiejskie 

-- -- 53 62 53 39 39 39 77 69 58 56 45 35 39 23 4 23 5 34 29 12 

RAZEM 76 97 78 81 86 56 60 59 117 88 69 65 54 39 45 33 31 28 30 24 34 17 

 

 

 

  

 




