Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Joanna Szmytka
Pethomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.0.

ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 506401236

Warszawa, dn. 2023-05-09

Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajagcego z art. 152 i 153 — Prawo ochrony S$rodowiska

(Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zgtaszam

instalacje radiokomunikacyjng.

Instalacja radiokomunikacyjna - 14172 (14172N!) STARE ZAKOLE (WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWS)

W zataczniku przesytam:

1.Petnomocnictwo

2.Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Signed by /
Podpisano przez;

Joanna Szmytka
Date / Data:

2023-05-09
18:24

3. Sprawozdanie z pomiardw pol elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony érodowiska

Otrzymuja:
1.a/a
2. adresat

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. ,14172 (14172N!) STARE ZAKOLE
(WWA_ MINSKMAZO_KOLONIAJANOWSE)”



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALAC) WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wilasciwego do przyjecia zgloszenia:

Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim .
ul. Kosciuszki 3

05-300 Minsk Mazowiecki

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna — 14172 (14172N!) STARE ZAKOLE (WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWSE)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktdrych terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem
symboli KT5% jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja:

woj. WOJ, MAZOWIECKIE - 10.07.14.0.00.00.00.0
powiat Powiat minski —10.07.14.1.29.12.00.0

gmina Mifisk Mazowiecki - 10.07.14.1.29.12.11.2

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
KOLONIA JANOW DZ.43/6.

6. Rodza] instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. 20189, poz. 1510):

Instalacja radickomunikacyjna ~ ktdrej réwnowaina moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz,

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkosé swiadczonych ustug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowej Orange Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w zakresie tacznoéci bezprzewodowej
zgodnie z przyznanymi koncesjami, )

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygadnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielko$¢ | rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegbinych anten zostato podane w pkt 12 t].

Lp. Réwnowaina moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1. 9964
2 1710
3 9964
4. 1710
5 9964
6 1710
7. 5012

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzgdzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej s3 wyposazone w automatyczng regulacje mocy nadajnikéw. Nadajnik pracuje z
najnizsza moéliwg moca niezbedna do realizacji potaczenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest mocg
maksymalna. W rzeczywistosci instalacja emituje pole elektromagnetyczne z duzo mniejsza moca niz jest to zaktadane.

11. Informacja, czy stopienr ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami:

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. , 14172 (14172N!) STARE ZAKOLE
(WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWSG)”




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

1) 2) 3) 4) 5)
Lp. Wspéirzedne geograficzne Czgstotliwosé lub | Wysokosé srodka | Réwnowaina moc | Azymutlub Kat
2akresy elektrycznego promieniowana zakresy pochylenia
czestotliwosci anteny izotropowo azymutéw lub zakresy
pracy instalacji [mn.p.t] (EIRP) /] katéw
[MHz] wj
' pochylenia
Lp. rl
I 21°37'6"
1. R 900/1800/2100 41 9964 60 4/4/4
21°37'6"
2. 52°10'8" 800 41 1710 60 4
21°37'5.9"
3. 2107 9" 900/1800/2100 41 9964 180 4/4/4
21°37'5.9"
a. . 800 41 1710 180 4
21°37'5.8"
5, ———— 900/1800/2100 41 9964 300 4/4/4
- 21°37'5.8"
6. S 800 41 1710 300 4
] 21°37'5,8" i
7. 52°10'8" 80000 40 5012 271 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

7) Wyniki pomiarow:

Przeprowadzone pomiary pdi elektromagnetycznych dla celdéw ochrony ludnosci i $rodowiska wykazaty, iz na terenie otaczajacym instalacje nie
wystepujg natgzenia pdl elektromagnetycznych przekraczajgce wartosci graniczne dostepu dia ludnosci.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych zostaty przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium
firmy NetWorks! w dniu 05.05.2023 r, .

Nr sprawozdania PEM-3693/2023/05- zalacznik

13. Warszawa, dn. 2023-05-09:

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:
Joanna Szmytka (petnomocnictwo 169/01/21 , z dnia: 2021-01-13)
Podpis:

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka
Date / Data:

2023-05-09
18:25

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania 2gfoszenia: Numer zgloszenia:
0905 2003 WS 22U . S 20723
Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem wewnegtrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego
Urzgdu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych.

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napigcie znamionowe, a w przypadku pozostatych
instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. ,, 14172 (14172N!) STARE ZAKOLE
(WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWSE)”
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NebtWUWVor

Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekorskiego 3

PCL |

POLSKIE GENTRUM
AKHERTIACH

00-728 Warszawa %
e-mail: Laboratorium@networks.pl SARANI
AB 419

SPRAWOZDANTIE3693/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 14172 (14172N!) STARE ZAKOLE (WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWS)
Adres: KOLONIA JANOW DZ.43/6,Powiat mirfiski, WO]. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiaréw: 2023-05-05

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i kenfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul, J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3693/2023/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.o.

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci KOLONIA JANOW DZ.43/6.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarédw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
14172 (14172N!) STARE ZAKOLE (WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWG6) w odniesieniu do
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostaty wykonane przez:
Kubik Barttomiej
Dudzinski Adam

7. Informacje o zrddtach pédl elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrodet pé6l elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzgdzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy. Wokét instalacji znajdujg sie tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i haprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawionhe w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,

Formularz F-13 Wydanie nr 26 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowigzuje od dnia 14-06-2022
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul, Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
3693/2023/0S

7.3. Parametry techniczne zrodla pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez

zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo odbiorczego:

Charakterystvka promleninwania

kierunkowa

Rzer.zywlsw t:xas prauv [h!dnbe]

24

Warunkt pracy

Znamionowe

Rodzaj wvtwarzmega ‘pola stacjonarne
. SR P S e i :
e L Wysokosé rodkal |
| coestotiiwost fub Typ;pwriucent liczba | Azymut kat | Celektrycznegs Réwnowazna ks
Lp,. . iwosel Shteny anten' |- 1] pochylenla antany (4 | . promigniowans
' : G ! [m n.pt] | izotropowo (EIRP) [W)
- L 1:;“
1| s00/1800/2100 | ATRASIERIIVOG |y 60 a/4/4 41 9964
3 800 ATR‘E&S&;?"OG 1 60 4 41 1710
3| 900/1800/2100 ATR“:&?&;?"“ 1 180 4/4/4 41 9964
4 800 ATR“jJaBVFV‘eifV% 1 180 4 41 1710
5 900/1800/2100 ATR‘E&S\Z;?"OG 1 300 4/4/4 41 9964
ATR451BR13v06
6 800 o 1 300 4 41 1710

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskana od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

Parametry radiolinii:

Charakterystvka*pmmlrenlm\faw :

kierunkowa

Rze:szlsty czas pracy {hfdub"@] 5

24

S

Warunki pracy

znamionowe

Rﬂdzaj wytwarzanaqo ‘pola stacjonarne
o - *lea radiowa : Anténa :
G I S R e T
Typ/ Producent g;:‘%mm_wuét& ~ promlieniowana Tyl | Caplany Azyrmut | nmm‘iowmm .
e pracy [GHz] | izotropowo (EIRP) [W] | producent | (m] % e
RTN 380AX DC
|  70/80GH:z 80 5012 i 0.6 271 40
~o) 250MHz Huawel

7.4 Inne Zrodia podl elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiardéw nie stwierdzono wystepowania innych zrddet pola-EM

8. Opis pomiarow
8.1, Metoda badan

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust, 1b ustawy Prawo Qchrony érodowiska, w przypadku wprowadzenia ha
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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L.aboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3693/2023/0S

zapobleganlu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657),
pomiaréw , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w Iokalach uzytkowych
zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwiazku z obecnie obowigzujgcym stanem zagrozenia epidemiczneqo, pomiardw nie
wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze
pomiarowym przedmiotowej instalaciji radiokomunikacyinej.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiarow pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rerr-mm-= dd] | [hh:mm-~hhimm}] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
T 0= Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
= N 14.2 14.3 53.0 55.1

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pél
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowana metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong hiepewnos¢ pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacedo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobow sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U, 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dla zakreséw czestotliwogci od
10 MHz do 300 GHz, powigkszonego o rozszerzona niepewno$¢ pomiaru U dla wspdtczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartodci skiadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwoéci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczeni i
Numer Oznaczeni Numer
e Producent Model fabryczny e sondy Producent Model fabryczny
miernika
Miernik pol Sonda
MW-06 Wavecontr elektromagnetyczny 225N208 SW-11 Wavecontr WPF6 22WP23021
&l ch SMP2 e el 0 -

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzna P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawl pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/334/22 wydane przez
HIK-Consulting Krzysztof Kuc.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03).

Oznaczeni :
Numer Oznaczeni Numer
e Producent Model fabryczny e sondy Producent | Model fabryczny
miernika L
Miernik pdl Sond
MW-06 Wavecontr elektromagnetyczny 225N208 SW-12 Wavecontr a 22WP03044
ol 8 ol WPF3 8
ch SMP2 HP

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzna P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/334/22 wydane przez
HIK-Consulting Krzysztof Kuc.

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardéw.
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Laboratorium Badan érodowiskowych

ul. Jozefa Piusa

Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Termohigrometr:

Oznaczenie:

TH-15 l Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: ‘ Termohigrometr AZ8706 |

Sprawozdanie
3693/2023/0S

Data waznoscl swiadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03),

Dalmierz: 3
0 ) Prod ¢ T Numer Nr $wiadectwa Data swiadectwa
GlciA el yp seryjny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica L4- -
D-15 Leica Disto D510 1061801909 L41,4180.14.2017.3086.1 1 wrzesnia 2017

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 1 wrzednia 2027 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w Producent Model
miernik natezenia pola
elektromagnetycznego uzyty UBlox MAX-M8Q
podczas pomiaréw

9. Wyniki pomiaréw

QOdbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03,

Pole elektryczne

Wartosc
; « i Wspétrzedne
Zmierzona wartosgé natezenia pola ;
Ne | Opis umiejscowlenia Wysokosc natgzenla pola o elektrycznego Wgﬁf,ﬁ'::ﬁ"gi&?ggfé pigoer?ugr(?;sz‘:;]
planu p;gm_éfo““':‘:;? Dﬂ[l':.:?ru elektrycznego E [V/m]% D';‘:}J'E:f:ﬁg&‘} elektromagnetycznych | pomlarowego?
pomiaru * E e
Sonda | Sonda [V/m]
Sw-11 | sw-12 | SUMA
GKP w odlegtosci 52°10'8.0"
1 10m od anteny 0.3-2.0 <1.0*% | <1.0*% | <1.0% 1.3 0.05 21°37‘6.6"
sektorowej az, 60° '
GKP w odlegtosci 52°10'8.4"
2 30m od anteny 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1,0% 1.3 0.05 21037.7'3,.
sektorowej az. 60° = :
GKP w odlegtosci 52°10'8.8"
3 50m od anteny 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1,0% 1.3 0.05 21937'8.4"
sektorowej az. 60° '
GKP w odlegtosci 52°10'9,1"
4 | 70m od anteny 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0% | <1,0% 1.3 0.05 21037'g 1"
sektorowej az, 60° !
GKP w odlegtosci 52°10'9,5"
5 | 90m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 21°37'10.2"
sektorowej az. 60° '
GKP w odlegtosci 52°10'7.7"
6 10m od anteny 0.3-2.0 | <1.0*% | <1.0* | <1.0% 1.3 0.05 21037.5'9,.
sektorowej az. 180° '
GKP w odlegtosci 52°10'7.0"
7 30m od anteny 0.3-2.0 | <1.0*% | <1,0*% | <1,0% 1,3 0.05 21°37.5'9.,
sektoroweij az, 180° '
GKP w odlegtosci 52°10'6.2"
8 | 50m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 8 s i
sektorowej az. 180° '
GKP w odlegtosci 52010'5,5"
9 | 70m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1,0% 1.3 0.05 21°37'5.9"
sektorowej az. 180° '
GKP w odlegtosci 52°10'5.2"
i0 90m od anteny 0.3-2.0 | <1.0*% | <1.0* | <1.0%* 1.3 0.05 21037.5'9.,
sektorowej az. 180° :
GKP w odlegtosci
20m od anteny 52°10'8.0"
11 radioliniowe] az. 0.3-2.0 <1.0* | <1,0*% | <1.0% 1.3 0.05 21°37'4.8"
271°
GKP w odlegtosci
40m od anteny 52°10'8.0"
12 radioliniowe] az. 0.3-2.0 <1.0*% | <1.0% | <1,0% 1.3 0.05 219373, 7"
271°
GKP w odlegtosci
60m od anteny B * 52°10'8.0"
13 radioliniowej az. 0.3-2.0 <1.,0*% | <1.0* | <1.0 1.3 0.05 21937'2.6"
271°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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GKP w odlegtosci
80m od anteny 52°10'8.0"
14 radioliniowej az. 0.3-2.0 | <1.0*% | <1,0% | <1.0% 1.3 0.05 21°37'1.6"
271°
GKP w odlegtosci L —
15 | 10m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 ure O
sektorowej az. 300° 21°37°5.5
GKP w odlegtosci hvrre e
16 | 30m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0* | <1.0% 1.3 0.05 o 06s
sektoroweij az. 300° 21°37'4.4
GKP w odlegtosci R
17} 50m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 52°10'8.8
02712 A
sektorowej az. 300° 21°37'3.4
GKP w odlegtosci B
18 | 70m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 S el
sektorowej az. 300° 21°37'2.6
GKP w odlegtosci gl e
19 | 90m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 e )
sektorowej az. 300° 21°37'1.6
PKP na az. 360° w
odlegtosci 38m od 52°10'9.1"
20 anteny sektorowej 0.3-2.0 | <1.0*% | <1,0% | <1,0% 1.3 0.05 51°37'5.9"
az. 300°
PKP na az. 132° w
odlegtosci 25m od 52°10'7.3"
21 anteny sektorowej 0.3-2.0 | <1.0*% | <1.0*% | <1,0% 1.3 0.05 21037'7.0"
az. 60°
PKP na az. 227° w
odlegtosci 42m od 52°10'7.0"
e anteny sektorowej 0320 <1.0%}|<1.0%]}<1.0% 13 082 21°37'4,1"
az. 180°
GKP w odlegtosci , ,,
- | 261m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 3?%333
sektorowej az. 60° '
GKP w odlegtosci el "
- | 262m od anteny 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 SERi
sektorowej az. 180° 21°37'5.9
GKP w odlegtosci .
- | 260m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 52°10'12,4%
sektorowej az. 300° 21°36'54.0

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Warkosc Wspdirzedne
Opls Wysokodé |~ Wartost natezenia pola m“;;?,z:t:'f;g:}ao Wskaznikows wartosé ge"gir;sz""
Ne | umiejscowienia magnetycznego H [A/m}! . 9 oziomu emisjl pél B
: AR pomiary powigkszona o | 0yl e (purnktu)
ponu | plonu (punktu) () e bt tromagnetycznych i 2
orniarowego HEWHS WM = [RRIHAIOYRG0
P pomiaru® H
Sonda Sonda [A/m]
Sw-i1 | sw-1z [ SUMA
GKP w odlegtosci
10m od anteny _ ® N % 52°10'8.0"
1 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 21°37'6.6"
60°
GKP w odlegtosci
30m od anteny R % x ¥ 52°10'8.4"
2 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003 <0.003 0.003 0.05 51037'7.3"
60°
GKP w odlegtosci
50m od anteny . * * * 52°010'8.8"
3 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003 <0.003 0.003 0.05 21937'8.4"
60°
GKP w odlegtosci
70m od anteny : * * * 52°10'9.1"
4 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003*% | <0.003 <0.003 0.003 0.05 31037'9.4"
60°
GKP w odleglosci
90m od anteny - " * " 52°10'9.5"
5 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.003 0,003 0.05 21°37'10.2"
60°
GKP w odlegtosci
10m od anteny B x * * 52°10'7.7"
6 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003 <0.003 0.003 0.05 21037'5.9"
180°
GKP w odlegtosci N " " * 52°10'7.0"
7 30m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003 <0.003 0.003 0.05 31037'5. 9"

Sprawozdanie z badar) bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13

Strona/Stron: 6/8

Wydanie nr 26

Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska

Obowigzuje od dnia 14-06-2022



Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie
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sektorowej az,

180°

GKP w odlegtosci

50m od anteny _ * * % 52°10'6.2"
8 sektorowej az. 0.3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 51037'5.9"

180°

GKP w odlegtosci

70m od anteny B . ) " 52°10's.5"
9 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003%* | <0.003% | <0.003 0.003 0.05 . 21°37'5.9"

180°

GKP w odlegtosci

«90m od anteny R ¥ * - 52°10'5,2"
10 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0,003 0.05 21°37'5.9"

180°

GKP w odlegtosci

20m od anteny _ % * * 52°10'8.0"
11 radioliniowe] az. 0.3-2.0 | <0.003%* | <0,003* | <0,003 0.003 0.05 31037'4.8"

271°

GKP w odlegtosci

40m od anteny _ " % * 52°10'8.0"
12 radiolinlowe] az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 51037'3.7"

271°

GKP w odlegtosci

60m od anteny B * % ® 52°10'8.0"
13 e TSlIiEE] o, 0,3-2,0 | <0.003% | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 2193726

2712

GKP w odlegtosci

80m od anteny . * " o 52°10'8.0"
14 B e o 0.3-2.0 | <0.003* | <0,003* | <0.003 0.003 0.05 51037'1.6"

271°

GKP w odlegtosci

10m od anteny . * * " 52°10'8.0"
15 sektorowe] az, 0.3-2.0 | <0.003* | <0,003* | <0.003 0.003 0.05 1037'5. 5

300°

GKP w odlegtosci

30m od anteny . * * * 52°10'8.4"
16 sektorowe] az. 0.3-2.0 | <0.003% | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21937'.4"

300°

GKP w odlegtosci

50m od anteny . x * ® 52°10'8.8"
17 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0,003 0.003 0.05 21037'3.4"

300°

GKP w odlegtosci

70m od anteny B % X x 52°10'9.1"
18 Selttoro s e 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21°37'2.6"

300°

GKP w odlegtosci

90m od anteny . w * o 52°10'9.5"
19 sektorowe] az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21°37'1.6"

300°

PKP na az, 360°

w odleglosci 52°10'9,1"
20 | 38m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.003 0.05 21037.5'9,,

sektorowej az, ’

300°

PKP na az. 132°

w odlegtosci 52°10'7.3"
21 | 25m od anteny 0,3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 21037.7'0,,

sektorowej az. '

60°

PKP na az. 227°

w odlegtosci 52010'7.0"
22 | 42m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 21037.4'1,,

sektorowej az. ’

180°

GKP w odlegtosci

261m od anteny B % % % 52°10'12.4"

sektorowe] az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003% | <0.003 0.003 0.05 21037'17.8"

60°

GKP w odlegtosci
- 262m od anteny - W ¥ * 52°9'59.4"

sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003%* | <0.003% | <0.003 0.003 0.05 2137'5.9"

180°

GKP w odlegtosci

260m od anteny ~ n % * 52°10'12.4"

sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003%* | <0.003% | <0.003 0.003 0.05 51936'54.0"

300°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,
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Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3693/2023/0S

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

' wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2wspbtrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezpoéredniego

3do wyznaczenia wartoéci wskaznikowej WMe i WMy przyjeto na podstawie uzgodnier z klientem oraz rozpoznanla zrddet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dia wynikéw ponizej czutodci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnos¢ dla minimalnej
wartoscl z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna wartoé¢ chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z nlepewnosu standardowej pomnozonej przez wspbtczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnosc rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-11: 27,5% dla czestotliwoscl do 3 GHz, sonda SW-12: 27.9% dla czestotliwosci do 3 GHz

Umiejscowienie pionow (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw

W zwiazku z tym, ze Zzadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 nie
przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skiadowej elektrycznej lub
magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwoséci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartodci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 14172 (14172N1) STARE ZAKOLE
(WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWS), dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz, U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U, 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia
11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2, Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Pogdpisan% przez:
Agnieszka Agnieszka
Harbacewicz Wachowicz
Date / Data: 2023- Date / Data:

05-08 13:34 2023-05-08 14:10

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catogci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw | konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 14172 (14172N!) STARE ZAKOLE
Zakacznik nr 1 (WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWS)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
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Zatacznik nr 2

fnstalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWSE (14172N1)

Usytuowanie pionow pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjne;
lL.egenda:

®

ey
Pion pomiarowy

BT

Kletunek oddzialywania Klerunek oddziatywania
anten sekioiowych
Formularz F-13 Wydanie nr 26

anten radioliniowych
Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska

Ohowiazuje od dnia 14-06-2022



Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul, Jozefa Plusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
3693/2023/08
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i
i

S

T

Zatacznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Poiska S.A. 14172 (14172N!) STARE ZAKOLE
(WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOWS)

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Formularz F-13 Wydanie nr 26 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Chowiazuje od dnia 14-06-2022




Warszawa, dn. 2023-05-19

Orange Polska S.A.
Al Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa '

Petnomocnik: Joanna Szmytka
Petnomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.o0.
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236
Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

dotyczy instalacji  radiokomunikacyjnej: 14172 (14172N!) STARE ZAKOLE
(WWA_MINSKMAZO_KOLONIAJANOW®G) zlokalizowanej KOLONIA JANOW DZ.43/6.

W odpowiedzi na wezwanie Urzedu z dnia 12.05.2023 r.(sygn.WS.6221.19.2023), informuje,
iz adres instalacji zostat podany poprawnie.
Ponizej doktadne wspotrzedne :

12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, 1godne 7 wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia;

Lp. 1 2) 3) 4) 5)
Wspélrzedne geograficzne | Czgstotliwosé lub Wysokosé Réwnowazna moc | Azymut lub Kat
zakresy Srodka promieniowana zakresy pochylenia
czgstotliwosci clektrycznego izotropowo azymutow | lub zakresy
pracy instalacji anteny (ETRP) ] katow
Lp. [MHz] [map.t] W] pochylenia
I
21°37'06"
1. 59910°08" 900/1800/2100 41 9964 60 4/4/4
21°37'06"
2. 59910/08" 800 41 1710 60 4
21°37'05.9"
3. 52910/07.9" 900/1800/2100 41 9964 180 4/4/4
21°37'05.9"
4, 52°10'07.9" 800 41 1710 180 4
21°37'05.8"
5. 59910'08" 900/1800/2100 41 9964 300 4/4/4
21°37'05.8"
6. 59910'08" 800 41 1710 300 4 .
21°37'05.08"
2 59010'08" 80000 40 5012 271% nd.

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka
Date / Data:
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