=w~va | iliad
GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 10 maj 2023
P4 Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe
w Minsku Mazowieckim
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

ZGLOSZENIE

organowi ochrony srodowiska instalacji MIN3309B, z ktérej emisja nie wymaga pozwolenia

dotyczy: zgloszenia instalacji MIN3309B.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 1iust. 2

Zgodnie z art. 152 ust. 2 - niniejsze zgtoszenie zawiera nastepujace dane:

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2) Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

05-300 Mirisk Mazowiecki, Przemystowa 12, dz. nr 8159, gm. Mirisk Mazowiecki, pow. miriski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos$¢ produkeji lub wielko$é $wiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 17B/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Dnitygodnia: poniedziatek, wtorek, Sroda, czwartek, piatek, sobota, niedziela.

Godziny: od 00.00 do 24.00.

5) Wielkosé i rodzaj emisji.

P4 8p. 2 0.0. ul, Wynalazek 1, 42
Sad Rejonowy dla ni sl Wars zawy KRS 00002

Warszawa, XU Wydziat Sospodarcry Krajowego | o
07 REGUN 0TER08609 NIP 951-21-20-077 Kapital 7aki 8856 50000 PLN
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GROUP
Wysokosc Réwnowazna
Lp. Nazwa anteny’ imn.p.4 ':‘;?IZ;/ promi,::igwana Azymut pocllf}?ltenia Czestotliwosé
izotropowo
1 1.V 35 PEM 825 W 10° 0-10° 800 MHz
2 12_GT 35 PEM 882 W 10° 0-10° 900 MHz
3 21V 35 PEM 825 W 140° 0-10° 800 MHz
4 22_GT 35 PEM 882 W 140° 0-10° 900 MHz
5 31V 35 PEM 825 W 240° 0-10° 800 MHz
6 32_GT 35 PEM 882 W 240° 0-10° 900 MHz
7 RL1 33 PEM 1820 W 274° 80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

Nie jest wymagane ograniczenie wielkosci emisji.

7) Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.

Stopieni ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8) (uchylony)
_/_

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 13/05/08/2023-P4-W z dnia 9 maj 2023, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 0S
Alicja Bogumit
kom. -

Podpis jest pra

Dokument
ALICJA R@G K
Data: 2023 8gi)

CEST

! Kazdy wiersz tabeli odpowiada pojedynczej antenie skojarzonej z nadajnikiem. Pojedyncza antena jest urzadzeniem
emitujacym do $rodowiska energie w postaci fali elektromagnetycznej w okreslonym pasmie czestotliwosci, W jedne]
obudowie moze znajdowac sie wiele pojedynczych anten,

P4 Sp. 2 0.0 0l Wy

Sad Rejonowy dlam. st Warszaw

alazek 1, 02677 Wwszawe

RS 0000217207 RE

G 506,00 PLN
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EABORATCRIUM BARAWCIE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbaniski, Pawelak :

PFoLskit CERTRUR
ul. Jasna 1 AKREDYTACH

00-013 Warszawa

BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 ]

e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiardw pdl elektromagnetycznych - sSrodowisko
nr 13/05/05/2023-P4-W

Nr | nazwa stacji MIN3309B
Adies Minsk Mazowiecki, ul. Przemystowa 12, dz. nr 8159, pow. mitiski,
woj. mazowieckie
Opracowanie Wiestaw Laskowski Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidiowy
Podpis Dokument pedpisany przez Andégf) Urbanski
Data: 2023,05.10 10:52:21
Powod: Zatwierdzam dokume
Data 2023-05-09

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
13/05/05/2023-P4-W Strona 1z 10
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1. Informacje ogolne.

Zleceniodawca

P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
osoba udzielajgca informacji — Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone przez
kliepta -~ | 0 o

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardw
i opracowania sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
mieé wptyw na wazno$¢ wynikow

dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa

Prowadzgcy instalacje

P4 sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Mirisk Mazowiecki, ul. Przemystowa 12, dz. nr 8159, pow. minski,
woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

wieza MONOBOT

Miejsce instalacji urzadzen

outdoor

Osoby wykonujgce pomiar

Jarostaw Buzata - pomiarowiec

Data wykonania pomiaru 2023-05-09

Godzina rozpoczecia pomiaru 10.25

Godzina zako_nlﬁ:z.(la-nia pomiaru 11.35 -

Temperatura na poczatku pomiaru [°C] 15 -
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 15

Warunki atmosferyczne

brak opadow

Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru [%]

45

Wilgotno$é na koniec pomiaru [%]

45 .

“Inne #rédia pol elektromagnetycznych
_oznaczone ha zatgczniku graficznym

nie wystepuja

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

eksploatacyjny

- Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposohdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w srodowisku {Dz.U. 2019 poz. 2448)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 29 wrze$nia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku

(Dz.U. 2022 poz. 1121},

3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258} oraz Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

Cel badan Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla

ludnosci.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

13/05/05/2023-P4-W
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Opis zestawu
pomiarowego

Wyposazenie
pomaocnicze

Pomiary zostaty
wykonane

Szczegolne warunki
podczas wykonywania
pomiarow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m

pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez Laboratorium Wzorcow i

Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i

Akustyki Politechniki Wroctawskiej. Swiadectwo wazne do 07.07.2023. Miernik Narda

NBM 520, Sonda EF 9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz

wilgotnosci 5% - 95%. .

Niepewno$¢ rozszerzona wynosi 57% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem

wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 37/WL, nr

identyfikacyjny 700618, swiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r.

wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 36/WL, nr identyfikacyjny 31WL,

dwiadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 2 dn. 02.08.2019 r. wydane przez

Dyrektora Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na

podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzernn okresowych I1S/PO16-

11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych
do azymutow anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z
wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmienlajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobdow
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych
obliczern stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystepowanie pdl
elektromagnetycznych o najwyiszym poziomie, ktdre pochodzg z badanej instalacji
zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
Zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymywania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 1121). Wyniki obliczer nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji innych
operatorow wystepujacych na obiekcie bad? w obszarze pomiarowym.

. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt 6

(tabeli wyniki pomiaréw).

w

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony érodowiska (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.9}))

Tryb pracy eksploatacyjny.

4, Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.
Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Zakres czestotliwosci Paramety fizyczny
il LR gt e Sktadowa elektryczna E | Skiadowa magnetyczna H Gestosé mocy S
o (V/m) (A/m) (W/m2)
~ od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f%° 0,0037 x f f /200
od 2 GHz do 300 GHz 61 ] 0,16 10

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

13/05/0$/2023-PA-W
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5. Charakterystyka Zzrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Woyszczegdlnienie sektor 1 | sektor 2 sektor 3
N Nadajnik stacji bazowej:
Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 Czestotliwosc (pasmo) MHz 800 900 800 900 800 900
3 Maksymalna moc nadawana na sektor {dBm] 43,01 43,01 43,01 43,01 43,01 4351- a
1l Obcigzenie:
1 A — Huawei Huawei Huawei Huawel IHuawei Hua—wei
ATR4518R6 | ATR4518R6 | ATRA518R6 | ATR4518R6 | ATR4518R6 | ATR4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 11V 12_GT 21V 22_GT 31V 32_GT
4 lloé¢ anten 1 1 1 1 1
5 Azymut 10 140 240 |
6 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00
7 Wysoko$é zainst. n.p.t. [m] 35,00 35,00 35,00
8 EIRP [W] 825 832 825 882 825 882
Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola - stacjonarne
Linia radiowa Antena
o wysokosc
Lp. wit/producent czestotliwosé wy;:c?nwa weledueent srednica | azymut zalnstalov{.'anla
pracy [GHz] (dBm] anteny [m] [ n.p.t. [m] (Srodek
elektryczny anteny)
1 MINI-LINK/ERICSSON 80 18 ANT2 B 0.3 80 HP/Ericsson 0,3 274 33,00

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2,

i '{’S}fnﬁ PETE- F[':";::i' ':’ifj u:z:?:;:ié Ws"d';"‘;{"e 33 Opis PP WM; | WM,
[V/m] [A/m] [m] i
1| o8 | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 5221131512635? OtoczenieS?ﬂ;ﬁiﬁ?:ji;i?rgxd'”2g*‘ oSl 10,046 | 0,046
2| o7¢ | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 5221};5%:?:..? SieEnig St;fg r:?;?i‘gfvja'n?:?é"évmuzgt osi | 0,046 | 0,046
3| o7 | 126 | o002 | 0003 | 03-20 | *Liiiron N °t0czen'”t;f£ r:?::gfja'n?:?énxzmuzgt ol 10,046 | 0,046
o oo | o | o | o0 | BRI N [P 200 5
s | o7 | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 52211;5252i3:éu Otoczen'eStng ﬁ?:ﬁg\i’;ﬁ:?&p’muzgt st 1 0,046 | 0,046
6| o7 | 126 | 0002 | 0,003 | 03-20 5;;;;:::? Otoczen'eSt;fg:]?::i‘gfda'n?:?é“K‘g’ZdMg"“" 0,046 | 0,046

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
13/05/0$/2023-P4-W
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4 ';3}‘:“? PE(:-[E‘ '[’::;'i' :“lfj m;:::i:?ié wspé';’e:“e i Opis PP WM | W,
[V/m] (A/m] [m] i
7| o7 | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 | %1128 Otoczen'eStgfg nt:f;:i‘g’fvja”n?:?&;"m“z 8051 | 0,046 | 0,046
8| o7 | 126 | 0002 | 0003 |03-20 | A3 | otocrenie Stparccj'mb;?c‘)”;; S0m wedtuz g0 0,046 | 0,046
o | o7 | 126 | 0002 | 0008 | 03-20 | *Z111235N OtOCZG”ieStgfg Dazowe - 100 m wedtuz gl sl | 6,06 | 0,046
10| 07+ |, 126 | 0002 | 0003 | 03-20 | *Z71IMIETN | otoceenie St;fg:\?::gfvja'n?:?E"K‘F’,”d'“i 8051 16,046 | 0,045
1| o7+ | 126 | 0002 | 0,003 | 03-20 ;f;;::SNE °t°°2emeStgfgmb?:si‘g'jfa'nff?g‘K‘gZdiujg" °s! | 0,046 | 0,046
2] 07+ | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 | Sisaodt OtoczeniEStsfg Dazowel - 250 1 wedtut gl o5l | .06 | 0,046
13 07* | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 | S AETA N °t°czenie5tgfg Dazowe) - 300 wediuz 805! | 5,046 | 0,046
14| 07¢ | 1,26 | 0002 | 0,003 | 0,3-20 51231511539;341 Otoczenie“gfg nﬁfgsi‘g'fja'nff?é"K:’deg*' ot 1 0,046 | 0,046
15| o7 | 1,26 | 0002 | 0003 | 03-20 52211;513 g:.l.l EN PEPEEEnE S?ﬁgg:ﬁ:ﬁ ;ﬂio_"é‘gz‘””z' 808l 1,046 [ 0,046
16| 07* | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 5221131?;3@[: Otoczenie“s:g mb?;:i\gfvja'nf?é",(‘;”d'”jg" ot 1 0,046 | 0,046
] 07+ | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 | 352202 N °t°czenie5tgf£ Sazowei - 150 wadtuz gt o5 | 5,046 | 0,046
18| 07+ | 126 | 0002 | 0,003 | 03-20 5221131415138169 Otoczenie“ggj :\?:ﬁig\?a‘n?:?gk‘fdmig*'°Si 0,046 | 0,046
19| o7+ | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 | SEMLLLAN Otoczemwgfg r:?::i‘g'fja'n?:(_)é"K;"deg*‘ °si 1 0,046 | 0,046
20| 07* | 126 | 0002 | 0,003 | 03-20 221;21332'; otoczenie St;:g r:?::i\g'fvja'n?:?g;;”dmig" ot 1 0,046 | 0,046
21| o7* | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 251231365183'\% Otoczenie“ﬂ r:ia;:i‘g’;ja'n?:?&‘g’mjg" oSt 10,046 | 0,046
22| o7* | 126 | 0002 | 0003 | 03-20 221;;2%’; °toczenieszarccf;biaei?:’;; S0 widluz 8051 0,046 | 0,046
23| 07 | 126 | 0002 | 0,003 | 03-20 iéﬁ?ﬁg R Stgfgﬁfégigfja‘n?f?g’K‘F',VZd*“ig*' o3t | 6,046 | 0,046
24| 0,7% 1,26 0,002 0,003 | 0,3-2,0 522;,131;.15552,:IEN otoczenie stacji bazowej - PKP 0,046 | 0,046
25| 0,7* 1,26 0,002 0,003 | 0,3-2,0 522;,131;,1135%:!\' otoczenie stacji bazowej - PKP 0,046 | 0,046
al o7 | 126 | o002 | 0003 | 03-20 | SIS N ul. Huberta 17 - DPP 0,046 | 0,046
8| o7 | 126 | o002 | 0003 [03-20 | ZELA ul. Huberta 15 - DPP 0,046 | 0,046
c| o7 | 126 | o002 | 0003 [03-20 | JEtTN ul. Huberta 39 - DPP 0,046 | 0,046
p| o7 | 126 | o002 | ooos |03-20 | SAMTAN ul. Huberta 68 - DPP 0,046 | 0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartos¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uéredniona na podstawie punktu
11 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku {Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121)). Zgodnie z pkt. 7 zalgcznika do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, D2.U, 2022 poz. 1121) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.
Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartos¢ skiadowej elektrycznej pola dla objgtego pomiarami zakresu czestotliwosci min(MEgr)= 28 V/m
oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.
- wartoéé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto warto$c¢ zgodng 2 dolng granica

*

akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
GKP - gtdwne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP - dodatkowe punkty pomiarowe
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PP - pion pomiarowy

U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartos¢ wskainikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola

WM, - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnodci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw poél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw  pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczacych Zrédta wymagan, ktére muszg byé
spetnione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikéw pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych w
dniu 2023-05-09 stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiardw w danym obszarze pomiarowym
oraz wyznaczone na tej postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych ~ zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —~ Prawo ochrony $rodowiska
~ zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz.
258, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci,
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej.  ~

9. Spis zatgcznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
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Skala 1: 2500
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne
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