Orange Polska S.A.
Al, Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Joanna Szmytka
Petnomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z 0.0.

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 506401236

Warszawa, dn. 2023-05-26

Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim
ul, Koéciuszki 3
05-300 Mirnsk Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 i 153 ~ Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz,

2556).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedziba Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zgtaszam instalacje

radiokomunikacyjng.

Instalacja radiokomunikacyjna - 15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1)

W zatgczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka
Date / Data:

2023-05-26
21:53

3. Sprawozdanie z pomiardow pol elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska

Otrzymuja:
1. a/a
2, adresat

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1)"
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALAC)I WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I, Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim

ul. Kosciuszki 3

05-300 Minsk Mazowiecki

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna — 15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem
symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja:

woj. WOJ. MAZOWIECKIE ~ 10.07.14.0.00.00.00.0

powiat Powiat minski —10.07.14.1.29.12.00.0

gmina Stanistawdéw — 10.07.14,1.29.12.14.2

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
LADZYN DZ.788/1.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. 20189, poz. 1510):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktérej rownowaina moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkosc swiadczonych ustug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowej Orange Polska S.A. - usfugi telekomunikacyjne w zakresie tacznodci bezprzewodowej
zgodnie z przyznanymi koncesjami, -

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkosé i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12 tj.

Lp. Réwnowaina moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
il, 8624
2 1710
3 8624
4, 1710
5 8624
6 1710
7i 5012

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzadzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej s3 wyposazone w automatyczng regulacje mocy nadajnikéw. Nadajnik pracuje z
najnizszg mozliwq mocg niezbedng do realizacji potaczenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest moca
maksymalna. W rzeczywistosci instalacja emituje pole elektromagnetyczne z duzo mniejszg mocg niz jest to zaktadane.

11, Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami:

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przeptsami.

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1)”
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12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

1) 2) 3) 4) 5)
Lp. Wspotrzedne geograficzne Czgstotliwosé fub | Wysokos¢ Srodka | Réwnowainamoc | Azymutilub Kat
zakresy elektrycznego promieniowana zakresy pochylenia
czestc.)tliwos'c.i- anteny izotropowo azymutéw | lub zakresy
pracy instalacji [mn.p] (EIRP) ] katow
[MHz) wj
' pochylenia
Lp. I
21°32'34.9"
1, owe e s 900/1800/2100 47 8624 60 2/2/2
21°32'34.9"
2. e o 800 47 1710 60 2
21°32'34.9"
3. R 900/1800/2100 47 8624 190 3/3/3
21°32'34.9"
% e 800 47 1710 190 3
21°32'34.9"
5. 53°14'15.3" 900/1800/2100 a7 8624 310 3/3/3
21°32'34.9"
6. T 800 47 1710 310 3
21°32'34.9"
7. . 80000 46 5012 143* nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°,

7) Wyniki pomiarow:

Przeprowadzone pomiary pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i Srodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajacym instalacje nie
wystepujg natgzenia pdl elektromagnetycznych przekraczajace wartosci graniczne dostepu dla ludnosci.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych zostaly przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium
firmy NetWorks! w dniu 26.05.2023 r.

Nr sprawozdania PEM-4517/2023/0S- zatacznik

13. Warszawa, dn. 2023-05-26:

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:
Joanna Szmytka (petnomocnictwo 169/01/21, z dnia: 2021-01-13)
Podpis:

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgfoszenia: Numer zgtoszenia:
YN P S I
2C.05 01% Wi et (30075
Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzgdzeniem wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego
Urzgdu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytoriainych i Statystycznych.

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie znamionowe, a w przypadku pozostatych
instalacji - rwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten.

3) Liczba porzgdkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia,

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. , 15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1)"
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NetWorkS. 7

POLSKIE CENTRUM
Laboratorium Badar Srodowiskowych

AHRERTTACS

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3 %

00-728 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.p! EANANIA
AB 419

SPRAWOZDANIE4517/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1)
Adres: LADZYN DZ.788/1,Powiat miriski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiaréw: 2023-05-26

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wyfacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie 26

Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska
Strona/Stron: 1/8
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Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 4517/2023/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyinej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowoéci LADZYN DZ.788/1.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1) w odniesieniu do wymagan
okredlonych w Rozporzqdzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pd/ elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
Duszczyk Michat
Gtowacki Konrad

7. Informacje o zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu bada#s i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy. Wokét instalacji znajduje sie wies.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane s z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkoéw | konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,

Formularz F-13 Wydanie nr 26 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowiazuje od dnia 14-06-2022
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 4517/2023/0S
7.3. Parametry techniczne zrodfa pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajgce maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
:E'hafaktewsi;jkla pramienlowanta Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamicnowe
‘Rodzaj’ w.;tlﬁiv}a’ra._*éﬁégp; pgﬁia sta C_] onarne
i, X ; i s&e?:’ R o ; e e
‘8§93$‘8~5 . Rt
o ! Wysakust smd 3|y L
Cestotliwost lub |~ kat | Rownowazna moc
Lp: | zakresy czestotliwoscl WP_-‘; Fn';g;%ff?g& Eﬁiz: Az}’,f;‘”t por.hylenia‘ I E"”;",’,{ﬁi’;"i‘i?-f  promien %wég .
pracyIMHz] Uigdie -antey o] \sifwg[m P, t} i szotruubWo IRP TWJ
i i
ATR4518R13v06
i 900/1800/2100 o 1 60 2/2/2 47 8624
ATR4518R13v06
2 800 T 1 60 2 47 1710
L ATR4518R13v06
3 900/1800/2100 e 1 190 3/3/3 47 8624
f ATR4518R13v06
4 800 e 1 190 3 47 1710
5|  900/1800/2100 ATR4:J§£éi3V°6 1 310 3/3/3 47 8624
6 800 ATRFRBRIVIS T 310 3 47 1710

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy,
sg wartosciami statymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promienionania

kierunkowa

Razcaywisty czas pracy [/dobe]

24

Warunki pracy:

znamionowe

Rotza) W\'thﬁa&anego ‘pola stacjonarne
Linla radlowa ant“g;% )

Lp. Rdwnmﬂazﬂa mo.c \..:.,..:.j - ié T -
Ihdredunerc i Geestailiiong | ramleniaana el e O | MRt
b ‘: i =4 ! i : : 4 0
e:g LAk pracy [GHz] v s:f?,tmmm (EIRP) [W] | producent tm] Q:}l‘; 3 il

RTN 380AX DC

54 70/80GHz 80 5012 ks 0.6 G B

250MHz Huawei

7.4 Inne 2rodta pdl elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiarédw nie stwierdzono wystepowania innych Zrodet pola-EM

8.

Opis pomiaréw
8.1. Metoda badan

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U, 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony S'rodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktdrym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan érodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657),
pomiaréw , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych
zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemii.

W_zwigzku z obecnie obowigzujacym stanem zagrozenia epidemicznego, pomiaréw nie
wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze
pomiarowym przedmiotowej instalacii radiokomunikacyijnej.

8.2. Termin pomiarow i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréow pdl elektromagnetycznych nie  wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnosé wzgledna [%)]
CTEEEIEETE T Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
had R 20.2 19.3 47.6 48.8

Przedstawione wyzej warunki $rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pol
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczna uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowana metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong hiepewno$¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajaceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglgdnienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zalacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobow sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakresdw czestotliwoéci od
10 MHz do 300 GHz, powigkszonego o rozszerzong niepewnos$é pomiaru U dla wspotczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajaceqo 70% najnizszej dopuszczalnej wartodci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwodci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natgzenia skladowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda L Narda
Miernik pol
M-04 Safety | ejektromagnetycznych | F-0212 5-04 Safety | Sonda | ) 4457
Test Test EF6092
) NBM-550 A
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzna P-03 i
PB-01, Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o humerze LWIMP/W/349/21 wydane
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedura wewnetrzng, P-03),

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda A Narda
Miernik pdl
M-04 Safety |l .ektromagnetycznych | F-0212 5-28 Safety | Sonda | ., cqoc
Test NBM-550 Test EF0391
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 25 maja 2022 o numerze LWIMP/W/143/22 wydane przez
Politechnika Wroctawska.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 25 maja 2024 (zgodnie z procedurg, wewnetrzna P-03),

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
4517/2023/0S

Termohigrometr:

Oznaczenie:

TH-14 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP [ Model: ‘ Termohigrometr AZ8706

Data waznosci swladectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03),

Dalmierz: .
) Numer Nr $wiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryijny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica 4609.,22-M11-4180- )
D-11 Leica Disto D510 1042957453 1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie Producent Modet Numer fabryczny
G-01 Stonex 57-G GIS 57G4083040009
Odbiorniki podiegajq okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03.
9. Wyniki pomiarow
Pole elektryczne
Wartosc
Zmicieonn warkasc natezenia pola Wskaznikowa wartosc \l'isopﬁrlrﬁ?:ggz
N | Opls umiejscowlenta Wysokosd natgzeniapola | elektrycznego il eid emisj? gls 'IJG nf.(a unkew)
lonu pionu(prnktu) pomiary | elektrycznego E [V/m]'® | powlekszona o EISktrama net cz?Wch pomiariwego’
P pomiarowego [m] niepewnost WQM 2Ly P
pormiaru 4 E §
Sonda | Sonda [V/im]
sig4 | s28 | SYUMA

GKP w odlegtosci | "
1 | 15m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 gf:;‘z‘;gg

sektorowej az. 60° )

GKP w odlegtosci ] R
2 | 40m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 gfc’é‘z‘égé

sektorowej az, 60° '

GKP w odlegtosci ) R
3 | 65m od anteny 0.3:2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 g?é‘z‘égé

sektorowej az. 60° :

GKP w odlegtosci . "
4 | som od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1,0% 1.3 0,05 gfié;éf’f

sektorowej az. 60° 9.

GKP w odlegtosci r

15m od anteny R ” . * X 52°14'15.0"
5 radioliniowe] az. 0.3-2.0 | <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°32'35.5"

143°

GKP w odlegtosci

40m od anteny R - ” * 52°14'14.3"
6 radioliniowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.,0 1.3 0.05 2103236 2"

143°

GKP w odlegtosci ) B
7 | 15m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 St Ladoy

sektorowej az. 190° IR

GKP w odlegtosci . .
8 |40m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 S

sektorowej az. 190° 21°32'34.4

GKP w odlegtosci i .
9 | 65m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 geeldn

sektorowej az, 190° 1°32'34.4

GKP w odlegtosci o .,
10 | 90m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 S a2,

sektorowej az. 190° 21°32'34.1

GKP w odlegtosci . "
11 | 15m od anteny 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0*% 1.3 0.05 52214|15.7"

sektorowej az. 310° 21°32'34.1

GKP w odlegtosci o1 a1 R
12 | 40m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 i R0

sektorowej az, 310° 21°32'33.4

GKP w odleglosci Py u
13 | 65m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% [ <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 EeR s

sektorowej az. 310° 21°32'32.3
14 GKP w odlegtosci 0.3-2.0 <1.0* | <1.0*% | <1,0% 1.3 0.05 52°14'17.2"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 4517/2023/0S
99m od anteny 21°32'30.8"
sektorowej az, 310°
PKP na az, 18°w
odlegtosci 34m od B * * * 52°14'16.4"
15 anteny sektorowe; 0.3-2.0 | <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°32'35.5"
az. 60°
PKP na az. 108° w
odlegtosci 40m od } ~ - * 52°14'15.0"
16 anteny radioliniowej 0.3-2.0 | <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21032'37.0"
az. 143°
PKP na az. 246° w
odlegtosci 62m od F * " " 52°14'14.3"
17 anteny sektorowe 0.3-2.0 | <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°32'31.9"
az. 190°
GKP w odlegtosci , B
- | 388m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 e
sektorowej az. 60° '
GKP w odlegtosci 52014'4.2"
- 346m od anteny 0.3-2.0 | <1.0* | <1,0* | <1,0% 1.3 0.05 o
) 21°32'31,6
sektorowej az. 190° '
GKP w odlegtosci : "
- | 340m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 gfoé‘z‘if
sektorowej az, 310° !
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
Wartosc Wspitrzedne
Opls Wysokodé Wartos¢ natezenia pola m":g’::;;':zgglaa Wskaznikowa wartosé geag;f a: SEil
Nr | umiejscowienia pimi o magnetycznego H [Afm]! s onago poziomu emisjl pél ( T:ﬁk:u)
plonu | plonu (punktu) {m) L niepewriogd elektrarnagne]_t'vcznych pomplarmnregoz
pomlarawedo pomiary® H WMy :
Sonda | Sonda S- - [A/m]
S-04 28 SHMA
GKP w odlegtosci
15m od anteny F N " ¥ 52°14'15.4"
_1 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 51032'35.5"
60°
GKP w odlegtosci
40m od anteny 5 7 5 5 52°14'16.1"
2 sektorowej az. 0.3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003" 0.003 0.05 21°32'36.6"
60°
GKP w odlegtosci
65m od anteny _ * % N 52014'16.4"
3 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21°32'38.0"
60°
GKP w odlegtosci
90m od anteny B * * * 52°14'16.8"
4 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0,003 0.003 0.05 51032'39.1"
60°
GKP w odlegtosci
15m od anteny - - % * 52°14'15.0"
5 radioliniowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 51932'35.5"
143°
GKP w odlegtosci
40m od anteny 3 . - * 52°14'14,3"
6 radioliniowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21°32'36.2"
143°
GKP w odlegtosci
15m od anteny - % * « 52°14'14,6"
7 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003%* | <0.003 0.003 0.05 21032'34.8"
190°
GKP w odlegtosci
40m od anteny ) " * N 52°14'13.9"
8 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21°32'34.4"
190°
GKP w odlegtosci
65m od anteny - % * ® 52°14'13.2"
9 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 3103234.4"
190°
GKP w odlegtosci
90m od anteny ¥ * ® " 52°14'12.5"
10 sektorowej az. 0.3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21032'34.1"
190°
GKP w odleglosci
15m od anteny i -~ ® " 52°14'15,7"
11 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21°32'34.1"
310°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracij
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 4517/2023/0S
GKP w odlegtosci
40m od anteny " 52°14'16,1"
12 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003%* | <0,003% | <0.003 0.003 0.05 21°32'33.4"
310°
GKP w odlegtosci
65m od anteny ® % » 52°14'16.4"
13 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21032132 3"
310°
GKP w odlegtosci
99m od anteny B * « 52°014'17.2"
14 sektorowej az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0,003 0.003 0.05 21932'30.8"
310°
PKP na az, 18°
w odlegtosci 52014'16.4"
15 | 34m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 21032.35'5..
sektorowej az. !
60°
PKP na az, 108°
w odlegtosci 52014'15,0"
16 | 40m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* [ <0.003* 0.003 0.05 21032.37'0,.
radioliniowej az. ’
143°
PKP na az. 246°
w odlegtosci 52014'14.3"
17 | 62m od anteny 0.3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 21032.31"9..
sektorowej az. ’
190°
GKP w odlegtosci
388m od anteny 3 * 52°14'21,5"
k= sektorowe] az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21037252 4"
60°
GKP w odlegtosci
X 346m od anteny - * * 52°14'4.2"
sektorowej az. 0.3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21°32'31.6"
190°
GKP w odlegtosci
_ 340m od anteny B * * 52914'22,2"
sektorowej az. 0.3-2.0 | <0,003%* | <0.003 <0.003 0.003 0.05 51932121 1"
310°

GKP ~ Gtéwny Kierunek Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
t wyhiki oznaczone * sa wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego
2 wspotrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego
3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédel,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna warto$¢ chwilowa

Niepewnosé oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona skiadowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-04: 30.5% dla czestotliwosci do 3 GHz, sonda $-28: 28.4% dla czestotliwosci do 3 GHz

Umiejscowienie piondow (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omowienie wynikéw pomiarow

W zwigzku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt,
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 nie

przekroczyta

70%

najnizszej

dopuszczalnej

wartosci

sktadowej elektrycznej Ilub

magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz, 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 15583 (14120N1) LADZYN

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 4517/2023/0S

(WWA_STANISLAW_LADZYN1), dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

11, Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia
11 kwietnia 2023 r.)

.

12, Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie piondw (punktdw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowatl:

Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:

Agnieszka

Harbacewicz Anna Kacperska
Date / Data:

Date / Data: 2023-

05-26 20:12 %8?136-05—26

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badaneqo obiektu i do warunkow | konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie nr 26 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowiazuje od dnia 14-06-2022
Strona/Stron: 8/8



Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 4517/2023/0$
Aagieniza Kury
I Cseka
_ (53
I : Katy
I§EE s34 Cremnick:e
|
Migdzyles |
sclii
Brzozowica
b Wilka Waleniaw
i i Rk LT Kakosih
Oldakowizna Cobre  Aftaning
C}':.;i;:':ka a Rgbierz-Kalonla
TS K onie
Kenbki-Gorki Prads Staniskaedw
Ciopan Il emwrmw
£
Mrowizka ﬁ :
i -
s LADZVN
falindw
Bracie
Jakuboww
Vielgolas (A2 |
Brzermsk i 7y
Db Wislki "';‘"',L"AL;'WM : Ry
ot SlgEced m
JLommow Chrosia Stoyadia §
Idirisk e
Bykowlzna Mazowlecki EH VS0Y
Kokos ki Gal
=i
Podiudzie ekl . Wrare Zokole
Male andve I'srlok Lakole-wiktarawn Ceglow
Glinanbkn
Grgheazew
513
Wola Ducka
(eI = Fragacz|
Jalnw 40 Rowndwor
-, oy INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1
argeznik nr

L.okalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
WWA_STANISLAW_LADZYN1 (14120N!)

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalagji radiokomunikacyjne;

Zatgcznik nr 2

Legenda:
e —_—
Klerunek oddziatywanla

Pion pomiarowy Kierunek oddztatywania
anten sektolowych anten radioliniowych

Obowigzuje od dnia 14-06-2022

Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska
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Zatgeznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 15583 (14120N!) LADZYN (WWA_STANISLAW_LADZYN1

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej
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