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Prowadzacy instalacje; Warszawa, 03.10.2023
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo.0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe
w Minsku Mazowieckim

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

ZGtOSZENIE

organowi ochrony Srodowiska instalacji MIN4406D, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia

dotyczy: zatoszenia instalacji MIN4406D.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 1iust.2

Zgodnie z art. 152 ust. 2 - niniejsze zgtoszenie zawiera nastepujace dane:

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.

P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2) Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
05-074 Krzewina, dz. nr 90/10, gm. Halindw, pow. miriski

3) Rodzaji zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcii lub wielko$é $wiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Dni tygodnia: poniedziafek, wtorek, Sroda, czwartek, pigtek, sobota, niedziela.
Godziny: od 00.00 do 24.00.

5) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

P4 Sp. 2 0.0, u, Wynalazek 1, U2-677 Warszawa, #H 9
Sad Reionowy dla v st Wars zavey KRS 0000217207 REGO

Foespodarcey Krawego Reje
10600 NP 951-2120-077 Kapitad 72 ywy A8 856 500,00 PLM
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GROUP
Wysokosé Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny’ mn.p.t] Z%jlz;/ promi,:r;)igwana Azymut pocf}f}?ltenia Czestotliwos¢
izotropowo

1 11_HV 53 PEM 633 W 105° 0-10° 800 MHz

2 11_HY 53 PEM 2024 W 105° 0-10° 2600 MHz
3 12_GHLNT 53 PEM 674 W 105° 0-10° 900 MHz

4 12_GHLNT 53 PEM 1644 W 105° 0-10° 1800 MHz
5 12_GHLNT 53 PEM 1746 W 105° 0-10° 2100 MHz
6 21_HY 53 PEM 633 W 230° 0-10° 800 MHz

7 21_HV 53 PEM 2024 W 230° 0-10° 2600 MHz
8 22_GHLNT 53 PEM 674 W 230° 0-10° 900 MHz

9 22_GHLNT 53 PEM 1644 W 230° 0-10° 1800 MHz
10 22_GHLNT 53 PEM 1746 W 230° 0-10° 2100 MHz
11 31_HV 53 PEM 633 W 340° 0-10° 800 MHz
12 31_HV 53 PEM 2024 W 340° 0-10° 2600 MHz
13 32_GHLNT 53 PEM 674 W 340° 0-10° 900 MHz
14 32_GHLNT 53 PEM 1644 W 340° 0-10° 1800 MHz
15 32_GHLNT 53 PEM 1746 W 340° 0-10° 2100 MHz
16 RL1 50,3 PEM 5129 W 233° 80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

Nie jest wymagane ograniczenie wielkosci emisji,

7) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8) (uchylony)
_/._

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 3/10/05/2023- P4-W z dnia 03.10.2023, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 0$
Matgorzata Wéjcik
kom. 790005670

Podpis jest pra‘d’rowy

Dokument pogdpis@ls przez
MALGORZAREAVOICIK
Data: 2023.10.0315:24:26 CEST

! Kazdy wiersz tabeli odpowiada pojedynczej antenie skojarzonej z nadajnikiem. Pojedyncza antena jest urzadzeniem
emitujgcym do Srodowiska energie w postaci fali elektromagnetycznej w okreslonym pasmie czestotliwosci. W jedne]
obudowie moze znajdowac sie wiele pojedynczych anten.

P4 Sp. z 0.0, ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XU Wydziat Gospodarcay Kraj

i

gionowy dla . st Warszawy KRS 0000217267 REGON 015808608 NIP 951-21.20077 Kapital vaklacowy 48.356,500,00 PLN
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak

ul. Jasna 1 PCA

00-013 Warszawa

PoLstie CenTauMm

ARREDYTADH
BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 R —
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiardw pol elektromagnetycznych - srodowisko
nr 3/10/0S/2023- P4-W

Nr i nazwa stacji MIN4406D
Adres Krzewina, dz. nr 90/10, pow. minski, woj. mazowieckie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidiowy
Podpis Dokument podpisany przez Athuﬁski
Data: 2023.10.03 14:45:01 CE
Powdd: Zatwierdzam dokument
Data 2023-10-03

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
3/10/0S/2023~ P4-W

Stronalz11
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
3/10/08/2023- P4-W Strona 2211



1. Informacje ogoélne.

Zleceniodawca

P4 sp. zo.0,,

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

osoba udzielajaca informacji-
Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania -

Dane otrzymane od klienta mogace
mieé wplyw na wainosé wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Krzewina, dz. nr 90/10, pow. miriski, woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

Miejsce instalacji urzadzen

Wieza kratowa

Qutdoor

Osoby wykonujgce pomiar

Daniel Jozwiak

Data wykonania pomiaru 03.10.2023
Temperatura na poczatku pomiaru
o 19,0
el
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 21,0

Warunki atmosferyczne

Brak opaddéw

Wilgotnosc¢ na poczatku pomiaru

4
[%] -
Wilgotno$é na koniec pomiaru [%] 56,0
Godzina na poczatku pomiaru 11:26
Godzina na koniec pomiaru 12:28

Inne Zrodta pol
elektromagnetycznych oznaczone
na zafaczniku graficznym

Nie wystepujg

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Tryb eksploatacyjny

*  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

»Bez pisemnej 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z bada”

3/10/05/2023~ P4-W
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3. Opis pomiardéw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu,pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Okresfenie wartosci natgzenia pola elektrycznego w miejscach dostgpnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m
300V/m pracujgca w pasmie 80 MHz — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium W?zorcdw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, numer
$wiadectwa: LWIMP/W/264/23, $wiadectwo wazine do 27.06.2025r.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujaca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnoséci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona 54,8% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 07/WL, typ: GM1362-EN-00, nr
identyfikacyjny 1222436, swiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane
przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH",

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 18/WL, nr seryjny 10721,
$wiadectwo wzorcowania nr. 6W1/1551/17 z dn. 19.06.2017r. wydane przez
Zespot Laboratoridw wzorcujgcych Okregowego Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzeri okresowych I1S/PO-
16-11/03.

1. nagtdwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybor i
lokalizacja piondw pomiarowych, w tym znajdujacych sie wewnatrz lokali,
zostaty ustalone zgodnie z procedurg laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z
uwzglednieniem: rodzaju badanej instalacji {(w tym parametréw
technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, uksztattowania
terenu woké6t badanej instalacji.

2. naobszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczert stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnoéci wystepowanie pél elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktore pochodza z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
{Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeri nie uwzgledniaty parametréw
pracy instalacji innych operatoréw wystepujgcych na obiekcie bad? w
obszarze pomiarowym.

3. wmiejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostgpne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i
tarasach, na ktérych moga przebywadé ludzie, po poinformowaniu o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

3/10/0$/2023- P4-W
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Sposdb powiadamiania
dysponentow

Warunki pracy urzadzer
nadaweczych

zdania za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowe;j.

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano
dysponentow lokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano miedzy innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne — zawiadomienie spétdzielni mieszkaniowej, zarzadcy
nieruchomosci, zarzadu wspolnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszen w klatkach schodowych blokdw lub na drzwiach
wejsciowych,

2. biurowce, budynki uzytecznosci publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lub recepcji obhiektu,

3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zrdinicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. 2 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny -
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestoéc mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m?2)
Czestotliwosci pola =
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz . 1,375 x 05 | 0,0037 x f 0.5 _f/200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 i 10

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catogci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

3/10/05/2023~ P4-W
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5. Charakterystyka irédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobel] 24

Rodzaj wytwatzanego pola stacjonarne
L
p Wyszezegolnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
| Nada]nik stacjl bazowe}:
) Typ / Praducant DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwoéc {pasmo) MHz 2600 800 2100 1800 900 2600 800 2100 1800 900 2600 BOO 2100 1800 900

Maksymalna moc nadawana na
3 sektor [dBm] 45,05 | 42,04 | 45,05 45,05 42,04 | 45,05 | 42,04 | 45,05 45,05 42,04 | 45,05 | 42,04 | 45,05 45,05 42,04
1] Obclgienie:

Huawei Huawei Huawet
1 Typ anteny ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 ATR4518R6 Huawei ATR4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
13 H |11 H | 12.GH | 12 GH | 12.GH | 21 H | 21 H | 22_GH | 22_GH | 22_GH | 31_H | 31_H | 32.GH | 32_GH | 32_GH

3 Nazwa anteny \ \ LNT LNT LNT \ \ LNT LNT LNT v \ LNT LNT LNT
4 llodé anten 1 1 1 1 1 1
S Azymut 105 230 340

Zakres katow pochylenia anten
6 °] 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00
7 Wysokos¢ zainst. n.p.t {m] 53,00 53,00 53,00
8 EIRP [W] 2657 4064 2657 4064 2657 4064

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24
Rodza} wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena

Lp typ/producent czgstotliwoéé pracy [GHz) | moc wyjsciowa [dBm] | typ/producent | érednica anteny (m] | azymut [°] | wysokas¢ zainstal. {m]
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 AB0S06/Huawei 0,6 233 50,30

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Nr| PoleE | Pole-E, | Pole-n | POIEH | Wys:

i +U omiaru Opis pionu Uwagi WM wMm
PP [V/m] | +ULV/ml | [A/m] | p[ml BER & ; J
| on [ [om [ omn |osan | VEmE | st Wn | o | oo
| o | s [[omn [oma | omno | ez et 20 |0 | oo
| o | wae | om | aom | ovan | VSR souie st 300 | o | oo
| o | sar | oo | o | omag | SSEEET tonmesatmma- im0 | g
| o | | o oo | ore | VI acmiesaibmona s |00 | o

3/10/05/2023 P4-W

‘,';Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badarnych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
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N:52°13'29.7"

otoczenie stacji bazowej - 530m

6 0,7* 1,24 s o o E:21°23'01.9" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP g QIS
o | e |oom | aoms | opan | TR | e tadimane t80n || oo
| o | e | omn [oma | opae | NSRS cciossgmove- im0y | o
| o | ne [oom | omm | aaao | M| oo om0y | g
o v [ o | omn | aana | iz | seamestotbamne i o |
| o | [omn [oms | oman | W o ngimans ion Ty
| o | 1 | omn | oam | opae | WEIIHIT] sonune s sin | oy |00
B o | e | omn |omo | oman | VST cloceie oo 600 1oy | o
| o | e | om | omn | omno | WS et ion 1oy o
s| a7 | ae | oom | oom | aao | S| sonmemtmme - om0 | o0
o[ o7 | sae | oom | oo | aaae | SSEES] oonmesadimme-on |0 | o0
| o | sar | omn | o | onaa | Werigeid | vy ove S0 o | o
19 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N:52:13:37'4,|,' otoczenie stacji bazowej -PKP 0,044 0,045
' £:21°22'36.2
20 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 Eif";;l;gg” otoczenie stacii bazowej -PKP 0,044 0,045
21 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 E;ig;:i;i: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,044 0,045
22 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 nggg,;é;? otoczenie stacji bazowe] -PKP 0,044 0,045 )
23 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 ’:if.,;;:;;;“ otoczenie stacji bazowej -PKP 0,044 0,045
24 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 Eif:;;:??;g: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,044 0,045
25 0,7% 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 ’;;i:;i::g:: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,044 0,045
26 @7 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 ’:if:;;::fi,‘: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,044 0,045
Al o7 1,24 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ';S leifgg Gra”';iri‘:nlnLy’:’] ps::gr ‘;"D‘;LWO”E 0,044 0,045
B| o7 124 | 0,002 | 0,003 | 03-20 Eii;gg; Gra";ifg:nt’nf’c’giigv_gmo"e 0,044 0,045
c| o7 1,24 | 0002 | 0,003 | 03-2,0 ';ilegfgg Gra”ioclfir;?]iycr'n‘l";?:fgr"‘_’;;gorze 0,044 0,045
Dl o7 124 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 'E'_fle;’fgi Gra”ioclfili :smp‘;':r'fer r“_’DO;x’O”e 0,044 0,045
E| 07 124 | 0002 | 0,003 | 03-2,0 25521;;135 K”e‘;vli(?:nizy’mﬁoprziri;r’_SLVF‘,’WZE 0,044 001
Floor 124 | 0002 | 0,003 | 03-2,0 ':255;;’;1:2 Krze‘(’)"}i‘?;nii’mﬁogirat;rw_é’;‘go”e 0,044 0,045
G| o7+ 1,24 | 0002 | 0,003 | 03-2,0 'E;’f;i;f;’ Krze‘g’;?:nﬁiﬁog'rat;rw_é’;‘g’orze 0,044 0,045

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uéredniona na podstawie punktu
11 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

poziomdw pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra

Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w

$rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje sig poprawek pomiarowych.
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~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczq
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Przyjeto najniiszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwoéci

min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min{MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartoéé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczeri przyjeto wartos¢ zgodng z dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspétezynnika rozszerzenia k=2

WME - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnoéci dla sktadowej
elektrycznej pola

WMy, - wartoéé wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludno$ci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu 2 dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych irddta wymagan, ktére musza byé spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikdw pomiaréw pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 03.10.2023 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarow w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskazniki WME oraz WMH s3 mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt
26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosz3 sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej 2zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej.

9. Spis zatacznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionow pomiarowych

Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Wspotrzedne geograficzne
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szerokos¢: | 52°13'34.84"N

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

3/20/05/2023~ P4-W
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Zat, 2, Widok pionow pomiarowych

LEGENDA:
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»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat, 3. Zatgczniki graficzne.

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
3/10/05/2023- P4-W Strona 11z 11



