Warszawa, dn. 2023-10-03

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Michat Stolarczyk
Petnomocnictwo numer:; 112/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencii:
NetWork$! Sp. z 0.0.

ul. Jjézefa Piusa Dziekorskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 538130144

Starosta Powiatu Minskiego
Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim

ul. Kosciuszki 3

05-300 Mitisk Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku 2 ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dzialajgc z upowainienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
informuje o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej {80191N1) DEBE_WLK zlokalizowanej w miejscowosci DEBE WIELKIE, ul. WARSZAWSKA
86 DZ.2/1. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art, 152 ust.
1i 5 ustawy z dnia 27 kwietiiia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegaja
zmianie w nastepujacy sposob:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacje:
Instalacja radiokomunikacyjna - 556 (80191N!) DEBE_WLK (WWA_DEBEWIELK_DEBEWIELKIE)
9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?;

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana izotropowo (EIRP)
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12, 5zczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgcezniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspoirzedne Czestotliwosé lub | Wysokosé srodka | Réwnowazna moc |  Azymut Kat
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana ] pochylenia

czestotliwosci anteny izotropowo lub zakresy
pracy instalacji [m n.p.t] (EIRP) katéw
[MHz] [wW] pochylenia [°]
21°25'34.6"

1.

e 800/900/2600 49 15712 70 2/2/3
21°25'34.6"

2. 4
52°11'57 4" 1800/2100 9 30214 70 4/4
21°25'34.5"

3. 0 49 15712
cosailin of 800/900/260 5 180 2/2/2
21°25'34.6"

4. 49 30214
5201157 " 1800/2100 180 4/4
21°25'34.4"

. 0 49 15712

5 eelopiuniad 800/900/260 5 300 3/3/4
21°25'34.3"

6. 49 30214
ittt 1800/2100 0 300 4/4
21°25'34.5"

7. 45, o ;
5°11'57 2" 80000 5.5 7080 136 nd
21°25'34.5"

. 4 7 N ;

8 el 23000 6 42 136 nd

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkogci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powoduja
zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesytam;

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe}.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska.

Otrzymuja:
1. aja
2. adresat

Signed by /
Podpisano przez:

Michat Wiadystaw
Stolarczyk

Date / Data:
2023-10-03 20:21
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AKREDYTAL
Laboratorium Badar Srodowiskowych

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3 %
00-728 Warszawa i
e-mail: Laboratorium®@networks,pl

AB 419

SPRAWOZDANIE 3245/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 556 (80191N!) DEBE_WLK (WWA_DEBEWIELK_DEBEWIELKIE)
Adres: DEBE WIELKIE, WARSZAWSKA 86 DZ.2/1, Powiat miriski, WOl. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarédw: 2023-09-26

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3245/2023/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2, Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci DEBE WIELKIE, WARSZAWSKA 86 DZ.2/1.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréow pol elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 556
(B0191N!) DEBE_WLK (WWA_DEBEWIELK_DEBEWIELKIE) w odniesieniu do wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Radomski Oskar
Dudzinski Adam

7. Informacje o zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrodet pdl elektromagnetycznych
Identyfikacji zrddet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentaciji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u podstawy
wiezy. Wokot instalacji znajdujg sie tereny przemystowe,

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
Zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i haprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodcl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracjl
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
3245/2023/08

7.3. Parametry techniczne Zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Eharégkt’ewstykapmm’i%ﬁ%y_ama§: kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy (h/dobe] | 24
'- m\ljﬁ@@k!pmwﬁ@ _ znamionowe
‘Rodzaf wytwarzanego pola stacjonarne
t:z %§§m§;c lub i vy 20 s fqt WQsokoéd '%r:rﬂca Réw. az i
L .;c:zlels:ﬁé%:iiza'cv T\rp&r&pfgaﬁ& gﬁiﬁ: HFS]NE pc:hvulg%g%’g; Blblgr{gﬁ?fég?ﬁ i :g?m%gg“';‘;aggc...
[ i Lmﬁg%g : . ._ i a0 i [ };%%33 [rmin.p.t] ,:?: i;p__ apowo (EIRP) (W]
1| so0/900/2600 | AQUIIBRISVIS |y 70 2/2/3 49 15712
2 1800/2100 AAUS726E Huawei | 1 70 4/4 49 30214
3 | s00/900/2600 | AQUISIERZSVIS |y g0 2/2/2 49 15712
4 1800/2100 AAUS726E Huawei | 1 180 4/4 49 30214
5| 800/900/2600 e i B8 300 3/3/4 49 15712
6 1800/2100 AAUS726E Huawei | 1 300 4/4 49 30214

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy,
sg wartosciami statymi

Parametry radiolinii:

W@wka promieniowanta . = kierunkowa
 Reeczywisty czas pracy [li/dobe] 24
“Warinkipracy T
 Rodzaj wytwarzanego pola. stacjonarne
 Uinis Fadiowa. Antena
i R D SRR TR
ot | casmontuose | proninovane ||y | el |y | st
! e : _%ggau:‘f [GHz] | [Wl producent m) &3] Gl sl
r i bk TATE ] : e i : o
RTN 380AX
1 L iy 80 ' 7080 VEhass 0.6 136 45.5
BEEE| RT}:\,U?(;V,EG VHLP1-23-
it 23G 28MHz 23 742 HWI1A 0.3 136 46
{ Huawei Andrew

7.4 Inne zrodta pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiardw nie stwierdzono wystepowania innych zrédet pola-EM

8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2, Termin pomiardéw i warunki érodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaty
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

opady

[ Data | Godzina |

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,

Warunki $rodowiskowe |
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
3245/2023/0S

[rrre-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]

Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
23.0 23.0 63.0 63.1
Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiardw pol

elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

2023-09-26 14:35-15:45

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowang metoda, dla zakresdw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dia wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajaceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skltadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dia
objetych pomiarami zakresdw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglgdnienie maksymalnych parametréw pracy instalaciji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobdw sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  poziomdéw  pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong hiepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajaceqgo 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skfadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwoéci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skladowe]j elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczeni Numer . Numer
e Producen Model fabryczn Oznaczeni | Producen Model fabryczn
N t e sondy t
miernika Y v
Narda L, Narda Sonda
Miernik pol ) .
M-20 Safety | olektromagnetycznyc | H-0347 s-21 Safety | pomiarow | o144
Test h NBM-550 Test a Narda
Solution : Solution EF6092

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podiegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzna P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2023 o numerze LWIMP/W/136/23 wydane przez

Politechnika Wroctawska,
Data wazno$ci swiadectwa wzorcowania: 31 marca 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng, P-03),

Oznaczeni Numer . Numer
= Producen Model fabryczn Oznaczeni Producen Model fabryczn
el t e sondy t
miernika y Y
SN:ft:ita Miernik pol SNaafréjta Sonda
M-20 Y | elektromagnetycznye | H-0347 5-22 Y| EFO39 | D-1516
Test Test
; h NBM-550 : 1
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/053/22 wydane przez

Politechnika Wroctawska.
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-19 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP ‘ Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
) Numer Nr swiadectwa Data $wiadectwa
Oznaczenie | Producent iR seryiny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica 1146.6-M11-4180- -
D-02 Leica Disto X310 842350466 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznoscl swiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng, P-03).

Odbiornik GNSS:

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoseai,

Wymk przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie

ul, Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3245/2023/0S
Oznaczenie Producent Model Numer fabryczny
G-09 Stonex S5 5500321700044

Odblornikl podiegaja okresowemu sprawdzen|u zgodnie z procedura wewnetrzna P-03,

9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

Wartosc
Zmierzona wartosc natezenia pola Y 7 Wspotrzedne
N Opis umiejscowienia | Wysokosé natezenia pola alektrycznego Ws:;i:m"g:,l 1;?rtgfc geograficzne pionu
im:u plonu (punktu) pomiary | elektrycznege E [V/m]}* powigkszona o elgktromaghét czﬁych (punktu) pomisrowego?
P pomiaroweqo [m] niepewnost Wi 4
porlary * E s
Sonda | Sonda {v/mi
S5-21 5-22 SR
GKP w odlegtosci 10m 570{1'57,5
1 od anteny sektorowej 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 B
21°25'34.3
az. 300°
GKP w odlegtosci 30m 52011'57.5°
2 od anteny sektorowej 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0% 1.3 0.05 05E1R2 AN
21°25'33,6
az, 300°
GKP w odlegtosci 50m 52°11'58,6"
3 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% | <1,0*% | <1.0% 1.3 0.05 Jalioditiult
5 21°25'30.7
az, 300°
GKP w odlegtosci 70m 52°011'58.9"
4 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1,0% | <1,0*% | <1.0% 1.3 0.05 e
21°25'30.0
az. 300°
PKP na az. 344° w
odlegtosci 8m od _ x * " 52°11'57.5"
e anteny sektorowej az. 0:3-2.0 | <1.0% ' <1.0% [ <1.0 L3 il 21°25'34.3"
300°
GKP w odlegtosci 10m 52011'57.51
6 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0* | <1.0*% | <1.0% 1.3 0.05 e af
e 9y 21°25'35.0
GKP w odlegtosci 30m 52011'57.5¢
7 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0*% | <1,0% | <1,0% |- i3 0.05 e
az, 70° 21°25'36.1
GKP w odlegtosci 50m v 52011'57,8"
8 od anteny sektorowej 0.3-2.0 | <1.0*% | <1.0* | <1.0% 1.3 0.05 e
e 21°25'37.2
GKP w odlegtosci 70m 52011'58.2"
9 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1,0*% | <1,0* | <1.0%* 1.3 0.05 Bk .. fll
AR 21°25'37.9
b GKP w odlegtosci 90m 57°011'58,2"
10 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0* | <1.0*% | <1.0%* 1.3 0.05 e,
az. 70° ; 21°25'39.0
GKP w odlegtodci 10m i 52011'56.8"
11 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1,0*% | <1,0% | <1.0% 1.3 0.05 L — et
az. 180° 21°25'34.7
GKP w odlegtosci 30m 52°11'56.4"
12 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0*% | <1,0% | <1.0% 1.3 0.05 s m
Sl 21°25'34,7
GKP w odlegtosci 50m 52°11'55,7"
13 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 | <1,0% | <1,0* | <1,0%* 13 0.05 i i
A 21°25'34,7
GKP w odlegtosci 70m 52°11'54.6"
14 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0* | «1.0% | <1.0%* 1.3 0.05 il
az, 180° 21°25'34.7
GKP w odlegtosci 90m 52°11'54,2"
15 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% | <1.0% | <1,0% 1.3 0.05 ontan b
i i 21°25'34,7
PKP na az. 325° w
odlegtosci 25m od B B N % 52°11'57.8"
16 | anteny sektorowej az, | 0:372:0 | <1.0% | <1.0% | <1.0 1.3 0.05 21925'33.6"
300°
PKP na az. 323° w
odlegtosci 46m od - * * * 52°11'58.6"
& anteny sektorowej az. ER2e0N | <=0 Sls0F | <el0 . 0.05 21°25'32,9"
300°
PKP na az. 322° w i " " . 52°11'58,9"
18 odlegtosci 69m od 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 13 0.05 210753294

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pormiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. J6zefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 3245/2023/0S
anteny sektorowej az.
300°
PKP na az. 248°w
odlegtosci 13m od R - - - 52°11'57.1"
19 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°25'33.6"
300°
PKP na az, 250° w
odlegtodci 38m od B - . * 52°11'56.8"
20 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 2102532 51
300°
PKP na az. 252° w
odlegtosci 70m od i = = = 52°11'56.4"
21 anteny sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21025'30.7"
300°
PKP na az. 209° w
odlegtosci 10m od F * * * 52°11'57.1"
22 anteny sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 2102534.3"
180°
PKP na az. 210° w
odlegtosci 29m od i * * * 52°11'56.4"
Z anteny sektorowej az. 0.3-2.0 | <1.0 el =g Bn0is 21°25'33.6"
180°
PKP na az. 208° w
odlegtosci 47m od R * * * 52°11'56.0"
24 anteny sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 31°25'33.9"
180°
PKP na az. 205° w
odlegtoséci 80m od 3 " " " 52°11'55.0"
25 | Jnteny sektorowej az. | 0320 [<1.0% | <1.0% | <1.0 1.3 0.05 e
180°
PKP na az. 153° w
odlegtosci 18m od R * " " 52°11'56.8"
26 | Jnteny sektorowej az, | 0320 [<1.0% | <1.0% | <1.0 1.3 0.05 e
180°
PKP na az, 160° w
odlegtosci 34m od B s " " 52°11'56.0"
27 anteny sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 2102535 0"
180°
PKP na az, 165°w
odlegtosci 55m od ~ * - 5 52°11'55.3"
28 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°25/35.4"
180°
PKP na az, 42°w
odleglosci 24m od . * " " 52°11'57.8"
29 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 51025'35.4"
70°
PKP na az, 48° w
odlegtosci 58m od - - - - 52°11'58.6"
<0 anteny sektorowej az. GS2:0) phist=O ] S0 Rusel0 L3 Lt 21°25'36.8"
3 70°
PKP na az. 53°w
odlegtosci 92m od _ : " " " 52°11'59.3"
31 | Gnteny sektorowej az. | 0320 [ <1.0% [ <1.0% | <1.0 1.3 0.05 S
70° :
PKP na az. 102°w
odlegtosci 27m od : " " " 52°11'57.1"
32 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 510251361
70°
PKP na az. 97°w
odlegtosci 49m od R % X " 52°11'57.1"
33 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21025'37.2"
70°
PKP na az. 97°w
| odiegtosci 77m od y " i * 52°11'57.,1"
34 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21025'38.6"
70°
GKP w odlegtosci 5m 0141 "
35 | od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% [ <1.0% 1.3 0.05 ST
g : 21°25'34.7
radioliniowej az, 136°
GKP w odlegtosci 20m 0441 "
36 | od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 )
e . 21°25'35.4
radioliniowej az. 136°
GKP w odlegtosci 35m 0114 "
37 od anteny 0.3-2.0 <1.0* | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 = 11.56'4..
i - 21°25'35.8
radioliniowej az, 136°
GKP w odlegtasci 50m 52011'55.7"
38 | od anteny 0.3-2.0 <1,0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 retep
i . 21°025'37.2
radioliniowej az, 136°

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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ul. Jozefa Plusa Dziekoniskiego 3, 00-728 Warszawa 3245/2023/0S
PKP przy wejsciu do 041! "
39 budynku 0.3-2.0 <1.0% | <1,0% | <1,0% 1.3 0.05 52911.57'1..
21°25'33.6
gospodarczego
PKP przy wejsciu do 52011'55, 3"
40 | budynku 0.3-2.0 | <1,0*% | <1.0% | <1.0* 1.3 0.05 o DAGE
21°25'36,1
gospodarczeqo
PKP na az. 5°w
adlegtosci 51m od a " " " 52°11'58,9"
41 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 2102534, 7"
300°
GKP w odlegtosci XTI N
— 313m‘od anteny 0.3-2.0 <1.0*% | <1.0% | <1.0%* 1.3 0.05 52011.47'0.,
] 21°25'34.7
sektorowej az. 180°
GKP w odlegtosci 011! "
— | 426m od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 )
: 21°25'34,7
sektorowej az, 180°
GKP w odlegtosci 52012°0.7"
— 313m od anteny 0.3-2.0 <1.0*% | <1.0% | <1,0% 1.3 0.05 A
: 21°25'50.2
sektorowej az. 70°
GKP w odlegtosci 52012'1.8"
— 400m od anteny 0.3-2.0 <1.0*% | <1.0% | <1,0% 1.3 0.05 Arica e
. 21°25'54.5
sektorowej az, 70°
GKP w odlegltosci 52012'2.2"
— 312m od anteny 0.3-2.0 <1.0% | <1.0*% | <1,0% 1.3 0.05 s B 3
; 21°25'19.9
sektorowej az. 300°
GKP w odlegtosci 52012'2.g"
- 352m od anteny 0.3-2.0 <1,0% | <1,0¥% | <1,0% 1.3 0.05 P
; 21°25'18.5
sektorowej az, 300°
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
Wartosc
o natezenia pola Wspblrzedne
nr | Opis umiejscowienia | Wysokosé m"g;;'*gf;é:;;?ﬂi? Alj!%a]‘ magnetycznego W;::iirri;kuo::ﬂ:?rsg?t geograficzne plonu
BloRU plonu (punktu) pormiary powiekszona o elektromagnetycznyeh (punktu) pormiarowego?®
pomiarowego [m] niepewnoscé WM
pomiaru® H "
Sonda | Sonda S- [A/m]
S-21 22 BUAA
GKP w odlegtosci 52011'57.5
1 10m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003*. 0.003 0.05 B =Tt B 1
i 21°25'34.3
sektorowej az. 300°
GKP w odleglosci 52°11'57.5"
2 30m od anteny 0.3-2.0 | <0,003* | <0.003* | <0,003* 0.003 0.05 oncian A4
. 21°25'33.6
sektorowej az. 300°
GKP w odlegtosci 52°11'58.6"
3 50m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 T i
. 21°25'30.7
sektorowej az. 300°
N GKP w odlegtosci 52°11'58.9"
4 70m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 et
. ) 21°25'30.0
sektorowej az. 300° i
PKP na az. 344° w
odlegtosci 8m od B % x| * 52°11'57,5"
5 anteny sektorowe; 0.3-2.0 | <0.003% | <0,003 <(.003 0,003 0.05 210253430
az. 300°
GKP w odlegtosci 52011'57.5
6 | 10m od anteny 0.3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 SRy
i 21°25'35.0
sektorowej az. 70°
GKP w odlegtosci 52°11'57,5"
7 30m od anteny 0,3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 21°25'36'1"
sektorowej az, 70° y
GKP w odlegtosci 5701157 g
8 50m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0,003% | <0.003%* 0.003 0.05 21025.37'2.,
sektorowej az, 70° )
GKP w odlegtosci 52911'58.2"
9 70m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0,003* | <0.003* 0.003 0.05 21025.37'9.,
sektorowej az, 70° '
GKP w odlegtosci 5701158,
10 | 90m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 e Yo
sektorowej az. 70° '
GKP w odlegtosci 52°11'56.8"
11 10m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0,003* 0.003 0.05 21025.34'7,,
sektorowej az. 180° .
GKP w odlegtosci 52011'56.4"
12 30m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003% 0.003 0.05 21025.34'7,,
sektorowej az. 180° y

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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GKP w odlegtosci 52011'55,7"
i3 50m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.003 0.05 21025'34'7“
sektorowej &z. 180° .
GKP w odlegtosci 59011'54.6"
14 70m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 e
21°25'34.7
sektorowej az. 180° '
GKP w odlegtosci 52011'54,2"
15 90m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 21025.34'7..
sektorowej az. 180° '
PKP na az. 325° w
16 ggiﬂ'ﬁ‘gégg;& 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 e i
az. 300° .
PKP na az. 323° w
% gglt?e%){;)ssgkigp;vsg 0.3-2.0 [<0.003* | <0.003* | <0,003* 0.003 0.05 S
az, 300° I
PKP na az. 322°w
18 gg'tzgn';’ssgkiggﬁg] 0.3-2.0 | <0.003* [ <0,003* | <0003 0.003 0.05 Pk
az, 300° l
PKP na az. 248°w
19 gg't‘fe%*;’ssfa'kitm\;gj 0.3-2.0 | <0.003% | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 Epe )
az, 300° '
PKP na az. 250° w
20 ggi?fﬁgégg;g 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 gf:;éggg
az. 300° '
PKP na az. 252° w
21 g:'ti%*ss‘s‘zk{gmgj 0.3-2.0 |<0.003* | <0.003*% | <0.003* 0.003 0.05 gfoééggg
az. 300° .
PKP na az. 209° w
22 gg'ti?:;’ss‘;kltggm‘,’gj 0.3-2.0 |<0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 gfg;égi;
az. 180° '
PKP na az. 210° w
odlegtodci 29m od 3 " ) " 52°11'56.4"
23 anteny sektorowej 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 21°25'33.6"
az. 180°
PKP na az. 208° w -
odlegtosci 47m od - * * * 52°11'56.0"
24 anteny sektorowej 0.3-2.0 ) <0.003 <0.003 <0,003 0.003 0.05 21025133.1
az. 180°
PKP na az. 205° w
odlegtosci 80m ad . * * * 52°11'55.0"
25 anteny sektorowej 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 21025132 .g"
az. 180°
PKP na az. 153° w
odleglosci 18m od R x * * 52°11'56.8"
26 anteny sektorowe; 0.3-2.0 <O..003 <0.003 <0.003 0,003 0.05 21025'34.7"
az. 180°
PKP na az, 160° w
odlegtosci 34m od - * * * 52°11'56.0"
27 anteny sektorowej 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 5102535 "
az, 180°
PKP na az. 165° w
odlegtosci 55m od _ * = * 52°11'55.3"
28 anteny sektorowej 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 51025'35.4"
az, 180°
PKP na az, 42°w
odlegtosci 24m od ) " * . 52011'57.8"
29 anteny sektorowej 0.3-2,0 | <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 2192535 4"
az. 70°
PKP na az. 48° w
odlegtosci 58m od B ) ) " 52°11'58.6"
30 anteny sektorowe; 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.,003 0.003 0.05 21°25'36.8"
az. 70°
PKP na az. 53° w
odlegtodci 92m od ) - * * 52°11'59.3"
31 anteny sektorowej 0.3-2.0 | <0.003 <0,003 <0.003 0.003 0.05 5103538 6"
az, 70°
PKP na az. 102° w
odleglosdci 27m od : * * * 52°11'57.1"
32 anteny sektorowej 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 21925'36.1"

az, 70°

Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie

ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3245/2023/0S

PKP na az. 97° w

adlegtosci 49m od } - - - 0 52°11'57.1"

anteny sektorawej 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003% | <0.003 .003 0.05 2102613790

az, 70°

PKP na az. 97° w

odlegtosci 77m od R * x * 52°11'57.1"

anteny sektorowe] 0.3-2.0 | <0.003% | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21°2538.6"

az, 70°

GKP w odlegtosci

5m od anteny _ . . . 52°11'57,1"

radioliniowej az. 0.3-2,0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 21025'34 7"

136

GKP w odlegtosci

20m od anteny B % -~ = 52°11'56.8"

radioliniowe] az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003%* | <0.003 0.003 0.05 21025'35 4"

136°

GKP w odlegtosci

35m od anteny R * * * 52°11'56.4"

radioliniowe] az. 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 21025'35.8"

136°

GKP w odlegtosci

50m od anteny 5 = - % 52°11'55.7"

radioliniowe; az. 0.3-2.0 | <0.003% | <0.003* | <0.003 0.003 0.05 2102537,

136° ;

PKP przy wejsciu do 5201157 4"

budynku 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0,003* 0.003 0.05 21°25‘33.6”

gospodarczego "

PKP przy wejsciu do 52011'55.3"

budynku 0.3-2.0 | <0.003% | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 O Ling 11k

21°25'36.1

gospodarczego

PKP na az. 5° w

odlegtosci 51m od - * * * 52°11'58.9"

anteny sektorowej 0.3-2,0 | <0,003% | <0,003%* | <0.003 0.003 0.05 3102534 7

az. 300°

GKP w odleglosci 52°11'47.,0"

313m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003%* | <0,003* 0.003 0.05 e
. 21°25'34,7

sektorowej az. 180°

GKP w odlegtosci 52011'43.4"

426m od anteny 0.3-2.0 <0.003* [ <0,003% | <0,003* 0.003 0.05 p T
- 21°25'34,7

sektorowej az, 180°

GKP w odlegtosci 52°12'0.7"

313m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003% 0.003 0.05 omei o
; 21°25'50.2

sektorowej az, 70°

GKP w odlegtosci ' 52012'1.g"

400m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0,003* 0.003 0.05 i
. 21°25'54.5

sektorowej az. 70°

GKP w odlegtosci 5201219

312m od anteny 0.3-2.0 | <0.003*% | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 e e
. 21°25'19.9

sektorowej az. 300°

GKP w odleglosci 53012'2.9"

352m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.003 0.05 e T
. 21°25'18.5

sektorowej az. 300° '

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

! wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i sa wynikami spoza zakresu akredytacji. Do
obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowanq z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2wspotrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

*do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMn przyjeto na podstawie uzgodnier z klientem oraz rozpoznania zrodet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

* do wyznaczenia niepewnosci dla wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymaina wartos¢ chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-21: 30% dla czestotliwosci do 4 GHz, sonda $-22: % dla czestotliwosci

Umiejscowienie piondw (punktdw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omodwienie wynikéw pomiarow

W zwigzku z tym, ze Zzadna z wartodci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,
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rozszerzona niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych,

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartoéci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 556 (80191NY) DEBE_WLK
(WWA_DEBEWIELK_DEBEWIELKIE), dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uzna¢ za dotrzymane,

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw poél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia
11 kwietnia 2023 r.)

12, Spis zatacznikow
Zakacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie piondéw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obllczesr?é%édsgwwozdame wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
Podpisano przez:

Signed by /

Yanina Babutska Podpisano przez:

Date / Data: Agnieszka
2023-09-29 Wachowicz
100 Koniec sprawozdania Date / Data:

2023-10-01 21:12

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zatacznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S,A,
556 (80191N!Y) DEBE_WLK (WWA _DEBEWIELK DEBEWIELKIE)

Lokalizacja instalacji

Formularz F-13

Wydanie nr 27 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska

Obowiazuje od dnia 11-09-2023
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Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
WWA_DEBEWIELK_DEBEWIELKIE (80191N!)

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
® — _—
Pion pomiarowy Kierunek oddzialywania Klerunek oddziatywania
anten seklorowych anten radioliniowych
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Zatacznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
556 (80191N!) DEBE WLK (WWA_DEBEWIELK DEBEWIELKIE)

Dokumentacja fotograficzna
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