Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Michat Stolarczyk
Petnomocnictwo numer: 112/03/23
z dnia: 2923—03-06

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z 0.0.

ul. J6zefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 538130144

Warszawa, dn. 2023-10-05

Starosta Powiatu Minskiego
Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 3

05-300 Minsk Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajgc z upowainienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. lerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuje o
zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (98943N!)
BUDY BARCZACKIE zlokalizowanej w miejscowosci BARCZACA, ul, SWITEZ DZ.101/1. W stosunku do informacji zawartej w
z2gtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegaja zmianie w nastepujacy sposdb:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna - 98943 (98943N!) BUDY BARCZACKIE (WWA_MINSKMAZO_BARCZACA)

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp. Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1 5967
2, 5599
3. 9185
4. 5967
5. 5599
6. 9185
7. 5967
8. 5599
S, 9185
10. 5012
11, 6472




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslon ymi w zatgczniku nr 2 do

Rozporzqdzenia:
Lp.
1) 2) 3) 4) 5)
Wspéirzedne Czestotliwosé lub | Wysokosé srodka Réwnowazna moc Azymut Kat pachylenia
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana o] lub zakresy
czestotliwosci anteny izotropowo katéw
. pracy instalacji [mn.p.t] (EIRP) pachylenia [°]
Lp. [MHz] Wi
21°37'53.6"
1. 52°9'4 g" 800/900/1800 49 5967 30 4/4/2
21°37'53.6"
. 4 59
2 52°9'4.6" 2100 9 5599 30 4
21°37'53.6"
3 49 0
3 52°9'4 6" 2600 9185 3 3
21°37'53.6"
; 4 967
4 52°9'4 5" 800/900/1800 9 5 160 2/2/2
21°37'53.5"
. 49
5 52°9'4 5 2100 5599 160 4
21°37'53.5"
: 49 185 1
E 52°6'4.5" 2600 9 60 3
21°37'53.4"
7, £2°9'1 6" 800/900/1800 49 5967 280 6/6/4
21°37'53.4"
; 4 5
8 52°0'4 6" 2100 9 5599 280 4
21°37'53.4"
g 49 185 2
? 52°9'4,5" 2600 9 80 3
21°37'53.4"
. 5 i ;
10 52°9'4 6" 80000 4 5012 299 nd
21°37'53.4"
: 4 472 * ]
1 52°9'4.6" 38000 6 _ 6 299 nd

*} tolerancja azymutu od -10° do + 10°,

Informujg, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodujq zmiany instalacji w
sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zalgczniku przesytam:

1. Pelnomocnictwo

2, Kopia potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowe;.

3. Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych wykonanych dla celdw ochrony érodowiska,

Otrzymuja:

1. a/a
2. adresat

Signed by /
Podpisano przez:

Michat Wiadystaw
Stolarczyk

Date / Data:
2023-10-05 22:10
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3 %

00-728 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl |
AB 419

SPRAWOZDANTIE7755/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 98943 (98943N!) BUDY BARCZACKIE (WWA_MINSKMAZQ_BARCZACA)
Adres: BARCZACA, SWITEZ DZ.101/1, Powiat miriski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiaréow: 2023-09-28

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréow,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 7755/2023/08

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.o0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiardw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci BARCZACA, SWITEZ DZ.101/1.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
98943 (98943N!) BUDY BARCZACKIE (WWA_MINSKMAZO_BARCZACA) w odniesieniu do
wymagan okredlonych w Rozporzqdzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdw  sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Radomski Oskar
Dudziriski Adam

7. Informacje o Zrodtach pdél elektromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych Zrédet pdl elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczace]j zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2, Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy. Wokot instalacji znajduje sie wies.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sq z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkdw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiardw,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
"_ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 7755/2023/0S

7.3. Parametry techniczne zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajgce maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
Zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

haraktarvstykgm&ggnluwm!&“ kierunkowa
Rzeczywisw czas pracy Eh!dube“f 24
- Warunld prac.y y znamionowe
n%z%g@iwgnanugu pola _ stacjonarne
Typ/producent liczba. sz:nut pachlﬁ':nfa'“' wglr;%gy%@%go ' _I}éw:;%waizsa mac;
: AN fElnsal el [ _{:,,:.:.f’_p?ft] izotron_gw%{EI&Pl (W]
1|  800/900/1800 e 1 30 4/4/2 49 5967
= 2100 i 1 30 4 49 5599
i 2600 ADUSSIBROV0G | 30 3 49 9185
4 800/900/1800 ety 1 160 2/2/2 49 5967
5] 2100 80&;8115:&?: 0L 1 160 4 49 5599
s 2600 A T ] g 160 3 49 9185
7|  800/900/1800 7?3;::3‘{22 1 280 6/6/4 49 5967
8 2100 el 1 280 4 49 5599
it 2600 ADCUSTER VIS 280 3 49 9185

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

Parametry radlolinu

W kierunkowa
h&:;é\s ] 24
. 7 e Znamionowe
Rndza wytwarzmﬂgo rmla& : B stacjonarne
] ) e e o
§ zm;uma radiowa : AR Antenaﬁii*:‘;z? O 1
Lp. A ) »;:;;MRéwrwWazna moc »;ﬁ' = 3 i
i R é Eae '
| merereducent | cossotwose | promeniotone | pygy | Sredncs | g | Wysbkodt
Al pra%lﬁﬂz} :ih producent | Ml e .
Fatri ! FIRSS ". S swm%sw g m] G
_8% . r ) _&e@i i
' RTN 380AX DC
1. | 70/80GHz 250MHz 80 5012 by 0.6 299 45
Huawei
RTN XMC-2 VHLPX2-
‘2. | 38G/2+0/28MHz 38 6472 38-HW1 0.6 299 46
e Huawei Andrew

7.4 Inne zrodia pdl elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obsérwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystgpowanie innych Zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie:. telefonii komoérkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktdre
istotnie wptywaja na wyniki pomiardw.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego oblektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 7755/2023/0S

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki érodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rree-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos$¢ wzgledna {%]
— TR Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
. - 18.0 20.1 67.7 63.0

Przedstawione wyzej warunki Srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiarow pél
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych ,

Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczaiaceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartoéci skiadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobow sprawdzania  dotrzymania  dopuszczainych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowanq metoda, dla zakreséw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powigkszonego o rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru U dia wspdtczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej
elektrycznej Jub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosdci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natgzenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
ey Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pol Narda Sonda
M-20 Safety Test elektromagnetycznych H-0347 5-22 Safety Test EF0301 D-1516
Solution NBM-550 Solution

Mierniki natezenla pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
PB-01, Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWIMP/W/053/22 wydane przez
Politechnika Wroctawska.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pol Narda oﬁqc;gs:wa
M-20 Safety Test elektromagnetycznych H-0347 S-21 Safety Test P Narda C-0114
Solution NBM-550 Solution EF6002

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
PB-01, Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2023 o numerze LWIMP/W/136/23 wydane przez
Politechnika Wroctawska.

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 31 marca 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Termohlgrometr:
Oznaczenie: ‘ TH-19 ‘ Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706
Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawiohe w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguraciji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie

ul, Jézefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 7755/2023/0S
Dalmierz:
0 ) Prod ¢ T Numer Nr $wiadectwa Data swiadectwa
ENacZEMIE MECHEET Yp serviny wzorcowania wzorcowania
) Dalmierz Leica 1146.6-M11-4180- I
D-02 Leica Disto X310 842350466 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznoscl Swiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie Producent Model Numer fabryczny

G-04 Stonex 57-G GIS 57G4083040010

Odbiorniki podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03.
9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

Wartosé
. Wspdotrzedne
Opis Zmierzong wartose ety Sl ol Wskaznikowa wartosc geograficzne
i Wysokosc natezenia pola elektrycznego
Nr umiejscowlenia omiaru | elektrycznego E [V/m]'* | powigkszona o poziomu emisjl pdl plonu (punktu)
plond | plonu (punktu) Be 4 elektromagnetycznych | pomiarowego®
i [m] niepewnosc WM
pomiarewegn pomiary 4 E E
Sonda | Sonda [V/m]
(T 1 e
GKP w odlegtosci
10m od anteny L 5 * = 52°9'4,3"
1 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'53.8"
160°
GKP w odlegtosci
30m od anteny B * * * 52°9'3.6"
2 sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'54,1"
160°
GKP w odlegtosci
50m od anteny _ - % x 52°9'2.9"
8 sektorowej az. 0.3-2.0 | <1.0 <1.0% | <1.0 1.3 0.05 2103754 5"
160°
GKP w odlegtosci =
70m od anteny B - " * 52°9'2,5"
4 sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'54.8"
160°
GKP w odlegtosci
90m od anteny B * * X 52°9'1.8"
5 sektorowe;j az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21037'55.2"
160°
GKP w odlegtosci
10m od anteny - * - 52°9'4.7"
6 sektorowe;j az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0* | <1.0 1.3 0.05 21037'53.0"
280Q°
GKP w odlegtosci
30m od anteny _ * * * 52°9'4,7"
7 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21937'52.0"
280°
GKP w odlegtosci
50m od anteny - * = % 52°9'4,7"
8 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'50.9"
280°
GKP w odlegtosci
70m od anteny B * * % 52°9'5.0"
9 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'49.8"
280°
GKP w odlegtosci
90m od anteny R 5 % = 52°9'5,0"
10 sektorowej az, 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21937'48.7"
280°
GKP w odlegtosci
10m od anteny _ * N X 52°9'5.0"
11 sektorowe;j az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'53.8"
30°
PKP na az, 51°
w odlegtosci 5209'5 4"
12 | 47m od anteny 0.3-2.0 <1.,0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 i
i 21°37'55.6
sektorowej az.
30°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie nr 27 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowiazuje od dnia 11-09-2023
Strona/Stron: 5/10



Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul, Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 7755/2023/0S
PKP w wejsciu 52°9'6,5"
13 | na posesje ul. 0.3-2.0 | <1.0*% | <1.0*% | <1.0%* 1.3 0.05 21037,5;1 g
Jasna 18a '
GKP w odlegtosci
70m od anteny _ i % o 52°9'6.5"
14 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'55 6"
30°
GKP w odlegtodci
81m od anteny ~ - " ” 52°9'6.8"
15 A e 0.3-2.0 | <1.0 <1.0*% | <1.0 1.3 0.05 2103755 g
30°
 PKP w wejsciu 52°9'6.8"
16 | na posesje ul. 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0* | <1.0% 1.3 0.05 21037,5;‘ g
Jasna 15 '
PKP w wejsciu 52°9'6.8"
17 | na posesje ul. 0.3-2.0 <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 21037,5'5 o
Jasna 13 i
GKP w odlegtosci
15m od anteny _ % * * 52°9'4,7"
18 radioliniowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'52.7"
299°
GKP w odlegtosci
35m od anteny B » " * 52°9'5.0"
19 radioliniowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21°37'50.0"
299°
GKP w odlegtosci
55m od anteny _ . % . 52°9'5.4"
20 radioliniowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21037'50.9"
299°
GKP w odlegtosci
75m od anteny B - » % 52°9'5.8"
21 radioliniowe] az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21037'50.2"
299°
PKP na az. 212°
w odlegtosci 5209'3.6"
22 | 38m od anteny 0.3-2.0 <1.0*% | <1.0% | <1,0% 1.3 0.05 21037,5'2 7
sektorowej az. '
160°
GKP w odlegtosci
_ | 316m od anteny A N N * 52°8'55,0"
sektorowej az. 0.3-2.0 <1,0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21037'59.2"
160°
GKP w odlegtosci
) 353m od anteny . % - * 52°8'53.9"
sektorowe; az. 0.3-2,0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21037'59.9"
160°
GKP w odlegtosci
. 406m od anteny ~ * % * 52°08'52,1"
sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 51038'1.0"
160°
GKP w odlegtosci
B 322m od anteny R * » * 52°9'13.7"
sektorowe;j az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 5103g'2.0"
30°
GKP w odlegtosci
. 356m od anteny g . % " 52°9'14.4"
sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21038'3.1"
30°
GKP w odlegtosci
R 403m od anteny - - " * 52°9'15.8"
sektorowej az. 0.3-2.0 | <1.0 <1.0% | <1.0 1.3 0.05 21°38'4.2"
30°
GKP w odlegtosci
i} 312m od anteny : s = s 5209'6.5"
sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21037'37.2"
280°
GKP w odlegtosci
_ | 351m od anteny N x x * 52°9'6.5"
sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 21037'35.0"
280°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci hatezenia pola elektrycznego)

e
Opis ; ' ap LA natezenia pola | Wskaznikowa wartosé ;
umiejscowleni | WYSokos e T ) L magnetyczned | poziomu emisfi pdl prapy
Nr : (o magnetycznego H [A/m] K : K (punktu)
le a sdpiar o powlgkszona | elektromagnetycznyc pomiarowego
p plonu (punktu) {m) o nlepewnosé h 5 :
_pomiarowego poEnIaru" H WM,
Sonda | Sonda S- v Alm]
5-22 21 Skl
GKP w
odlegtosci 10m oqig "
1 | od anteny 0.3-2.0 | <0:003 | <0.003 | <0.003 0.003 0.05 o Yo
sektorowe] az. '
160°
GKP w
odlegtosci 30m P
2 | od anteny 0:3:2,0 || <0008 || <0,003 { <0003 0.003 B 3,
sektorowej az. '
160°
GKP w
odlegtosci 50m JGi5 gl
3 | od anteny 0.3-2.0 <°'>,903 <°',?°3 <O'903 0.003 0.05 2?332.5;‘95..
sektorowej az. '
16Q0°
GKP w
odlegtosci 70m oqly EH
4 | od anteny 0.3-2.0 <0',,?°3 <0',,?03 <0',903 0.003 0.05 2?333.?458..
sektorowej az, '
160°
GKP w
odlegtosci 90m ogi al
5 | od anteny 0.3-2.0 | <0:003 | <0.003 | <0.003 0.003 0.05 2?;"33.;'582..
sektorowej az. !
160°
GKP w
odlegtosci 10m T
6 od anteny 0.3-2.0 <0',.?°3 <0',.?03 <0'*003 0.003 0.05 2?3303'3'370"
sektorowej az, .
280°
GKP w
odlegtosci 30m > g u
7 od anteny 0,3-2.0 <0.303 <0'303 <0'sQO3 0.003 0.05 2?353'?5:270“
sektorowej az. - '
280°
GKP w
odlegtosci 50m L
8 |od anteny 0.3-2.0 | <0003 | <0.003 | <0.003 0.003 0.05 e
sektorowej az. :
280°
GKP w
odlegtosci 70m SEELRT
9 |od anteny 0.3-2.0 || <9003 | <0.003} <0.003 0.003 0.05 P
sektorowej az. ’
280°
GKP w
odlegtosci 90m T
10 | od anteny 0.3-2,0 | <0003 | <0.003 | <0.003 0.003 0.05 2?3;3,%%,,
sektorowej az, ’
280°
GKP w
odlegtosci 10m e
11 | od anteny ey <o.fo3 <o.303 <0.003 0.003 0.05 2?3;3_2-308“
sektorowej az. '
30°
PKP na az. 51°
w odlegtosci ewAll
12 |47m od anteny | 0.3-2.0 | <0003 | <0.003 | <0.003 0.003 0.05 2?3;3'?546”
sektorowej az. !
30°
PKP w wejsciu e
13 [naposesjeul. | 0.3-2.0 | <0003 | <0.003 | <0.003 0.003 0.05 szgg.gfs..
Jasna 18a !
GKP w
odlegtosci 70m e on
14 | od anteny 0.3-2.0 [} <0:003} <0.003|] <0.003 0.003 0.05 2?3;?,2'556,,
sektorowej az, !
30°

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,
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15

GKP w
odlegtosci 81in
od anteny
sektorowej az.
30°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
*

0.003

0.05

52°9'6.8"
21°37'55,9"

16

PKP w wejsciu
na posesje ul.
Jasna 15

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
E3

0.003

52°9'6.8"
21°37'54.8"

17

PKP w wejsciu
na posesje ul.
Jasna 13

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0,003
*

0.003

52°9'6.8"
21°37'55.9"

18

GKP w
odlegtosci 15m
od anteny
radioliniowej
az. 299°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
*

0.003

0.05

52°9'4,7"
21°37'52.7"

19

GKP w
odlegtosci 35m
od anteny
radicliniowej
az. 299°

0.3-2.0

<0.003

<0.003
*

<0.003

0.003

52°9'5,0"
21°37'52,0"

20

GKP w
odlegtosci 55m
od anteny
radioliniowej
az, 299°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
*

0.003

52°9'5.4"
21°37'50.,9"

21

GKP w
odlegtosci 75m
od anteny
radioliniowej
az, 299°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
*

0.003

0.05

52°9'5.8"
21°37'50.2"

22

PKP na az.
212°w
odlegtosci 38m
od anteny
sektorowej az.
160°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0,003

0.003

52°9'3,6"
21°37'52.7"

GKP w
odlegtosci
316m od
anteny
sektorowej az.
160°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
*

0.003

0.05

52°8'55.0"
21°37'59,2"

GKP w
odlegtosci
353m od
anteny
sektorowej az.
160°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
*

0.003

52°8'53.9"
21°37'59,9"

GKP w
odlegtosci
406m od
anteny
sektorowej az.
160°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003

0.003

0.05

52°8'52.1"
21°38'1,0"

GKP w
odlegtosci
322m od
anteny
sektorowej az.
30°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
*

0.003

52°9'13,7"
21°38'2.0"

GKP w
odleglosci
356m od
anteny
sektorowej az.
30°

0.3-2.0

<0.003

<0.003
*

<0.003
L3

0.003

52°9'14.4"
21°38'3.1"

GKP w
odlegtosci
403m od
anteny
sektorowej az.
30°

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
-

0.003

0.05

52°9'15.8"
21°38'4.2"

GKP w
odlegtosci
312m od
anteny

0.3-2.0

<0.003

<0.003

<0.003
*

0.003

52°9'6,5"
21°37'37.2"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 7755/2023/08

sektorowej az.
280°

GKP w
odlegtosci
351m od
anteny Q9520
sektorowej az.
280°

52°9'6.5"

<0.003 | <0.003 | <0.003
* A R 0.05 21°37'35.0"

GKP - Gtowny Kierunek Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i sg wynikami spoza zakresu akredytacji. Do
obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartosc¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2 wspotrzedne geagraficzne pozyskane metoda pomiaru bezposéredniego

3do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe | WMu przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé¢ dla minimainej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna wartos$¢ chwilowa

Niepewno$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci riiepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewno$c¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio:

sonda $-22: 28.4% dla czestotliwosci do 3 GHz, sonda S-21: 30% dla czestotliwosci do 4 GHz

Umiejscowienie pionow (punktow) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omowienie wynikéw pomiarow

W zwiazku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt,
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 pie przekroczyta
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w s$rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, Ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 98943 (98943N!) BUDY BARCZACKIE
(WWA_MINSKMAZO_BARCZACA), dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku nalezy uznac za dotrzymane.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardow wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki
pomiardw) lub na zataczniku przedstawiajacym usytuowanie piondw pomiarowych.

11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
. poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia
11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie piondw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badat

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /

Sighed by / Podpisano przez:

Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2023-
10-05 09:16

lwona Izabela
Babik

Date / Data: Koniec sprawozdania
2023-10-04 10:04

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynil przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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) Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska $.A. 98943 (98943N!) BUDY BARCZACKIE (WWA_MINSKMAZO BARCZACA
Zataeznik nr 1

Lokalizacja staci
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Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie
ul.Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 7755/2023/08

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.,
Zalgeznik nr 2 WWA_MINSKMAZO_BARCZACA (98943N!)

Usytuowanie pionow pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
® == b
Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek cddziatywania
anten sektorowych anten tadioliniowych

Formularz F-13  Wydanie nr 27 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowigzuje od dnia 11-09-2023




Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie
7755/2023/0S
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Zatacznik nr 3

Instalacja radiockomunikacyjna Qrange Polska S.A. 98943 (38943N!} BUDY BARCZACKIE (WWA_MINSKMAZO BARCZACA

Dokumentacja fotograficzna
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