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GROUP
Prowadzacy instalacje: Warszawa, 12 paz 2023
P4Sp.zo.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4Sp.zo. 0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe
w Minsku Mazowieckim

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

Przedtozenie informacji 0 zmianie danych w instalac;ji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla MIN4402A z dnia 10 gru 2020

dotyczy; informacii 0 zmianie w zakresie danych w przedioZeniu informacji dla MIN4402A.

Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
05-074 Stary Konik, Stary Konik 25, dz. nr 89/2, gm. Halindw, pow. miriski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. ¢)

Niniejsza informacja zawiera wytgcznie dane, ktére ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzone] dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

. Brak zmian.
4) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:

Wysokos¢ | Rodzaj | Rownowazna Kat

L.p. Nazwa anteny [mnpt] | emisji moc Azymut pochylenia

Czestotliwosé

56.500,00 L
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GROUP
promieniowana
jzotropowo
1 11_GT 44,2 PEM 2026 W 85° 0,5-9,5° 900 MHz
2 12_NU 44,2 PEM 4733 W 85° 0-6° 2100 MHz
3 13.L 44,2 PEM 8513 W 85° 0-6° 1800 MHz
4 14_HY 44,2 PEM 1583 W 85° 0-7° 800 MHz
5 14_HV 44,2 PEM 10122 W 85° 0-7° 2600 MHz
6 21_6GT 44,2 PEM 2026 W 185° 0,5-9,5° 900 MHz
7 22_NU 44,2 PEM 6310 W 185° 0-6° 2100 MHz
8 23.L 44,2 PEM 8513 W 185° 0-6° 1800 MHz
9 24_HY 44,2 PEM 1583 W 185° 0-7° 800 MHz
10 24_HY 44,2 PEM 10122 W 185° 0-7° 2600 MHz
11 31_GT 44,2 PEM 2026 W 290° 0,5-9,5° 900 MHz
12 32_NU 44,2 PEM 6310 W 290° 0-6° 2100 MH:z
13 33._L 44,2 PEM 8513 W 290° 0-6° 1800 MHz
14 34_HV 44,2 PEM 1583 W 290° 0-7° 800 MHz
15 34_HV 44,2 PEM 10122 W 290° 0-7° 2600 MHz
16 RL1 47 PEM 1413 W 1° 80 GHz
17 RL2 47 PEM 7079 W 255° 80 GHz
18 RL3 46,3 PEM 7079 W 352° 80 GHz
Dane po zmianie:
Rdéwnowazna
Wysokosé | Rodzaj moc Kat Lo
Lp. Nazwa anteny I n}'/: npt) emisj/! promieniowana Azymut pochj?lenia Czestotliwosé
. izotropowo
1 11.GT 44,2 PEM 2026 W 85° 0,5-9,5° 900 MHz
2 12_NU 442 PEM 6310 W 85° 0-6° 2100 MHz
3 13_L 44,2 PEM 8513 W 85° 0-6° 1800 MHz
4 14_HY 44,2 PEM 1583 W 85° 0-10° 800 MHz
5 14_HV 44,2 PEM 10122 W 85° 0-10° 2600 MHz
6 21_6GT 44,2 PEM 2026 W 185° 0,5-9,5° 900 MHz
7 22_NU 44,2 PEM 6310 W 185° 0-6° 2100 MHz
8 23.L 44,2 PEM 8513 W 185° 0-6° 1800 MHz
9 24_HV 44,2 PEM 1583 W 185° 0-10° 800 MHz
10 24_HV 44,2 PEM 10122 W 185° 0-10° 2600 MHz
11 31_6GT 44,2 PEM 2026 W 290° 0,5-9,5° 900 MHz
12 32_NU 44,2 PEM 6370 W 290° 0-6° 2700 MHz
13 33.L 44,2 PEM 8513 W 290° 0-6° 1800 MHz
14 34_HY 44,2 PEM 1583 W 290° 0-10° 800 MHz
15 34_HV 44,2 PEM 10122 W 290° 0-10° 2600 MHz
16 RL1 47 PEM 1413 W 1° 80 GHz
17 RL2 47 PEM 1514 W 53° 80 GHz
18 RL3 47 PEM 7586 W 255° 80 GHz
19 RL4 46,3 PEM 7586 W 352° 80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji.

P4 8p. z 0.0. ub Wynalazek ), 02677 Warszawa, X Wydziat Gospodarezy Keajowego Re

sestiu Sadowegy

Sad Reionowy dia oy, st Waiszawy KRS Q00217207 REGON (15808609 NIP 05 1-2 120077 Kapitar zakiadowy 48,856.500,00 PLN
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Brak zmian.

6) Informacja, czy stopieii ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.
Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.

7) (uchylony)
Ja

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pdl EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 4/10/05/2023~ P4-W z dnia 3 paZ 2023, Nr akredytacji PCA ~ AB 1630.

Koordynator 08 Podpis jest prawidtowy
RIICJAOgiml Dokument podp, ' przez
kom. 790004096 ALICJA §b
Data: 20238 7 14:40:37
CEST

P4 Sp. 2 0.0. sk Wynalazek 1, 02
Sad Rejonowy dlam, st Warszawy KRS 0000

5 R
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LABORATORIUNM BAILDAWCY

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl
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BADANIA

AB 1630

Sprawozdanie z pomiardw pal elektromagnetycznych - srodowisko

nr 4/10/0S5/2023- P4-W

Nr i nazwa stacji MIN4402A
Adres Stary Konik, Stary Konik 25, dz. nr 89/2, pow. miriski, woj. mazowieckie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidiowy
Podpis Dokument podpisany przez Anggz

Data; 2023.10.04 08:39:06 CE

5vg'bm'\ski
Powdd: Zatwierdzam dokument

Data

2023-10-03

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”

4/10/0$/2023- P4-W

Strona 1z11
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#Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
4/10/0$/2023 P4-W Strona 2z 11



1. Informacje ogéine.

Zleceniodawca

P4 sp. zo0.0.,

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

osoba udzielajaca informacji-
Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone

przez klienta

komplet informacji niezbgdnych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace

mie¢ wptyw na wainos¢ wynikéw

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp.zo0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Stary Konik, Stary Konik 25, dz. nr 89/2, pow. miriski, woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

Qutdoor

Osoby wykonujace pomiar

Daniel Jozwiak

Data wykonania pomiaru 03.10.2023

Temperatura na poczatku pomiaru o B
° 24,0

[°c] L

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 25,5

Warunki atmosferyczne

Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru

Brak opadéw

[%] 52,0
Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 51,0
Godzina na poczatku pomiaru 12:51
Godzina na koniec pomiaru 17:26

Inne Zrddta pél

elektromagnetycznych oznaczone

na zataczniku graficznym

Nie wystepujg

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Tryb eksploatacyjny

= Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci, Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

4/10/05/2023—- P4-W

Strona3z11



3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomochnicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m
300V/m pracujgca w pa$mie 80 MHz — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, numer
$wiadectwa: LWIMP/W/264/23, $wiadectwo waine do 27.06.2025r.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnos$ci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona 54,8% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 07/WL, typ: GM1362-EN-00, nr
identyfikacyjny 1222436, $wiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane
przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstggowy STABILA, Nr. inwentarzowy 18/WL, nr seryjny 10721,
$wiadectwo wzorcowania nr. 6W1/1551/17 z dn. 19.06.2017r. wydane przez
Zespot Laboratoriow wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzeri okresowych 1S/PO-
16-11/03.

1. nagtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybdr i
lokalizacja pionéw pomiarowych, w tym znajdujacych sie wewnatrz lokali,
zostaty ustalone zgodnie z procedurg laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z
uwzglednieniem: rodzaju badanej instalacji {(w tym parametréw
technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, uksztattowania
terenu wokét badanej instalacji.

2. naobszarze pomiarowym, dla ktdérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
{Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametrow
pracy instalacji innych operatoréw wystepujgcych na obiekcie badz w
obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnojci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i
tarasach, na ktérych moga przebywac ludzie, po poinformowaniu o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci

“,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

4/10/08/2023~ P4-W

Strona 4z 11



Sposdb powiadamiania
dysponentow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

zdania za zgoda dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku {Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano
dysponentow fokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano miedzy innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne —zawiadomienie spotdzielni mieszkaniowej, zarzadcy
nieruchomos$ci, zarzadu wspdlnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszen w klatkach schodowych blokéw lub na drzwiach
wejsciowych,

2. hiurowce, budynki uzytecznosci publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lub recepcji obiektu,

3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zrdéinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S

Zakres (V/m) (Afm) (W/m2)
Czestotliwoscl pola =
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 0> 0,0037 x f 05 f/200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

4/10/05/2023~ P4-W

Strona5z11




5. Charakterystyka zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymana od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 tutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
;l; Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2
| Nadajnik stacfi b 1|
1 Typ./ Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwosé (pasmo) MHz 2600 800 2100 1800 900 2600 800 2100 1800 900
Maksymalna moc nadawana na
3 sektor [dBm] 52,04 46,02 49,03 50,79 46,02 52,04 | 46,02 49,03 50,79 46,02
L Ohciaienle:
Huawei Kathrein Kathrein Kathrein Huawei Kathrein Kathrein Kathrein

1 Typ anteny ATR4518R6 742213 742213 80010306 ATR4518R6 742213 742213 80010306
2 Producent anteny Huaweij Kathrein Kathrein Kathrein Huawet Kathrein Kathrein Kathrein
3 Nazwa anteny 14_HV I 14_HV 12_NU 13 L 11_GT 24 HV | 24_HV 22_NU 23 L 21_GT
4 |lpic anten 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Azymut 85 185
6 | Zakres katéw pochylenla anten [°) 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-6 I 0,5-9,5 0-10 | 0-10 I 0-6 I 0-6 l 0,5-9,5
7 Wysokos¢ zainst, n,p.t. [m] 44,20 44,20
8 EIRP [W] 11705 [ 6310 l 8513 | 2026 11705 ] 6310 | 8513 I 2026

Charakterystyka promieniowania kierunk;wa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe} ) 24

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wyszczegdlnienie sektor 3
| Nada]nik stacjl bazowe]:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwoéé (pasmo) MHz 2600 800 2100 1800 900
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] | 52,04 46,02 49,03 50,79 46,02
1l Obclgienie:
1 Typ anteny Huawei ATR4518R6 | Kathrein 742213 | Kathrein 742213 | Kathrein 80010306
2 Producent anteny Huawei Kathrein Kathrein Kathrein
3 Nazwa anteny 34 _HY | 34_HV 32 _NU 33 L 31 6T
4 llo$¢ anten 1 1 1 1
5 Azymut 290
6 2akres katow pochylenia anten [°] 0-10 | 0-10 | 0-6 0-6 0,5-9,5
i Wysokos¢ zainst, n.p.t, fm] 44,20
8 EIRP [W] 11705 l 6310 8513 2026

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

4/10/08/2023- P4-W
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Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promienlowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dabe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena

Lp typ/producent c2estotliwasd pracy [GHz| | moc wyjsciowa [dBm] | typ/producent | érednica anteny [m] | azymut [*] | wysokos¢ zainstal, {m]
1 | OPTIX RTN/HUAWE! 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 1 47,00
2 | OPTIX RTN/HUAWEL 80 18 A80S03/Huawei 0,3 53 47,00
3 | OPTIX RTN/HUAWE} 80 18 VHLP2-80/Andrew 0,6 255 47,00
4 | OPTIX RTN/HUAWE! 80 18 VHLP2-80/Andrew 0,6 352 46,30

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

Nr| PoleE | Pole-E | pole-n | POIEH | Wys. : :

? +U omiaru Opis pionu Uwagi WM WMy
PP [v/m) | +UIV/m] | [A/m] | o0 "[m] REP - .
(| on | s | omn | omn | oaso | TIEET | oo | oo | o
[ or | aar oo | oos | oman | Mizizses | e n T | o
| | e [ oon | oom | oaao | N commesmg v in oy | o
o [ omn [oom | oman ey | secbiesbaiens e 1o |
| o | 120 | omn | own | onae | NSRS e sns move- i | oy | o
| o7 | e | omn | oin | opae | NSEEEAT| mcmesne v ain oy | o
[0 | s | oon | oo | oman | NEATHOT] cocmemiimenl sin T o
| o | s | omn [osor | opa | NEERS| i sag v sin || o
| o | 20 | omn [omn | opae | NSRS | scmossgmewl tim Ty | o
o on | war | aom o | oaan | VR soeme o in | o | oo
5| o | w | oom |ome | oran | VRS deemessgimme-ain [ o | oon
s os | 1 | omn | o | osen | VBT owmmemimon-son | oy | o
5| o | e [ omn [oma | oann | Ve sonmecomae-on | on o
o | oon o | omn | amao | N | sociedodts in oo |
| w7 | aae | oom | aom | ovaa | NSRS docansag s 50 |0 | o
o o | e | oom [[oms | osan | Pz | mocmesogimmie-aon | oo | oo
e o [ aan [omn ovs | omao | VTS| ot iy T
o] o | e | oom |[oms | oaan VRIS | e tion || oo
o o | e | omn | | oann | SIS owemiessgimone 00 | oy | oo

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (u$redniona na podstawie punktu
11 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku {Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje sig poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestot!liwosci

min{MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

& - warto$é zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen prayjeto wartoéc zgodng z dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos$¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartoéé wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci dla skiadowe;
elektrycznej pola

WMy - wartoéé wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomaéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych Zrédta wymagan, ktére musza by¢ spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikow pomiarow pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 03,10.2023 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskazniki WME oraz WMH sa mniejsze od wartosci dopuszczalnych ~ zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska — zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt
26).

-,,Eez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej.

9. Spis zatacznikdw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Wspotrzedne geograficzne

diugosc: 21°20'26.43"E

szerokos¢: | 52°12'35.83"N

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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Zat. 2. Widok pionédw pomiarowych
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«Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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