Warszawa, dn. 2023-10-13

Atomik Laboratorium Badawcze

al. Komisji Edukacji Narodowe] 105/78
02 - 722 Warszawa

mail. atomik@atomik.pl

Dziatajac w imieniu:
T-Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Minnsku Mazowieckim
Wydziat Ochrony Srodowiska
ul. T. Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki
Szanowni Panstwo,

Zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,
Magdalena Cholewa, dziatajgc z upowaznienia i w imieniu Inwestora — T-Mobile Polska S. A. z
siedzibg 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12 przekazuje formularz zgtoszenia instalacii
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S. A.:

- "26095(16127N!)" - Stary Konik, dz. nr 89/6, gm. Halinow.

Jednoczesnie zwracam sie z uprzejmg -prosbg o przestanie na nasz adres mailowy:
atomik@atomik.pl skanu pisma (zaswiadczenia) potwierdzajgcego brak sprzeciwu do przyjecia wiw

zgtoszenia instalacji.
W imieniu T-Mobile Polska S. A.

Z powazaniem,

Elektronicznie

Magdalen podpisany przez
a Monika Magdalena Monika

Cholewa

Data: 2023.10.13
Ch0|ewa 13:26:57 +02'00'

Magdalena Cholewa

Zatgczniki:

1. Formularz zgtoszenia

2. Upowaznienie do reprezentowania inwestora
3. Potwierdzenie przelewu

adres do korespondencji:

Atomik Laboratorium Badawcze

Al. Komisji Edukacji Narodowej 105/78
02-722 Warszawa

atomik@atomik.pl



FORMULARZ ZGt.OSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wilasciwego do przyjecia zgtoszenia!

Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim, Wydziat Qchrony Srodowiska
ul. T. Kosciuszki 3, 05-300 Mirnsk Mazowiecki

B. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S. A. "26095(16127N})"

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatdw i wojewddztw), na kidrych terenie znajduje sie instalacja, wraz z
bodaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sie instalacja:

Nr poziomu Symbol NTS Nazwa Jednostki Terytorialnej Poziomuy
2 2.1.14 WOJ. MAZOWIECKIE
4 4.1.14.29.12 Powiat mifiski
5 5.1.14.29.12.07.5 Halinéw

¥. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres siedziby:

T-Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

. Adres zgltaszanej instalacyi:
Stary Konik, , dz. nr 89/6, gm. Halinéw

b. RODZAJ INSTALACJI:

Instalacja radiokomunikacyjna — ktdrej rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej hiz
15 W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

V. Rodzaj i zakres prowadzone| dzialalnosci, w tym wielkosc swiadczonych usfug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej T-Mobile Polska S. A. - ustugi telekomunikacyjne w
zakresie tgczno$ci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami. Instalacja obstuguje abonentéw w
promieniu 3km od stacji.

B. Czas funkcjonowania instalacji:

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

B. Wielkosc | rodzaj emisii”;

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowania izotropowo (ERIP)
Lp. Wi
1 19 600,0
2 19 600,0
3 19 600,0
4 8 338,0

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzgdzenia technologiczne stacji bazowej sg wyposazone w automatyczng regulacje mocy nadajnikéw.
Nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg mocg niezbedng do realizacji potaczenia. Podana w niniejszym
opracowaniu moc emitowana przez stacje jest mocg maksymalng. W rzeczywistosci stacja bazowa emituje
pole elektromagnetyczne z duzo mniejszg mocg niz jest to zakiadane.

1. Informagja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami:

Stopiert ograniczania emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Atomik Laboratorium Badawcze mail: atomik@atomik.pl



12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacjl, zgodne z wymaganiami okraslonymi w zalgczniku do rozporzgdzenia.

Lp:%) | 1) 2) 3) 4) 5)
Wspotrzedne | Czestotliwoscé lub zakresy Wysokos¢ Réwnowazna moc | Azymut lub| Kat pochylenia
geograficzne czestotliwosci pracy srodka promieniowania zakres lub zakresy
instalacji elektrycznego | izotropowo (ERIP) | azymutow katow
anteny pochylenia
Lp. - [MHz] [m.n.p.t] (W] § [l
1 N 52° 12' 35,7"| 800 /900 /900 /900 /1800 / 40,0 18 600,0 79 3/3/3/3/13/3/
E 21° 20' 26,2" 2100/ 2600 3
2 [N52°12'35,7"| 800/900/900/900/1800/ 40,0 19 600,0 189 2121212712712/
E 21° 20' 26,2" 2100/ 2600 2
3 |N52°12'35,7"| 800/900/900/900/1800/ 40,0 19 600,0 309 3/3/3/3/373/
E 21° 20' 26,2" 2100/ 2600 3
4 |N52°12' 357" 38000 38,5 8338,0 101%) n/d
E 21°20' 26,2"

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

7) Wyniki pomiardw;

Przeprowadzone pomiary pol elektromagnetycznych dla celow ochrony ludnosci i $rodowiska wykazaty,
z na terenie otaczajgcym instalacje nie wystepujg natgzenia pdl elektromagnetycznych przekraczajgce
wartosci graniczne dostepu dla ludnosci.
\WWyniki pomiarow pozioméw pdl elektromagnetycznych wykonane w dniu 2023-10-11 zostaty przedstawione
W sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy Atomik Laboratorium Badawcze,
Nr sprawozdania OSR/0012/09/2023 — zatgczhik
Dane zawarte w zgloszeniu instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S. A.
13, Miejscowosé i data: Warszawa, dn. 2023-10-13

mig i nazwisko osobylrsprezentujacej prowadzacego instalacje (petnomocniciwo 180/05/23): Magdalena Cholewa
Elektronicznie

. Magdalen podpisany przez
deDIS: a Monika Magdalena

Monlka Cholewa -

Cholewa Data: 2023.10,13

13:28:13 402'00" R VA A Ak e AR AR WA N A s
Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Pata zarejestrowania zgfoszenia: (Numer zgtoszenia:
542, 2073 W5 G224 85 oty

Objasnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS)
(Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z p6zn. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napiecie znamionowe, a w przypadku
pozostalych instalacji —~ rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Atomik Laboratorium Badawcze mail: atomik@atomik.pl
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SPRAWOZDANIE NR OSR/0012/09/2023

Z SZEROKOPASMOWYCH POMIAROW POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S. A.
»,26095(16127N!)”

- Stary Konik, dz. nr 89/6, gm. Halinéw -

Zleceniodawca: T — Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 - 674 Warszawa

Data pomiardw: 11.10.2023 r.

Egzemplarz nr 1

Pazdziernik 2023

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn, 12.07.2023
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Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji,
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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1. INFORMACJE OGOLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadzito badanie i opracowato sprawozdanie zgodnie
z procedurg odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Niniejsze opracowanie dotyczy pomiaréw natezenia pola elektrycznego, ktore zostaty

wykonane dla celéw ochrony $rodowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnych dla ludzi nie zostaly
przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego okreslone w przepisach

oraz ewentualne wyznaczenie obszaréw o przekroczonych wartosciach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zieceniodawce szczegotowe dane

techniczne badanej instalacji oraz szczegdtowe informacje dotyczace parametréw jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawg wykonania pomiarow jest zlecenie na wykonanie pomiaréw natezenia pola
elektrycznego, dla celow ochrony $rodowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod
adresem: Stary Konik, dz. nr 89/6, gm. Halindw (zatgcznik nr 1),

» Pomiary przeprowadzit i obliczenia wykonat:
tukasz Ignatowski, Krzysztof Teofilak
Atomik Laboratorium Badawcze

e Zleceniodawca:
T — Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 — 674 Warszawa

» Whasciciel badanego obiektu:
T — Mobile Polska S. A,
ul. Marynarska 12
02 — 674 Warszawa

e Imie i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielajgcej informacji do sprawozdania:
Pan Michat Zurawski - Sekcja Wsparcia i Ochrony Srodowiska Net\Works! Sp.z 0. 0.

Badanymi zrodtami pola elektromagnetycznego sg urzadzenia nadawczo-odbiorcze instalacii
radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane sg na stalowej wiezy kratowej, a urzadzenia nadawczo - odbiorcze
w ekranowanych obudowach u podstawy wiezy oraz na galeriach wiezy. Pomiary zostaty wykonane w

czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjne;.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sig tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.

QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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2.1. Parametry badanych zrédet

Zgodnie z otrzymang od zleceniodawcy dokumentacjg dla badanego obiektu w ponizszych

tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urzgdzen nadawczo-odbiorczych instalacii
radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Paramelry anten sektorowych®

Charakteryslyka promieniowania | kierunkowa
Rzbezywisty czas pracy [h/dobe] | 24
Warunkl pracy znamionowe B
Rodzaj wylwarzanego pola slacjohamne i - = ! N —
Czestotliwosc Kat Wysokosc srodka | Réwnowazna moc
Lp lub zakresy Typ! Liczba = Azymut | poch Iaenia** elektrycznego promieniowana
’ czestotiwodel | producent anteny anten | [ | 5[2.] anteny izotropowo (EIRP)
| pracy [MHz] | | [m n.p.t] [W]
800 /900/900/
1 900/1800/ e 1| 7e | 31313137 40,0 19600,0
. 2100/2600 ’ | ‘ | L
800/900/900/ |
2 900/1800/ T 1 189 | 2 /22,/22/’22’ 40,0 19600,0
| 2100/2600 ‘
B00O /900 /800/
3 | 900/1800/ GELR AT 08 1 309 ‘ el ‘ 40,0 19600,0
2100/ 2600

* - dane uzyskane od klienta, za ktore laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, moggce miec¢ wplyw

na waznosc wynikow.

** . operator nie stosuje zakresow pochylenia wigzek anten (instalacja pracuje na statym pochyleniu

wigzek anten).

Tabela 1a. Parametry anten radiolinii*

Charakterystyka promieniowania | kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] | 24
Warunki pracy | Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola | stacjoname - — = - E
Czestotliwose Réwnowazna moc | [ Kosé zainstal .
Typ urzadzenla pracy promieniowana izotropowo Azymut (°) jtv=eleR zatuns aoanta
Lp (GHz] (EIRP) [W] mepstiin]
1 A38D06 | 38 £338.0 [ 101 38,5

* - dane uzyskane od klienta, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, moggce mie¢ wplyw
na waznosc wynikow.

2.2. Inne zrédta pola-EM moggce mieé¢ wplyw na wyniki pomiaréw.

Tabela 1b. Inne Zrédta PEM
[ Lp. ‘ Typ instalacji | Pasma pracy Czy ma potencjalny wplyw na
| wyniki pomiaréw (TIN)

1 Instalacja radiokomunikacyjna PLAY, 800/900/1800/2100/2600 MHz T :

Stary Konik, dz. nr 89/6
2.3. Data i warunki Srodowiskowe
Tabela 2, Warunki $rodowiskowe™
Data pomiarow Warunki srodowiskowe
11.10.2023 r. temperatura {"C] wilgotnosc [%] opady
Godz. (poczatek) 9:00 12,5 63,0 brak
Godz. (koniec) 10:20 15,0 55,0 ra

*- warunki Srodowiskowe wystepujgce podczas wykonywania pomiaréw zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu

pomiarowego

Atomik Laboratorium Ba

dawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji,
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocag miernika pol elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda

Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, ktdrych parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Paramelry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej EF 0392 EF 6091
Zakres pomiaru natezenia pola elektrycznego / magnetycznego 0,5-1000 [V/m] 0,5 — 400 [V/m]
Zakres pomiaru czestotliwosci 0,1 —4000 [MHz] 0,08 - 90 {GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej, ktére posiada akredytacje PCA nr AP 078.
Wzorcowanie zostato po$wiadczone $wiadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/300/22.

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcjg 1T-6.4/03 ,Sprawdzenie
miernika pol elektromagnetycznych”.

Wypaosazenie pomocnicze:

| Producent: Model: Sprawdzenie:
!Termohigromelr: .AZ IAZ—8703 | Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng IT-6.4/02
i Dalmierz: | Leica | Disto A8 :Zgodnie Z instrukcjg wewnetrzng IT-6.4/01
| GP_S: ‘ Trimble i Pro XT ! Zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiaréw

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnétycznych w $rodowisku okresla Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartos¢ usredniona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U.z 2019 ., poz. 2448). Jako wynik uéredniania dla danego pionu, przyjeto wartos¢ maksymalng
odczytang podczas pomiaru chwilowego od wysokoséci 0,3 m do 2 m nad poziomem podtoza w danym
pionie pomiarowym zgodnie z pkt 11 zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
17.02.2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjeta metodykg oraz wytycznymi zleceniodawcy i
przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczegélnoéci w tych
miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czgstotliwosci pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych
do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach. Na podstawie otrzymane] od
zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono gtdéwne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami

maksymalnych zasiegéw anten.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i s3 wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12.07.2023
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Pomiary zostaty wykonane w odlegtosciach nie mniejszych niz wynikajgce z Rozporzadzenia

Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczainych

pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) oraz w dodatkowych

pionach pomiarowych wynikajgcych ze specyfiki obiektu, a takze wskazanych przez zleceniodawce

(jezeli dotyczy).

Wyniki pomiaréw wraz z opisem pionéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIAROW

Pomiary zostaly wykonane w czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji

radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiaréw przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

wraz z opisem pionéw/punktéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionéw pomiarowych

Wspoétrzedne Geograficzne
Nr o
pionu Opis pionu pomiarowego N E
o 1 ') " ||
1 GKP ~ na azymucie anteny sektorowej 78° 52 | 12 | 357 | 21 | 20 | 26,5
2 GKP ~ na azymucie anteny sektorowej 79° 52 |12 | 360 | 21 | 20 | 28,8
3 GKP ~ na azymucie anteny sektorowej 79° 52 1 12| 367 | 21 | 20 | 34,8
4 GKP — na azymucie anteny sektorowej 78" 52 | 12 | 376 | 21 | 20 |424
5 GKP - na azymucie anteny sektorowej 79° 52 | 12| 384 | 21 | 20 | 48,6
6 DPP — pion pomogcniczy przy azymucie anteny sekiorowej 78° 52 | 12| 368 | 21 | 20 | 28,1
7 DPP — pion pomochiczy przy azymucie anteny sektorowej 79° 52 | 12 | 352 | 21 | 20 | 28,5
8 GKP - na azymucie anteny sekiorowej 188° 52 | 12| 355 | 21 | 20 | 26,1
9 GKP — na azymucie anteny sektorowej 189° 52 | 12| 351 | 21 | 20 | 26,4
10 GKP - na azymucie anteny sektorowej 189° 52 | 12| 30,5 | 21 [ 20 | 24,9
11 GKP - na azymucie anteny sekiarowej 189° 52 |12 | 256 | 21 | 20 | 236
12 GKP — na azymucie anteny sektorowsj 189° 52 | 12| 217 | 21 | 20 |226
GKP - na kierunku najblizszej zabudowy mieszkalnej,
13 DPP — pian pomaocniczy prjzy az)rn]mcie amer:y seklorowej 189° 52112 345 | 21| 20 [26.9
14 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anleny seklorowej 189° 52 | 12| 346 | 21 | 20 [ 246
15 GKP — na azymucie anteny sektorowej 309° 52 112 | 358 | 21 | 20 | 26,0
16 GKP — na azymucie anteny seklorows] 308° 52 112 | 36,7 | 21 [ 20 | 242
17 GKP - na azymucie anteny sektorowej 309° 52 | 12| 397 | 21 | 20 | 18,2
18 GKP = na azymucie anteny sektorowe] 308° 52 | 12| 424 | 21|20 |13.3
19 GKP — na azymucie anteny sektorowe] 309° 52 | 12 | 446 | 21 | 20 | 08,4
20 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anteny sektorowej 309" 52 112 | 358 | 21 [ 20 [239
21 DPP - pion pomochiczy przy azymucie anteny seklorowe] 308° 52 | 12| 36,8 | 21 | 20 | 253
22 GKP - na azymucie anteny radiolinil 101* 52 | 12 | 355 | 21 | 20 | 28,1
23 DPP - Stary Konik 23A - w otwartym oknie poddasza (2 pietro) " - - - - -
24 DPP - Stary Konik 23A - w otwartym oknie korytarza (2 pietro} - - - - - -
GKP — gtéwny kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;
Tabela 4b. Wyniki pomiarow
i Obliczona Obliczona maksymalna Qb czons .
Wysokosé natW.artg!éc ) wartos¢ Rgzszerzoén ’a wartosé nateien);a pola maksymalna wartos¢ Warto$é
Nr punktu dla gzonia PO | natezenia pola s elektrycznego natezenia pola wskaznikowa
i o elektrycznego pomiaru magnetycznego
pionu | wartosci E VE magnetycznego () {E+U) X
; [m] ! (H) (na podstawie Ema)
[Vim] [A/m] [+Vim]
Emax [Vim] Humax [AIm] WM: | WMy
1 w calym pionie <1,0"* <0,0027 0,6"** <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
2 2,0 1.1 0,0029 0.6 1.7 0,0045 0,06 0,06
3 w calym pionis <1,0* <0,0027 0,6*** <1.8 <0,0042 0,06 | 0.06
4 w calym piohie <1,0** <0,0027 0, oes <1,6 <0,0042 0,086 0,06
5 w calym picnie <1,0** <0,0027 0,6*** <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
6 w calym pionie <1,0** <0,0027 06" <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
7 | wcalym pionle <10 <0,0027 0,6 <16 <0,0042 0,06 | 0,06
8 | wcalym pionis <10 <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
9 w calym pionie <1,0** <0,0027 06" <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
10 | wealym pionle <1,0** <0,0027 0.6 <1.6 <0,0042 0,06 | 0,06
11 w calym pionie <1,0** <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
12| wcalym pionia <1,0** <0,0027 0,6 <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
13 w calym pionie <1,0* <0,0027 0,6** <1,6 <0,0042 0,06 0,06
14 | w calym piohie <1,0** <0,0027 06" <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
15 | wecalym plonie <1,0** =0,0027 06" <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 7 z dn. 12,07.2023




Sprawozdanie nr: OSR/0012/09/2023 Strona72z9
Obliczona Obliczona maksymalna Obliczona
i Wartos$¢ ! Rozszerzona o - maksymalna warto$é .
y Wyskotkodé.lc natezenia pola natwi‘::r:?:éola niepewnosé waﬂo;scknat¢zenla pola na);eienia pola Wa’rtgsé
Nr punktu dla elektrycznego € p pomiaru elektrycznego magnetycznego wskaznikowa
pionu | wartosci E (E) magnetycznego v {E+U) (& podstawie Ene)
[m] [Vim]* ) [£vim] i o o
[A/m] Enmae [V/m] Hevax [AM] W | Wy
16 2,0 1,3 0.0034 0,7 2.0 0,0053 0,07 | 0,07
17 2,0 11 0,0029 0,8 1,7 0,0045 0,06 | 0,06
18 2.0 1.3 0,0034 0.7 2.0 0,0063 0,07 | 0,07
19 | w calym pionie <1,0** <0,0027 08" <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06
20 20 1,1 0,0029 0,6 1.7 0,0045 0.06 0,06
21 2,0 1,1 0.0028 0,6 1.7 0,0045 0,06 0,06
22 w catym pionie <1,0%* <0,0027 0.8 <16 <0,0042 0,06 0,06
23 w calym plonie <1,0** <0,0027 0,6 <1,8 <0,0042 0,06 0,06
24 W calym pionie <1,0** <0,0027 06" <1,6 <0,0042 0,06 | 0,06

* - maksymalna wartosé chwilowa;
“* - wynik spoza zakresu akredytacji — warto$¢ powyzej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i ponizej dolnej granicy
akredytowanego zakresu metody pomiarowej — do obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowang z
rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu
PCA DAB-18),
*** . niepewnosc dla dolnej granicznej warto$ci akredytowanego zakresu pomiarowego metody;

Niepewnoéé pomiaru pola elekiromagnetycznego dla przeprowadzonego badania zostata
okreslona zgodnie z instrukcjg IT-7.6/01. Podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosci

rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k = 2,
Lokalizacje pionéw pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2.
4. OCENA WYNIKOW POMIARU POL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszg sie tylko i wytacznie do badanego
obiektu, parametréw wskazanych w tabeli 1, 1a oraz warunkow atmosferycznych przedstawionych w
tabeli 2, przy ktérych zostaty wykonane.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych zrédet pola-EM, ustalono, iz dopuszczalny
poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujagcego jaki moze wystgpic w miejscach

dostepnych dia ludnosci, okreslony dla przedmiotowej instalacji wynosi:
® FE =28,0 [V/m] - dla natezenia pola elektrycznego

® H =0,073 [A/m] - dla natezenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wynikow pomiaréw zamieszczonych w tabeli 4b

stwierdzono, iz wartosci natezenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostepnych

dla ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyinej zlokalizowanej

pod adresem: Stary Konik, dz. nr 89/6, am. Halinéw nie przekroczyly pozioméw dopuszczalnych

okreslonych w przepisach.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556) ponowne pomiary kontrolne wykonuje sie:

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzgdzenia, w tym zmiany
spowodowanej zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogg mie¢ wplyw
na zmiang poziomow pol elektromagnetycznych, ktérych zrédtem jest instalacja lub urzgdzenie;

- kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystepowaniu miejsc dostepnych dla ludno$ci w otoczeniu
instalacji lub urzadzenia ~ na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej

nastgpita ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostepnych dla ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacji
radiokomunikacyjnej T — Mobile Polska S. A. ,,26095(16127N!)" nie wystepuja natezenia pola

elekfrycznego i magnetyczneqo przekraczajace wartosci  dopuszczalne okreslone w
przepisach.
5. OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW

W zwigzku z tym, iz zadna z warto$ci zmierzonych, przedstawionych w tabeli 4b, uzyskanych

z pomiaru szerokopasmowego powiekszonego o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2 nie przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skiadowej
elektrycznej lub magnetycznej natezenia pola elektromagnetycznego dla objetych pomiarami
zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych oraz nie bylo koniecznosci
wykonania pomiaréw selektywnych. )

Zgodnie z pkt. 26 =zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku, o ktérym mowa w pkt 25
zatacznika do wiw Rozporzgdzenia oraz w zwigzku z tym, iz zaden ze wskaznikow WM: i WMy,
przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25, ppkt. 1 zalgcznika do wiw
Rozporzadzenia nie przekracza wartosci 1, to uznaje sie dopuszczalne poziomy pol

elektromagnetycznych w srodowisku, w migjscach wykonania pomiaréw, za dotrzymane.

6. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2022, poz. 25586).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w  $rodowisku
(Dz. U. 2022, poz. 2630).
- ,DAB-18" Program akredytacji Laboratoriow Badawczych wykonujacych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku.
Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
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7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).
Zatacznik 2, Usytuowanie pionow (punktéw) pomiarowych (1 str.).
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