MOBI-TELEKOM

Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych
Sopot, dnia 20.10.2023 r.

Prowadzgcy instalacje:
Towerlink Poland Sp. z 0.0.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Adres do korespondencji:
MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodlegtosci 799A

81-810 Sopot

Starosta Minski
Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minnsk Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajacego z. art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajgc z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z 0.0., informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i
rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT11730 KUFLEW zlokalizowanej pod adresem: dz. nr
698/2 i 702, Piaseczno, gmina Cegtdéw, pow. miriski, woj. mazowieckie. Dane ulegajg zmianie zgodnie z
zaktualizowanym formularzem zmiany danych instalacji i nie mag charakteru zmian istotnych.

Petnomocnik

Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Kowalska
Date / Data:

2023-10-23
13:07

Kinga Kowalska
kinga.kowalska@mobi-telekom.p!

tel. 695-582-700

Zataczniki:
1. Petnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogélna Ministra Finansow Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 .

3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych dla cel 6w ochrony ludnosci i Srodowiska

4. Formularz zmiany danych instalacji wytwarzaj acych pola elektromagnetyczne




FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

[1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska

Starosta Miriski, Starostwo Powiatowe w Minisku Mazowieckim, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Mirisk
Mazowiecki

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
BT11730 KUFLEW

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na kirych terenie znajduje sig instalacja

wojewodztwo: l mazowieckie KTS: [ 10071400000000
powiat: | minski KTS: 10071412912000
gmina: | Cegiéw KTS: 10071412912042

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalac;ji
dz. nr 698/2 i 702, Piaseczno, wojewodztwo mazowieckie

6. Rodzaj instalacji

Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkciji lub wielko$¢ swiadczonych ustug

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla: 2100 uzytkownikow.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji

Instalacja w sposéb automatyczny ogranicza wielkos¢ emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalacje jest
moca maksymalna.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielkos¢ emisji tak, ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace
pol elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdlowe dane techniczne

- 9] 2) 3) 4) 5)
L.p. Wspoirzedne Zakres czestotliwosci P s e R‘;‘:c:‘nm?\iixa?gc Azymut qutai?gz; llfrq){gvlvm
__ CERUE D Srodkaanteny | i, oiropowo (EIRP) pochylenia
! [MHz] | minpt w) [l |
1 gf:gg:g?:;f:g 1800/2100/900 51,00 11369 60 0-9/0-9/2-9
2 gf:gg:g?:;ﬁ:g 1800/2100/900 51,00 11441 180 0-9/0-9/2-9
3 gf:gg:g?:;f:g 1800/2100/900 51,00 11369 280 0-9/0-9/2-9
4 gf:gg:g?:;f:g 420 51,00 791 60 0-14
5 gﬁ:gggﬁ’:g:g 420 51,00 791 180 0-14




e S aaor 2 420 51,00 } 791 290 0-14
7| Sieaa0t sauE 2600 51,00 ; 7075 60 0-6
8 || Sieamutone 2600 51,00 7075 180 0-6
9 | ot s 2600 51,00 7075 300 0-6
10| Segaot o 80000 46,00 223872 160 y
1 gf:gg:gf:g:g 80000/23000 46,00 8651,2 265 x

13) Kwalifikacja instalaciji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071)
instalacje radiokomunikacyjne zostaly wykreslone z katalogu przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko.

14) Wyniki pomiaréw
Przeprowadzone pomiary dla celow ochrony srodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajacym

instalacje nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

15. Miejscowosé, data (rok — miesiac — dzien): Sopot, 2023-10-20
Imi¢ i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Kinga Kowalska

Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Kowalska

Date / Data:
2023-10-23
13:08
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MOBI-TELEKOM &2,

—
Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych m

L T o
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE 41//_/—?\\\:.:- axoria
Al. Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot ’z/”I‘ | ‘\“\\\
Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl nin AB 1198

SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

LBMT/089/10/23/PEM/OS

|OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna .'
:NRI NAZWA STACJI BT11730 KUFLEW ]
ADRES STACJI dz. nr 698/2i 702, Piaseczno
GMINA Cegtéw
POWIAT miriski
WOJEWODZTWO mazowieckie
Signed by /
Podpisane przez:
. . . . Kinga Kowalska
Sporzadzajacy sprawozdanie mgr inz. Kinga Kowalska
Date / Data:
2023-10-23
12:29
Signed by /
Podpisano przez:
. . e b Michat Maciej
Autoryzacja inz. Michat Moliriski Molifski
Date / Data:
2023-10-23 12:41

Data pomiarow: 19-10-2023

Formularz: Sprawozdanie z pomiaw OS, data wydania: 01-07-2023




SPIS TRESCI

1. Informacje ogéine

2. Parametry zrédet PEM

2.1. Anteny sektorowe

2.2. Anteny radioliniowe

3. Opis zestawu pomiarowego

3.1. Miernik natgzenia pola elektromagnetycznego
3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspéirzednych geograficznych
4. Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiaréw

6. Wyniki pomiaréw

7. Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami

LBMT/089/10/23/PEM/OS

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiekiu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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LBMT/089/10/23/PEM/OS

1. INFORMACJE OGOLNE

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina
Kasprzaka 4

|Electronic Control Systems SA, ul. Krakowska 84, 32-083

I
}Prowadzacy Instalacje

iZIeceniodawca |Balice k. Krakowa
\Przedstawiciel zleceniodawcy tukasz Kuciejczyk
iMiejsce instalacji anten Wieza kratowa

r

: Miejsce instalacji urzadzen Kontener techniczny

INazwiska 0s6b wykonujgcych pomiary  |Piotr Butkiewicz, pracownik techniczny

. ; . Zgodnie z pkt 14 rozporzadzenia Ministra Klimatu
Poinformowanie o pomiarach (Dz. U. 2022 poz. 2630).

[
|
Data i godzina wykonania pomiardw 19-10-2023,13:30-14:30
|

I—_—

\Temperatura otoczenia [*C] 94-95

1 |

‘Wilgotnoéé wzledna [%] 54 - 54,1

Ii.._ — — S— —

\Opady atmosferyczne Brak opadéw

" [Identyfikacja zrédet | parametréw technicznych na podstawie
‘Parametry badanego obiektu dokumentaciji technicznej oraz na podstawie obserwaciji i

informac;ji udzielonych przez Zleceniodawce

| Stwierdzono wystepowanie Zrédet pél elektromagnetycznych,

. . pochodzacych od operatora Play, ktére w zakresie badanych
|lnne 2Icaizipals R S e czestotliwosci moga bezposrednio wplywaé na wynik wartosci
| mierzone;j

\Data opracowania |20-10-2023

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 84-810 Sopot Strona3z9
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$c¢, nie moze byc powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostala przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

LBMT/089/10/23/PEM/OS

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
s Wysoko&é
Czgstotilwos¢ lub zakrasy Liczba rednl kat | Zakres katow $rodka
Lp. czestotliwoscl pracy Typ/producent anteny antan 8 ZVmuE pochylenia pochylenia elektr. EIRE
anteny
= [MHz] = = [’ [°) 6| [mnip.t] W]
80010292V03/
1 1800/2100/900 Kathrein 1 60 5,5/5,5/5,5 0-9/0-9/2-9 51,0 11369
8001029203/
2 1800/2100/900 Kathrein 1 180 5,5/5,5/5,5 0-9/0-9/2-9 51,0 11441
3 1800/2100/900 8001029203/ 1 280 55/5,5/5,5 | 0-9/0-9/2-9 51,0 11369
B-65B-R1VB/
4 420 CommScope 1 60 55 0-14 51,0 791
B-65B8-R1VB/
5 420 CommScope 1 180 55 0-14 51,0 791
B-65B-R1VB/
6 420 CommScope 1 290 5,5 0-14 51,0 791
A264521R1V06/
7 2600 Huawei 1 60 55 0-6 51,0 7075
A264521R1V06/
8 2600 Huawei 1 180 5,5 0-6 51,0 7075
A264521R1V06/
9 2600 Huawei 1 300 55 0-6 51,0 7075 N
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wysokosé Moc
$rodka Czestotliw Zysk
Lp. | Typ/ producent anteny olektr. Azymut 04€ pracy :ya{’sacjml energetyczny $radnica EIRP
anteny
[mnp.t] [l [GHz] [dBm] [dBi] [m] W]
1 A80S06MAC-3NX/ Huawei 46,0 160 80 23 50,5 0,6 22387,2
2 A23SB0S06HAC/ Huawei 46,0 265 80/23 19/19,5 50/39 0,6 8651,2
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona4z9

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/089/10/23/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elekiromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0150 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/im. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/019/22 z dnia 19 stycznia 2022 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigromefr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9614101. Swiadectwo
wzorcowania nr 0395/AH/22 wydane dnia 24 lutego 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Nr Swiadectwa
wzorcowania 0667/AM/22. Data wzorcowania 01.03.2022 r.

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspétrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS na urzadzeniu
mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w $rodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz.
2630).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodiegtoéci 799A, 81-810 Sopot Strona5z9
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji-

Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.




6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/089/10/23/PEM/OS

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elekirycznej wynosi 48,6% przy poziomie ufnosd 95% i
wspoétczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany

jako warto§¢ wskazana przez miernik pola

elektromagnetycznego jest warto$cig ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego, stosowane jest

oznaczenie ,pdg

1

. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji do obliczenia wynikéw

WME i WMH przyjmuje si¢ wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice
zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

Wartosé

Warto&€

o Wartogé Wartos¢ Werloée ngﬂoﬁf .
-F; Opis plonu pomiarowego’ g2 |pomiarowa| “y B Hee \I;(lm.E H vl‘t’m;l , | oeograficzne

z [vim) [m] [A/m) V/im) [A/m] - . =

1 2 3 4 5 7 8 | o 10 1

1 GKP - az. 160° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | % féﬁ'i!‘é
2 GKP - az. 180° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | % fe7192NE
o | ot o o s wmon || 35 [ o2 | 12 | oous | oot | woe | 2 SHL
4 GKP - az. 60° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | P2 EOEN
5 GKP - az. 60° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 22°8S 18"!‘5
o | ornpmem s sormiena | | 032 | oz | 12 | oona | oos | oge | -

7 GKP - az. 60° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 5L GISTN
8 GKP - az. 60° 1 2 | 0003 | 15 |0004 | 005 | 005 |22 fé?%};.f‘é
9 GKP - az. 60° 14 2 |o0004 | 21 | 0006 | 007 | 008 | % fé?fs'i;.."é
10 R 11 2 | 0003 | 16 | 0004 | 006 | 006 |4 S22
1 i il 0.8 2 | o002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |SZE223N
12 P e Inetalac pdg® | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |,2Z,8NIN
1o 0.yt ot e o | 05 | 0oz | 12 | 000 | oos | nos | SZS8N
14 B e pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |, %0200
15 GKP - az. 160° 0.8 2 | o002 | 12 | 0003 | 00e | 004 e
16 PKPra‘d‘i“éf;fn":;”‘(ch‘;}ﬁfj'“"‘ 1,2 2 | 0003 | 18 |0005 | 006 | 006 |53 i‘g;ﬁ:‘g
17 GKP - az. 180° 14 2 | oooa | 21 | 0006 | 007 | 008 | 3% ig?g:’;
18 GKP - az. 180° 15 2 | 0004 | 22 |o0006 | 008 | 008 |3 ig;‘:g:’;
19 GKP - az. 180° 15 2 |o0004| 22 | 0006 | 008 | 008 gﬁigﬁ?g

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE Stom 629

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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[ X Wartogé | —l\l;l_unoié Wa‘r(oft W:noéé PLp antage el
’i Opls plonu pomlarowego! E2 BomIsfows H E>5 H#4s v;‘m"Ee vm\';l’;l 4 geograficzne
5 [vim] [m) {A/m) [Vim] [A/m] = =
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
PKP — w otoczeniu instalacji 52° 5'564,3"N
20 radiokomunikacyjnej 1.4 2 0,004 21 0,006 0.07 0,08 21° 45'447"E
PKP — w otoczeniu instalacji 52° 6'2,4"N
21 e o 0.9 2 | o002 | 13 | 0004 | 005 | 005 |00 220
22 GKP - az. 180° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0,003 | 004 | 004 251% fs‘.ﬁ.'.‘é
23 GKP - az. 265° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 szlg.géso'.‘.‘E
24 GKP - az. 290° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 2?3 42'2535'315
25 GKP - az. 300° pdg* | 0,32 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |25 10O
26 GKP - az, 290° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |J2 2I0ON
27 | GKP - az. 280° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |32 897N
28 GKP - az. 290° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2 f5?511'15..NE
29 GKP - az. 300° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |p5 SNTN
30 GKP - az. 300° pdg* | 0,32 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |22 f5?52667'!\|l£
PKP — w otoczeniu instalacji " 52°6'"13,7"'N
31 radiokomunikacyjnej pdg 032 | 0,002 1.2 [ 0,003 0.04 0,04 21° 45'57 4"E
|
PKP - w otoczeniu instalacji | 52° 6'15,8"N
32 radiokomunikacyjnej 0.8 2 0,002 1.3 | 0.004 0,05 0.05 21° 45'50,3"E
33 GKP - az. 300° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 251% f;j;ssf‘é
34 GKP - az. 300° 1 2 | 0003 | 15 | 0004 | 005 | 005 |22 fsjféss'[\‘E
35 GKP - az. 300° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2 f5?377'37.'.“E
PKP — w otoczeniu instalacji 52°6'20,8"N
36 s dse 0.9 2 |oo02 | 13 | o004 | 005 | 005 | SERON
37 GKP - az. 290° 12 2 | 0003 | 18 | 0005 | 006 | 006 | 20133
38 GKP - az. 290° 13 2 | 0003 | 19 [o0005 | 007 | 007 |SZSIATN
[ - )
| 39 GKP - az. 280° 13 2 | 0003 | 19 |o000s | 007 | 007 | o2 SIZ0N
| 40 GKP - az. 265° 1.2 2 | 0003 | 18 |o0005 | 006 | 008 |22, 8T50L
| o ",
| a1 GKP - az. 265° 1 2 | 0003 | 15 | 0004 | 005 | 005 |, 42.}282'3%
42 GKP - az. 280° 1.2 2 | 0003 | 18 | 0005 | 006 | 006 |4 fsjj{og.."é
43 GKP - az. 280° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |J2SI0ZH

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 7z 9
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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0,003

0,04
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pdg* - ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego wynoszgcej 0,8 V/m (<0,8 V/m)

2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 warto$¢€ natezenia pola elektrycznego powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego przyjeto niepewno$¢ dla minimalnej warto §ci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg, do wyznaczenia warto$ci wskaznikowej WME |
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m
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¥ w;nraﬂémn
11
52° 6'8,1"N
21° 45'62 1"E
1 oznaczenia: GKP - gtowny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla
zréznicowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci.
Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zroédet pdl e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skiadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$¢ chwilowa zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
futego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 19-10-2023r. stwierdzono, ze w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiaréw nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26
zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) zadna z
wartosdci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:
1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3.Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona9z9
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catos$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.




ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.




ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralna calo$é¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.




Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych

Sprawozdanie z pomiaréw p8! elektromagnetycznych nr LBMT/089/10/23/PEM/0S T




